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Strugng popis stavhy :
Stavba je souddsti tratového iseku Détmarovice — Mosty u Jablunkova-st hranice
SROV. Jejim ttelem je zlepseni tratlové tridy zatizent, zvétseni prostoroveé prchodnosti
a zvySeni trafové rychlosti, pro osobni vlaky a2 na 160kmv/hod., pro nikladni vlaky a2
na 120 knvhod.  Stavba obsahuje rekonsirukei Z¢lezniniho spodku, svisku, mosti,
propustk, prejezdt, ndstupist, zabezpecovaciho a sdélovaciho 7 1
vMostech u Jablunkova, vybudovani podchodd v Zelezniénich stanicich pro
bezbariérovy plistup na nistupiste, zpevnéné plochy, informacn zafizeni pro cestujici
demolici jiz nevyhovujicich a v soutasné nevyuzivanych objektis v st Mosty u
Jablunkova, zastivka Mosty u Jablunkova a v 2st. Bystiice nad Ol
Podrobnosti viz projektovd dokumentace.
1. Eist obsahuje tyto provozni soubory a stavebni objekty :
st Mosty u Jablunkova, definitvni stanicni zabezpetovaci zafizeni

25t Mosty u Jablunkova, provizomi stanicni zabezpegovaci zafizent
25t Mosty u Jablunkova, klimatizace stavedloné istiedny
st Bystiice nad OIsi definiivni sanicni zabezpegovaci zatizeni
25t Bystiice nad OISi,provizomi sanicni zabezpegovaci zafizeni
a5t Bystice nad OIS, Klimatizace stavédlove sredny
Stitni hranice — Mosty u Jablunkova, uprava trafového zabezpetovaciio

ni

PS 11:28:01.2 Stétni hranice - Mosty u Jablunkova, provizomi rafoveé zabezpeSovaci
aatizeni

PS 1328011 Mosty u ~ Jablunkov Navsi, i ratové zabezpes

PS 13-28-01.2 Mosty u Jablunkova — Jablunkov Navsi, provizoni tratové zabezpecovaci
aatizen

PS 1528011 Nivsi — Bystrice nad O, ivni tratové

PS 15:28-01.2 Jablunkov Nivsi — Bystiice nad OIS provizomi ratové zabezpegovaci zafizeni
PS 12-14.01 st Mosty u Jablunkova, mistai kabelizace

PS16-14-01 75t Bystrice nad OISi, mistai kabelizace

PS11-14-05  zastivka Mosty u Jablunkova, rozhlasoveé zafizeni

PS12.14-02  zst, Mosty u Jablunkova, rozhlasoveé zatizeni

PS16-14-02 75t Bystrice nad OIS, rozhlasové za
PS12-14.06 25t Mosty u Jablunkova, iprava spojovaciho uzlu
PS12:14:07  7st. Mosty u Jablunkova, sdélovaci zafize
PS 121408 2st. Mosty u Jablunkova, provizorni sdélovaci zafizeni
PS 161405 st Bystrice nad OISi, uprava spojovaciho uzlu
PS16-14-06 75t Bystiice nad OIs, sdélovaci zafizeni

PS 161407  zst. Bystfice nad OIS, provizorni sdélovac zafizeni
PS 191401 Stitni hranice - Bystrice nad R, prenosné zafizeni
PS 121403 2st. Mosty u Jablunkova, rakeni ménima — EPS a EZS.
75t Mosty u Jablunkova, EPS

25t Mosty u Jablunkova, EPS v tunelu

PS12-14:05  7st. Mosy u Jablunkova, EZS
PS16:14-03 75t Bystrice nad Oli, EPS
PS16:14.04 25t Bystrice nad OIS, EZS
PS11-14-01  Sténi hranice — Mosty u Jablunkova,
PS11-14-03  Stdtni hranice ~ Mosty u Jablunkova, diagnosticky opticky Kabel

raovy kabel

PS 11104 Stdni hranice - Moty u Jablnkova, ipravy a pelozky kabeli CD
PST1-L402  Stdi hranice - Mosty u Jablunkova, zapojeni TK do provoru
PSI214CIT 25t Mosty u Jablunkova, informacns stz

. Mosty u Jablunkova, iprava MRTS
PS 1214110 75t Mosty u Jablunkova, iprava RS
PS 16:14:08 7t Bystice nad O, dprava MRTS
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PS16:100 25t Bystce mad OIS, iprava TRS

PS19-14-02  Stitn hranice ~ Bystice nad OIS, aprava it SOE

PS19-1403  Stitn hranice - Bysifice nad OFi, GSVL-R

PS 110501 Stii hranice — Mosty u Jabhunkova,obiekt mfeni elenergie — zarizeni DRT
25t Mosty u Jablunkova, zafizeni DRT

75t Mosty u Jablunkova, TM - zafizeni DRT

25t Mosty u Jablunkova, TM - mist Fdict systém

25t Mosty u ablunkova, SPS — demontiz DRT

751 Bystice nad OIi  zafizen DRT

PS S0-0501  doplnéni DRT a Fidiciho systému na ED D Ostrava

PS 11-0901  Stin hranice ~ Mosty u Jablunkova, méfens spoticby . cnergie 1 st
echnologic

PS12:09-02 25t Mosty u Jablunkova, TM - technologie - rozvodna 22 kV

PS12:09-03 25t Mosty u Jablunkova, TM — technologie - trakini transformitory

2st. Mosty u Jablunkova, TM — technologie — stejnosmérmé &ist 3kV DC

25t Mosy u Jablunkova, TM - technologic - vlasti spotfcba

25t Mosty u ablunkova, T — technologie — systém Kontroly a izeni

251 Mosty u ablunkova, SpS — demonti? technologického zafizeni

Sténi hranice - Mosty u Jablunkova, obejki méfeni e energie - zatizeni GPRS

PS 120505 2st. Mosty u Jablunkova, trafostanice 22 KV  zarizeni GPRS

PSI1205.06  2st. Mosty u Jablunkova, TM — sfizeni GPRS

PS 1213011 25t Mosty u Jablunkova, TS 9001, 22/0.4 KV

PS 12-13.01.2 25t Mosty u Jablunkova, TCD 2000, 22/0.4 kY

PS 1213013 Zastivka Bocanovice, TCD 2003, 2204 KV

PS 15130111 25t Bystfce nad OIS, TCD 2004, 2204 kV

PS 16-13.012 25t Bystfce nad OIS, rorvodna

PS 1613013 Zastivka ve Slezsku, TCD 2011, 22104 kV

PS 19:07.01 Sthr. SR~ Bystice nad OI dlkove ovlidin silvoproudyeh zatizent

SO1-16:01  Stitni hranice — Mosty uJablunkova, zlezniéni spodek.

SO 111701 Stinf hranice - Mosty u Jablunkova, eleznieni svisck

SO 121601 2st. Mosty u Jablunkova, zeleznini spodek

SO 121701 2st. Mosty u Jablunkova, Zeleznini svick

SO 161601 2st. Bystrce nad OIS, zeleznicn spodek

SO 161701 2st. Bystrice nad O, eleznicni svrick

SO19:17-01  Stitni hranice - Bystrie nad OIS, vystoj trati.

SO1-16-02  Mosty u Jablunkova zastivka, nistupiic

SO11-17-02  Mosty u Jablunkova zativka, informacn systém pro cesuit

SO12:16:02 st Mosty u Jablunkova, nisiupists

SO12:17:02 25t Mosty u Jablunkova,informatn systém pro cestjici

SO 16-16-02  zst. Bystfice nad OISi, nastupisté.

SO 16-16-03  2st. Bysirce nad OIS, provizorni nsupiste a pristupy cestuicich

SO16-17-02 25t Bystfce nad OIS, informani systém pro cesuct
Stitn hranice — Mosty u Jablunkova,prcjead v ev. km 287.272

25t Mosty u Jablunkova, picjezd v ev. km 290,577 - zrusen

st Mosty u Jablunkova,prcjezd v . km 290,925

SO 11-19-03  Stitni hranice  Mosty u Iablunkova, elezniéni most v km 286,623

SO11-19-04  Stitni hranice  Mosty u Jablunkova, zeleznicai most v kim 287019

SO11-19-05  Stni branice - Mosty u Jablunkova, zelezniéni most v km 287,556

SO11-19-06  Stini hranice — Mosty u Jablunkova, zlezniéni mst v km 287,752

SO/11:19:07 St hranice  Mosty u Jablunkova, 2elezniéni most v km 287,863

SOT1-19-08  Stini hranice — Mosty u Jablunkova, Zsleznicni most v km 287,902

SOT1-19-09  Stiini hranice — Mosty u Jablunkova, eleznicni most v km 288,155

SO 11-19:10 ranice — Mosty u Jablunkova, <leznicni most v km 288,405

SO1119-11 ranice — Mosty u Jablunkova, eleznicni propustek v km 288,461

SO12-19-01 75t Mosty u Jablunkova, zeleznicni propustek v km 289,552 - rusent
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251 Mosty u Jablunkova, Zelezniéni most v km 289,592
251, Mosty u Jablunkova, Zelezniéni most v km 289,971
251, Mosty u Jablunkova, Zelezniéni most v km 200,077
251, Mosty u Jablunkova, zelezniéni propustek v km 290,102
2st. Mosty u Jablunkova, Zelezniéni most (podchod) v km 290,189
25t Mosty u Jablunkova, Zelezniéni most (podehod) v km 290,189,
zastfeSen vistupu podchodu
25t Mosty u Jablunkova, zeleznicni propustek v km 290,306
25t Mosty u Jablunkova, zelezniéni most v km 290,397
5t Mosty u Jablunkova, zeleznicni most v km 290398, zastreseni vistupu
251 Mosty u Jablunkova, nivestni livka v km 290,438
Navéstni livka v km 288,685
dvestni krakoree v km 290,128
Navéstni krakorec v km 291,327
Navéstai krakorec v km 292,619
Navéstai krakorec v km 297,940
2s1. Mosty u lablunkova, zelezniéni propustek v kim 290,706
25t Mosty u Jablunkova, Zelezniéni propustek v km 200801
Stitni hranice — Mosty u Jablunkova, zajisténi paty svahu km 286.540-286,800
251, Bystrice nad OIS, zeleznicni most v km 304,535
2st. Bystrice nad O, zelezniéni
2st. Bystrice nad OB, zeleznicni most (podchod) v km 304,877
25t Bystiice nad OIS, zeleznicn propustek v km 304,990
a5t Bystice nad OIS, zeleznicni most v km 305,184
75t Bystiice nad OIS, zeleznicni most v km 305,428
751 Bysiice nad ORI, opémé zdi v km 304,535
Stitni hranice ~ Mosty u Jablunkova, prestavba tunelu
Stitni hranice — Mosty u Jablunkova, zruseni tunelu
2st. Mosty u Jablunkova, vypravni budova  plynovodni pripajka
25t Mosty u Jablunkova, detovi kanalizace
251, Mosty u Jablunkova, zumpa pro budovu S7Z.
2st. Mosty u Jablunkova, Zumpa pro trakéni ménirmu
2st. Bystrice nad OIS, vipravni budova — plynovodni pripojka
2st. Bysifice nad OIS, destiovd kanalizace
2st. Bystfice nad O, splaskovi kamalizace
2st. Bystrice nad OISi, vodovodni pripojka
2st. Bystiice nad OIS, pripojka vody pro trakéni ménirnu
Stitni hranice ~ Mosty u Jablunkova, ndstupn plocha pro hasice u tunelu
25t Bystiice nad OIS, zpevnénd plocha pi koleji ¢ 6
Stitni hranice - Bystrice nad O, terénni a vegetati ipravy
251 Mosty u Jablunkova, kabelovod.
251, Bystice nad OIS, kabelovod
25t Mosty u Jablunkova, PHS v km 289,540 - 200,060 vlevo
25t Mosty u Jablunkova, PHS v km 269500 200,178 vpravo
251 Mosty u Jablunkova, PHS v km 290,248 291,360 vpravo
25t Mosty u Jablunkova, PHS v km 290305 - 290,430 vlevo
25t Bystfice nad O, PHS v ki 304.345-304,830 vpravo
251, Bystfce nad OISi, PHS v ki 304.710-30
251, Bysifice nad OIS, PHS v ki 305.510-3
Sttni hranice ~ Mosty u Jablunkoy ¥
Stitni hranice — Mosty u Jablunkova, oploceni migraénich Koridori
Mosty u Jablunkova zastivka. provizorni itulek
25t Mosty u Jablunkova, budova SZZ
281, Mosty u Jablunkova, stavebni dpravy VI3
75t Mosty u Jablunkova, trakéni ménirna -oploceni
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2 75t Mosty u Jablunkova . pipojka

s 20:0201/07-119

5. Bystfce nad OIS, budova S22
st Bysitice nad OIS, savebn dpravy VB
Mosty u Jablunkova astivka, prstesky pro cesti
25t Mosty u Jablunkova . zastfesent osrovniho nistupisté
1. Mosty u Jablunkova, zastesent | nisupist
1. Mosty u Jablunkova,prsteSek pro cestjici
. Bystfce nad OIS, zastiesens osrovniho nistupiste
st Bystfce nad O, zastiesens | ndstupite
St branice — Mosty u Jablunkov, demolice
5. Mosty u Jablunkova, demolice
s Bysttce nad Ol demolice
St ranice - Mosty  Jablunkova, rakéni veder
Méeni spotfehy el encrgi na th.. ripojen na TV
5t Mosty u Jablunkova , raken veden
5t Mosty u Jablunkova, TV - napiect vedeni
5t Mostyu Jablunkova, TV — zpétné vedeni
st Bystice nad OIS, rakéni vedeni
Sitn hranice - Mosy u Jablunkova, objek mieni e nergie
1. Mosty u Jablunkova, ki menirma
st Mosty u ablunkova . EOV.
st Bystfice nad OIS, EOV
Mosty u Jablunkova 7astivka,prava rozvodis on  venkovni osvéteni
Sttni hranice - Mosty u Jablunkova, kabelov pripojka nn
pro ki meteni hran. CRISR
St ranice ~ Mosty u Jablunkova. kabelov pipojka nn pro clektrinstalac
unclu
St ranice — Mosty u Jablunkov, pestavba tunelu, ossétlni
St ranice - Mosty u Jablunkova, pclozky kabelu 6kV
St ranice — Mosty u Jablunkova. pipojka pro provizorni v§hybo Sance
St ranice — Mosty uJablunkova, EOV provizoni vhybny Sance
st Mosty u ablunkova , venkovni osvetlnt
st Mosty u Jablunkova DOUO
st Mosty w Jablunkova. . osveteni podhodis  nistupist
5t Mosty u Jablunkova . nové rozvody nn
st Mosty u Jablunkova . pelozky silnoproudsch rozvodi D
5t Mosty u Jablunkova . pipojka nn pro statické ménice
st Mosty u Jablunkova . prpojka nn pro rakeni tsfostanice
st Mosty u Jablunkova  pripojka  pro trakeni ménienu
1. Mosty u ablunkova | venkovniosvetleni - aredl trakéni ménimy
7. Mosty u Jablunkova | osetle podehodu —most v km 290,397
1. Mosty u Jablunkova  pripojka 22 KV pro 15 9001
KV zivésngim kabeler
25 Mosty u ablunkova demontiz vedens pro TS 2210, ky - spstanic
5. Moty u lablunkova . demoniiz echnik zafizent 6 kV
5. Mosty u lablunkova  demonii so?arovc trafosanice 22/04 KV —spst.
. Bysifce nad OIS, venkovn osvélent
s Bysifce nad OFSi, DOUO
st Bystfce nad OIS osvetlent podchodu
s, Bysirice nad i nove orvody i
st Bystfce nad O, preloky silnoproudsch rozvodi CD
st Bysttce nad OIS, demontize technologickeho zatizen 6 kV
st Bystrce nad OK,prpojka 22 KV pro 1S
1. Bystice nad OIS, pripojka mn pro 5
Sitni hrance - Mosty u Jablunkova,ukolejnéni
1. Mosty u Jablunkova  ukolenéni
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SO16:01:02  zst. Bystiice nad OIi, ukolejneni

50120607 st Mosty u Jablunkova . uzemnéni rafostanice TS 2200.4 kV
501206:08 st Mosty u Jablunkova, uzemnéni satickych menici

SO 12-06-08.1 75t Mosty u Jablunkova , uzemnéni trakenich trafostanic
SO1206-12 25t Mosty u Jablunkova , TM - uzemnéni

SO16:06:07 st Bystrice nad OIs, uzemnéni trafostanic TS 22/0.4 k.

Pro provedeni stavhy stanovi Drzni ifad tyto podminky

1) Stavba bude provedena podle dokumentace, vypracované MCO Moravia
consult Olomouc a.s., Legiondfski 8, 772 00 Olomouc a ovéfené ve stavebnim fizen
Phipadné zmeny nesmi byt provedeny bez. predehoziho souhlasu Drizniho ifadu.

2) Stavba bude provedena oprévnénou organizaci v souladu s vyhLe. 177/95 Sb.,
Kierou se vydavi stavebni a technicky Fid drah v platném znéni,  a ustanovenimi
stavebniho zikona

3) Stavbu bude provédét prévnickd nebo fyzicki osoba oprévnénd k provédéni
stavebnich nebo montaznich praci v rdmei predmétu své éinnosti (dle § 160 stavebniho
7ikona). Pred zahdjenim stavebnich praci sdéli stavebnik Driznimu Gfadu
idaje 0 zhotoviteli stavby a predloz opravnéni zhotovitele k providén praci.

4) Stavba bude dokontena nejpozdtji do 31.08.2011 véetné zkusebniho prov

5) Stavebnik zajisti vytyéeni prostorové polohy stavby (padle rozhodnuti o
umisténi stavby <. 2012006 vydané Méstskym Gradem Jablunkov dne 07.02.2007 pod
&j.: UPSR/657/06/Ma-328) orgénem nebo osobou tomu opravnénou.

6) Pred zapocetim stavebnich praci stavebnik zabezpeci vytyteni viech
podzemnich vedeni a zafizeni v obvodu staveniSté, jejich pripadnou ochran a piclo;
podle pislusnych norem a predpisi za odborného dohledu sprévei (vlasiniki) vedeni a
zafizeni. Doklady o odsouhlasen realizace prelozek predlozi stavebnik pfi kolaudatnim
Hzenl

7) Pred zdhozem podzemnich vedeni a zatizeni bude provedeno jejich zaméfeni
situatnimi § vyskovymi kétami,

8) P providéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpetnosii
price, zejména zék.&. 309/2006 Sb., kterym se upravuf dalii pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prici v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pii Sinnosti nebo_poskytovini sluzeb mimo pracovnéprévni vztahy
(zikon o zajisteni dalsich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii prici) a nafizeni
Vlddy & 59112006 Sb. o blizsich minimdlnich pozadaveich na bezpetnost a ochranu
Zdravi pii praci na stavenistich.

9) Stavebnik dodrzi podminky stanovené ve vyjédieni spriveit podzemich
veden a zatizeni
- CD-Telematika a.5. z¢ dne 14.09.2006
- €D as. — Spriva dopravni cesty Ostrava ze dne 16.10.2006, &j. : 1358412006
13102006, 8. : 498/06-E222/358, 29.03.2007 ¢ : 5494/2007-SDC
- CEPS a.s.provozni spriva Vychod ze dne 05.09.2006, zn. : 12712
- CEZ Distribuce a5, D&in ze dne 07.09.2006, .. - 1007563850, 21.11.2006 zn.
1008501929
- MU Jablunkov 7ed ne 15.09.2006, zn. : MH/2006/P0
- Obee Bysirice 7¢ dne 25.09.2006, & .- 24052006/ VS Po
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava as. ze dne 27.09.2006. n.
9773V 007938/P2006/ M1
- Severomoravski plynarenski a.s ze dne 17102006, & - 38432006
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- Telefonica 02 Czech Republic ze dne 07112006, &, : 169523/06/MEM/MOO,
29.06.2006 . : 169604/06/MFM/MMO, 02.10.2006 &. : 171073/06/MEMAMO,
02.10.2006 &j. : 171304/06/MFM/MMO, 02.10.2006 &. - 17170206/ MFM/MMO,
04.10.2006 . : 173093/06/MFM/MMO, 04.10.2006 &. : 173222/06/ MEM/MMO,
04.10.2006 &, 173827/06/MEM/MMO, 04.10.2006 & . : 173875/06/MEM/MMO,

- Kabelova televize Trinec ze dne 16.01.2007, zn : 009/07

- obec Mosty u Jablunkova ze dne 23.02.2007. &j. : OUMJ 3262007

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spolecnosti v rozsahu daném
zikonem. 4582000 Sb, pislusnymi CSN a témito. podminkami, tak, aby béhem
stavebni Cinnosti, ani jejim nésledkem nedoslo k jeho poskozeni. V této- souvislosti
odpovida za Skody jak na zafizeni energetické spoletnosti, tak za Skody vzmiklé na
7dravi a majetku tretim osobam,

Pii provadeni zemnich nebo jingeh praci je investor povinen uginit nezbytnd
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozen vedeni VKS (vefejné komunikatni
sit®), zejména :

- pii &innostech v blizkosti SEK je povinen respektovat pravidia stanoven prvnimi
piedpisy pro ochrannd pisma_podzemniho vedeni sité elekironickych komunikaci
(PVSEK) a nadzemnibo vedeni sité elektronickych komunikaci (NVSEK) tak, aby
nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k vedeni

- ped sapodetim semich praf zajisit vyanani sy podsemnic vedeni a zafzen
podie polohopisné  dok Sv) trasou sezndmit
pracovniky, ktefi budou pi price providét

- pracovniky, kici budou providét zemni prce na stavenisti upozomit, aby v pripadé
poticby zjistli hloubkové ulozeni podzemnich vedeni a zafizeni pfinymi sondami.
Upozomit na moznou odehylku +/~ 30 em od polohy vyznatené ve vykresové
dokumentaci, dile upozomit, aby ve vzddlenosti nejméné 1.5m po kazdé strant
vyznatené trasy vedeni (zafizeni) nepouzivali Zédnych mechanizacnich prostfedkil,
nebo nevhodného nafadi, a aby pfi provideni praci v téchto mistech dbali nejvysi
opatmosti

- pii zjisteni rozporu mezi udaji v dokumentaci a skuletnosti zastavit price a vie
oznimit zistupei spravee podzemnich veden a zafizeni. V' pracich mozno pokratovat az
po projednini a schvalent dalsiho postupu

- pii providéni zemnich praci v blizkost podzemnich vedeni a zatizeni postupovat tak,
aby nedoslo ke zméné hloubky ulozen nebo prostorového uspofédini sité, odkryté
veden zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéseni

- zemni price v mistech, kde ilozny kabel vstupuie ze zemé na sloup vykondvat velmi
opatmé kvili ubvajicimu keyti. Vikopové price v bl
povinen providét v takové vzdlenosti, aby
- dojde-li pii provadeni zemnich praci k odkryti podzemniho vedeni a zafizeni, vyzvat
sprivee ke kontrole vedent ped zakrytim

- pomocnd zafizen, Které jsou souddsti vedeni, nesmi ani dotasn¢ vywzivat k jinm
Geelim a nesmi byt dotcena ani premis

- mimo vozovku neni dovoleno trasu podzemnich vedeni a zafizeni pojizdét voridly
nebo stavebni mechanizac

- upozoméni pracovniki, aby dbali pfi pracich v téehto mistech nejvéisi opatmosti a
‘nepouzivali nevhodné natadi a ve vzdilenosti nejméné 1.5m po kazdé strané vyznacené
trasy nepouzivali zddné mechanizmy

- aby odkryté podzemni telekomunikaéni vedeni bylo Fidné zabezpeteno. prot
poskozeni
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- aby organizace providgjici zemni price zhutnila zeminu pod kabelem a pred jeho
zakrytim vyzvala k provedent kontroly pred zakrytim kabelu

- ohliseni ukoncens stavby sprévei podzemniho vedeni a zafizeni

- na trase podzemnich vedeni a zafizeni se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat
porosty ani ménit rozsah zpevnényeh ploch

- manipulaéni  skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od nadzemnich
vedeni, aby pfi vykondvani prac v téchto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani
mechanizace pribliZit na vzddlenost mensi nez Im

- Ka2dé zjisiené, nebo zpisobené poskozeni neho odcizeni podzemnich vedeni a
zafizen neprodlent oznamte sprvei zafizeni.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni energetické spolecnosti zakizino

- afizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby ¢ umistovat konstrukee a jind
podobnid zafizeni, jako? i uskladfovat hoflavé a vybusné litky

- provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce

- providet innosti ohrozajici venkovni vedeni. spolehlivost a bezpetnos
nebo Zivoty, zdravi a majetek sob, znemozhovaly. nebo znesnadfovaly pristup k témto
zafizenim

- vysazovat chimelnice a nechivat rist porosty nad vysku 3m

- pli pobybu nebo pracich v blizkost el.vedeni vn se nesmi osoby. predméty nemajici
povahu jefdbu piiblizit k Zivym eistem - vodiéim blize nez 2metry

- jefiby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v Kierékoliv poloze byly
‘viechny jejich Gisti mimo ochranné pésmo vedeni a musi byt zamezeno vymesténi lana
- je zakizino stavet budovy nebo jiné objekty v ochrannyeh pismech nadzemniho
vedeni vn

- dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky s CSN EN 50 110-1

- v pripadé pozadavku na vypnut zafizeni je nutné o toto pozidat do 25.dne mésice m-2
pred pozadovanym terminem na mésic m

V ochranném pasmu podzemniho veden je zakizino

- zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto Zafizeni stavby & umistovat konstrukee a jini
podobni zafizeni, jakoz i uskladiovat hoflaveé a vybusné litky

- providét bez souhlasu vlasinika zemn price

- providet ginnosti ohrozujici venkovni vedent, spolehlivost a bezpecnost jeho provozu
niebo Zivoty, zdravi a majetek osob, znemoziiovaly, nebo znesnadiovaly pfistup k émto
zatizenim

- vysazovat trvalé porosty a pojizdet vedeni 1€2kjmi mechanizmy

- dodavatel musi pred zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho vedeni a
prokazatelné sezndmit pracovniky s jejich polohou a upozomit na odehylky od
vikresové dokumentace

- vykopové price do vzdilenosti Im od osy krajniho kabelu musi bt provdény ruéng

- dodavatel praci musi oznimit prislusnému tvaru CZE Distribuce a.5. zahdjeni praci
min. 3 pracovni dny predem

- pii potfebé pojizdeni trasy podzemnich vedeni voridly je treba po dohods
s provozovatelem provést jejich dodatecnou ochranu

- pred zdhozem Kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvin ke kontrole
ulozeni, pfi z&hozu musi byt zemina Fidné udusina. kabely zapiskovny a proved
kiyti proti mechanickému poskozeni. Bez predehoziho souhlasu je zakazino snizovat
nebo zvySovat vistvu zeminy nad kabelem. Ukonceni stavby musi bjt neprodlens
ohliseno prislusnému provoznimu tvaru.

V ochranném pismu elektrické stanice je podle $46 odst. 8) a 10) zakdzino
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- ziizovat bez souhlasu viastnika téchto 7afizeni stavby & umistovat konstrukee @ jind
podabné zafizeni, jako? i uskladiovat hotlavé a vybusné litky

- providet bez souhlasu vlastnika zemni price

- providet ginnosti ohrozujici venkovni veden, spolehlivost a bezpeénost jeho provozu
nebo Zivoty, zdravi a majetek osob. znemozfiovaly, nebo znesnadiovaly pistup k témto
zafizenim

- providét vikopové price ohrozujici zaisténi podzemnich vedeni vn a nn nebo
stabilitu stavebni asti el stanice, skladovat & umistovat predméty brinici pistupu do
el stanice nebo k rozvadéctm vn nebo nn, umistovat antény, reklamy, ukazatele apod..
ziizovat oplocent., které by znemoznilo obsluhu el stanice

Ochranni pasma vodovodnich fadi a kanalizaénich stok od vngisiho lice stény potrubi
na kazdou stranu : do priméru 500 mm - 1,5m, nad pramér 500 mm - 2.5m. U
vodovodnich fadi nebo kanalizatnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
ulozeno v hloubee vetsi nez 2.5 m se vedalenosti zvySuji o 1 m.

V ochranném pismu nelze umistovat zafizeni stavenisté, budovat stavhy a konstrukee
trvalého nebo dotasného charakteru s vijimkou dpravy povichu a staveb inzenyrskych
siti, pro které plati CSN 73 6005

P providént praci, jimiZ mohou byt dotéena plynirenskd zafizen je stavebnik povinen
vsouladu s platnymi  predpisy ufinit veskerd opatfeni, aby nedoslo k poskozeni
plyn.zafizens a spnit nisledujici podminky

- pisemné uvédomit vydavatele o zahajeni praci nejméné 7 prac. dnis predem

- zhotovitel musi prokazatelnym zpisobem vyrozumét provozovatele o terminu zahjeni
schvalenyeh praci a to minimalné t pracovni dny predem

- pred zahijenim zemnich praci zabezpetit vytyéeni presné polohy plynirenského
zafizent el. magnetickym hledacem potrubi (zajistuje SMP), pipadné kontrolnimi
sondami rucnim vykopem nebo zpovchu. S vytycenim prokazatelné seznimit
pracovniky, kteti budou price providet

- pti pracich ve vzdlenosti do Im po kazdé strant vyznacené trasy plynovodniho
potrubi nepouzivat mechanizagnich prostredki a dbit zvySené opatrosti. Zemni price
provadet rucnim zpisobem

- neprodient ohlasit kazdé odkryti, pripadné poskozenf plyn zafizeni a 10 i bez vyronu
nebo prerusent dodavky

- pripadnou zménu stavby nutno projednat s technikem vyjadiovni pied zahdjenim
stavby. Zménu v ulozeni plyndrenského zafizeni, opatfeni plynovodu nebo pripojky
chrénickou, pfipadné prelozky vyvolané vyse uvedenou stavbou uhradi investor stavby.

- stavebnik zajisti ochranu plyndrenského zafizeni v rozsahu daném zejména zkonem
& 458/2000 Sb., CSN 73 6005 i v souladu s ostatnimi platnymi pledpisy je povinen
uinit veSkerd opatfeni, aby behem stavebnf Sinnosti ani jejim ndsledkem nedoslo
kposkozeni plynirenského zafizeni. Vtéto souvislosti odpovidi jak za kody
zpisobené na zafizeni plyndrenské spolecnosti, tak za Skody vznikié na zdravi @
‘majetku tietim osobim

- vmistech, kde dojde ksoubehu nebo KFizeni s podzemnimi zatizenimi ostatnich
spraved s provozovanym plyndrenskym zafizenim, pozadujeme pred zdhozem pievzeti
uvedenyeh dseki zdstupcem prislusného mistrovského okrsku zipisem do stavebniho
deniku.

10) Price na stavenisti. pii Kerych by hluk prekracoval hranici stanovenou
piislusngm hygienickym predpisem, nesmi byt provadény v dobé od 22.00 do 6.00 hod.,
piipadné price v uvedenou dobu projedni stavebnik predem s prislusnim hygienikem a
Dréznim ifadem.
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11) Stavba svym fesenim musi splfovat pozadavky stanovené ve vyhle
3692001 Sb., kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpetujici uzivini
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. v platném znéni.

11) Pred vydinim kolaudatniho souhlasu pozidé stavebnik o zavedeni
zkusebniho provozu. Zadost bude dolozena mj. zipisem o vysledku technicko
bezpetnostni zkousky, seznamem odehylek stavby od projektové dokumentace.
projednané ve stavebnim fizeni, prohliSeni o shodé pouZityeh materidli, stavebnich dil(
a zatizeni a dalsimi doklady dle vyhL. 177/1995 Sb. v platném znéni

12) Dokoncenou stavbu (jeji st zpisobilou samostatného uzivani) lze uZivat
jen na zikladé kolaudacniho souhlasu vydaného Driznim ifadem. Zidost o vydni
kolaudagniho souhlasu musi byt podand na predepsaném formuldfi a dolozena
pledepsanymi doklady (zejména zaméfeni stavby, revize, vyhodnoceni zkusebniho
provozu, dalsi viz ust. § 12 vyhl¢. 5262006 Sb).

13) Soudsti stavby jsou uréend technicki zafizeni dle zékona o drihich ¢
266/1994 Sb. (§47). Pred podnim Zidosti o uvedeni stavby nebo jeji st kierd
obsahuje UTZ, do zkulebniho provozu, stavebnik pozidi Drizni ttad, sckei
technickou, o vydini prikazu zpisobilosti uréencho technického zafizeni, a prikaz
zpisobilosti UTZ predlozi se zidost

14) Kontrolni prolidky stavby dle ust. §133 odst. 1, stavebniho zékona budou
provédeny pred uvedenim ucelend eisti stavby do Zkusebniho provozu.

15) Vesker¢ price musi byt provadény tak. aby nedoslo k ohrozeni cizich osob.
Obvod staveniSe bude Fidné oznaten a wzavren.

16) Toto stavebni povolen se nevziahuje na objekty zafizen stavenisté.

17) Nevyuzity materidl (zemina, stavebni odpad) musi byt zlikvidovin v souladu
se zikonem &. 1852001 Sb. 0 odpadech v platném znéni. Doklad o likvidaci odpadu
bude predloZen ke kolaudaci stavhy.

18) Pred zahijenim stavby bude na viditelném miste v mistech soustfedéné
stavebni &innosti  vstupu na stavenisté umistén Stitek "Stavba povolena”. Stitek musi
bt chrinén pred povétmostnimi vlivy, aby daje na ném uvedené, zistaly Citelne.
Stitek bude na stavbé ponechin do kolaudace stavby.

19) Pipadaé Skody, zpisobené pfi provident stavby na cizim majetku budou
stavebnikem neodkladné odstranény

20) Drizn ifad souhlasi s fesenim rampy u koleje €. 6 v 7st. Bysifice nad OIsi
odlisnym od ustanoveni §16, odst. 4 vyhlisky & 177/1995 Sb., kierou se vydivi
stavebni a technicky Fid drah v platném znéni. Rampa bude mit v§sku 1010 mm nad
temenem kolejnice.

21) Stavebnik zabezpec, aby hranice pozemka. nebo jejich &isti, projednané ve
stavebnim Fizeni nebyly narusoviny. nebo svévolné posunoviny do ostatni pozemkové
driby

22) Budou dodrzeny tyto zikladni parametry stavby:
- ratové rychlost do 160 km/hod pro osobni viaky a do 120 km/hod. pro nikladn viaky
- tratovi tFida zatizeni D4 UIC
- prostorovi priichodnost pro loznou miru UIC GC a Sirsi vozidia a pro provoz jednotek
s naklipecimi skinémi
Stavebnik bude nejméné 2 mésice pred dopravnimi omezenimi a vylukami
v osobni doprave informovat dotéen obecni Gfady.

24) Stavebnik zajisti realizaci technickych 1 organizatnich opatfeni
K minimalizaci prasnosti pri- providéni stavebnich praci v zastavéném izemi. Pro
prijezd na stavenisté budou pouziviny vyhradné s vlastniky (spravei) komunikaci
predem projednané a schvilené pristupovc cesty
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25) Pripadné kicent drevin projednd stavebnik predem s pislusngm orgénem
ochrany prirody.

26) P realizaci stavby nesmi dojit ke zhorseni odiokovych poméri vodnich
tokii. U novch objektd musi byt opéry min. 0.5m od hornich bichovych hran toku.
‘Spodni hrana musi byt min. 0.5m nad drovni kéty stoleté vody

27)) Pro wzavirku pozemich komunikac pozida stavebnik nejméng 2 mesice
pied uzavienim komunikace prislusny silnicni sprévni Gad. kiery na ziklade zidosti
vydi rozhodnuti 0 uzavice a rozhodnuti o povolen ke zvlastnimu uzivinf komunikace.
Pro uzii prechodného dopravniho znatent pozidi stavebnik prislusny silnicni spravi
tad o vydani stanoven prechodného dopravniho znaten.

28) Vozidia vyji2dejici ze stavenisté budou Fidné gisténa tak, aby nedochizelo
ke znegistovini ani poskozovini silnic. PFi zFizovini sjezdi ze silnic musi byt dodrzeno
ustanoveni §10 zdk.¢is. 13/1997 o pozemnich komunikacich a provadéci vyhlisky ¢
104/1997, Kterou se providi zikon o pozemnich komunikacich. Podminky uzivini
silnién sité po dobu realizace stavby vEetné nutnjch povolent stavebnich a dopravnich
Gprav projednd stavebnik samostatné.

29) Pii stavebnich pracich bude dodrzovand Cistota a prijezdnost dotéengch
krajskych komunikaci pod mosty a v jejich bezprostrednim okoli. V pfipadé poskozeni

musi komunikace uvedeny do pavodniho stavu. Jednotlivé uzavéry komunikaci
budou Sprave silnic M ého kraje o; Y § ym pic
30) Zahjeni vykopovich praci omimi A ému istavu

(Krdlovopolska 147, Bmo) a nésledné umozni provedeni zichranného archeologického
Vizkumu na ziklade dohody uzaveené podle §22 zikona <is. 20/1987 Sb. o stitni
pamitkové péci

Odivodnéni

O vydini stavebniho povoleni pozadal stavebnik podinim ze dne 17.07.2007.
Souhlas s vydinim stavebniho povoleni pode ust. § 15 stavebniho zikona byl
vydin Méstskym dadem v Jablunkov dne 31.08.2007 pod &. : UPSR/807/07/Ma-328.
Uszemni rozhodnuti pro stavbu vydal Méstsky ifad Jablunkov. adbor tizemniho.
plinovini a stavebniho Fédu dne 07.02.2007. &, : UPSR/657/06/Ma-328

K zdosti byly predlozeny tyto doklady;

- dokumentace stavby

- doklady o vlastaickych prévech ke stavebnimu pozemku

- doklady o prévech zalozench smlouvou

- rozhodnuti 0 umisténi stavby vydané Mestskgm dfadem Jablunkov, odbor tizemniho
plinovini a stavebniho fidu dne 17.02.2007, &j. : UPSR/657/06/Ma-328.

- souhlas podle §15 stavebniho zikona vydany Méstskym Gfadem v Jablunkov dne
31.08.2007 pod &.. : UPSR/807/07/Ma-328.

- souhlas podle § 17 zikona &is. 2542001 Sb. o vodich vydang Mestskym dradem
Jablunkov. odb. 7P a zemedelstvi dne 06.08.2007. pod &.. : ZP-1091/07/Sk

- wyjidieni Povodi Odry, stitni podnk ze dne 21092006 n
10648/923/2/831.08/2006

- souhlasné zivazné stanovisko se zdsahem do vyznamného krajinného preku vodniho
toku Lomni a jeji nivy vydané rozhodnutim Méstskeho dfadu Jablunkov, odb. 7P a
Zemedelsivi dne 22.11.2006 pod & : ZP-1460/6r106/Crw
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- soublasné zdvazné stanovisko se zisahem do viznamného krajinného prvku vodnibio
toku Harcov jeho idolni nivy vydané rozhodnutiim Mestskeho uradu Jablunkov, odb. ZP
a zemedelstyi dne 22.11.2006 pod &, : ZP-1460/51/06/Cww

- soublasné zdvazné stanovisko se zdsahem do vyznamného krajinného prvku vodniho
toku Kostkov a jeho tdolni nivy vydané rozhodnutim Mestského fadu Jablunkov, odb.
7P a zemedelstvi dne 22.11.2006 pod &.. : ZP-1460/4r/06/Crw

- soublasné zivazné stanovisko se zsshem do vyznamncho krajinneho prvku
bezejmenncho vodniho toku jeho ddolni nivy vydané rozhodnutim Meésiského ifadu
Jablunkov, odb. ZP a zemedelstyi dne 22.11.2006 pod &, : ZP-1460/3r/06/Cyv

- souhlasné zévazné stanovisko se zdsahem do vyznamného krajinného prvku vodniho
toku Renstok a jeho adolni nivy vydané rozhodnutim Mestského ifadu Jablunkov, odb.
7P a zemedelstvi dne 22.11.2006 pod & . : ZP-1460/26/06/Cyv

- souhlasné zévazné stanovisko se zisahem do vyznamného krajinného prvku les v k.. :
Mosty u Jablunkova, vydané rozhodnutim Mestského dfadu Jablunkov, odb. ZP a
zemedelsti dne 23.11.2006 pod &, : ZP-1460/11/06/Cyy

- souhlasné zévazn stanovisko se zisahem do vy znamného krajinncho proku les v k..
Dolni Lomnd, vydané rozhodnutim Méstského tadu Jablunkov. odb. ZP a zemedélsivi
dne 23.11.2006 pod &. : ZP-1797/20/06/Cw

- souhlasné zdvazné stanovisko se zisahem do v§znamného keajinného prvku les v k i
Bocanovice. vydané rozhodnutim Méstského dfadu Jablunkov, odb. ZP a zemedélstvi
dne 23.11.2006 pod &, : ZP-1797/3r/06/Cw

- soublasné zivazné stanovisko se zdsshem do vyznamného krajinncho prvku v k..
Nvsi, vydané rozhodnutim Mestského Gradu Jablunkov. odb. ZP a zemédelsivi dne
23.11.2006 pod &. : ZP-1797/45/06/Co

- zivazné stanovisko se zisahem do vyznamného krajinného prvku vydané rozhodnutim
Méstského Gfadu Trinec, odb. ZP a zemédelsivi dne 08.12.2007 pod &j. : ZP-
41775/06/7PaZISw246.4

- zévazné koordinované stanovisko Mestského dradu thinec z¢ dne 24.04.2007. 70,
16345/2007/SRaUP/Dz

- vyjidfeni Mestského dadu Jablunkov, odbor dopravy ze dne 15.01.2007, zn.
ODVYJ-33/3028/06-Si

- vyjidfeni Sprivy silnic Morayskoslezského kraje 7e dne 29.012007, zn. : 1/07/1-
K2/327 2 30.01.2007, 7n. - 1/07/4-K2/282

- vyjédieni Reditelstvi silnic a dalnic CR ze dne 09.03.2007, zn. : OU/S785/2007/Ge

- koordinované zivazné stanovisko Mestského uradu Jablunkov 7e dne 16.03.2007, zn
UPSR/220/07/Jas-334

- vyjadieni Méstského tfadu Jablunkov ze dne 15.03.2007, zn. : UPSR/218/07/Jas-
38
- vyjidreni Mestského fadu Jablunkov, odb. ZP a zemédelstvi ze dne 04.05.2007, zn.
ZP-67T1/1107/Cw

- tozhodnuti Mestskeého Gfadu Jablunkov, odb.ZPaZ z¢ dne 29.06.2006, &j : ZP-
910/06/Je — souhlas se stavbou ve vzdilenosti do S0m od okraje lesa

- rozhodnuti Méstského dfadu Trinee, odbZPaZ ze dne 08.022006, &j.
25312/06/ZPaz/hw/221.1.3 - souhlas se stavbou ve vdilenosti do S0m od okraje lesa

- vyjidreni Lesa Ceské republiky ze dne 24.03.2007

- vyjddeeni Policie CR. OR-DI Frydek-Mistek ze dne 26.03.2007

- vyjadteni Zemedelské vodohospoddiské sprivy, Oblast Povodi Odry. pracovisté
Ostrava ze dne 11.04.2007, zn. : OpO/OV/489/07-No

- koordinované zévazné stanovisko Krajskeho tadu Moravskoslezského kraje, odb.
Upa stavebniho fadu a pamitkové péce zc dne 13.04.2007
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- vyjidreni Krajského ifadu MSK, odboru 7P a zemédelstyi ze dne 21.09.2006
posouzeni vlivu na 7P

- rozhodnuti Krajského ifadu MSK, odboru ZP a zemedelstyi ze dne 16,08.2007

- doklady 0 existenci inzenyrsksch siti a zafizeni v obvodu stavenisté

- souhlasné stanovisko Hasiéského zchranného sbor Moravskoslezského kraje Ostrava
- zivazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem
v Ostrave ze dne 05.06.2007, &j. : HOK/OV-2594/215.5.2/07 a opravné stanovisko ¢
dne 15.06.2007. & : HOK/OV-2594/215.5.2107-006

Zahijeni stavebniho fizeni ozndmil Drizni
26.07.2007. & . : 20-0211/07-DU/Bh.

P stavebnim Fizeni byly vzneseny tyto nimitky:
Tomés$ Szotkowski, B Némeové 1293269 01 Rakovi

Na zdkladé Vereiné vyhlasky ~ Oznimeni o zahdjeni stavebniho fizeni vedené
pod &j. i 20-021U07-DIBh ze dne 26072007 vydané Driznim fadem, sekce
stavebni, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomoue, ve véci stavby :
0 trai sthr. SR -~ Mosty u Jablunkova — Bystfice nad O, km 286,530 —
291,250 8 304,394 — podévim v rimei pfipominkového Fizeni pred vyddnim stavebniho
povolent v zikonné Ihité Zidost.

Vrimei Uzemniho fizeni vedené Mestskym dadem Jablunjkov, odborem
izemniho plinovani a stavebniho Fidu, Dukelski 144, 739 91 Jablunkov, predevsim
ve Vefejné vyhlisce Uzemnim rozhodnutim vedené pod &, : UPSR/657/06/Ma-328, ¢
dne 7.2.2007 ve vySe uvedené vici bylo v bodé ¢. 40, 41 na zikladé pochopeni, istupkit
a oboustrannému jednini vyhovéno mym namitkim v rimei dané stavby a fizeni viz
dand vyhliska

Z daného dokumentu vyplyva, 7e 7eleznicni picjezd v km 290925 v katobee
Mosty u Jablunkova se zachovi a bude dopinén o modernizaci 4 technick
Dile bude 7 feSeni objektu SO 18-12-02 vypusténa polni cesta pias p.¢. 4843/1, 4844/1,
2063/1, 206213 v Kat. obee Mosty u Jablunkova, Kierd nebude zfizovina. Stavebni
tpravy Zeleznicniho prejezdu ( km 290925 v kat.obee Mosty u Jablunkova), ani dpravy
navazujici na mistni Komunikace p.&. 4844/1 a 484472 (Katobee Mosty u Jablunkova) se
nedotknou ploch mimo drizni pozemek. Zroven bude brén zfetel na Zivotichy. kicti s¢
vyskytuji v okoli stévajiciho télesa drdhy v dané lokalité.

Ve vise uvedené Verejné vyhlisce — Ozniment o zahieni stavebniho fizeni
vedené pod &j. : 20-0211/07-DU/Bh, 7e dne 26.7.2007 vydané Dréznim ifadem sekce
stavebni, oblast Olomouc Nerudova 1, 772 58 Olomoue, ve veci stavby : Optimalizace
trat sthr. SR — Mosty u Jablunkova — Bystfice nad OISi. km 286,539 - 201250 a
304394, neni zetelng, nepfehlédnutelné, wvedena taio. pripominka, Kieré bylo
v daném fizeni vyhoveno

Proto jsem se rozhodl v rimei velmi_dobrich vztahi a_jednini s Driznim
ifadem. Mestskyim iradem Jablunkov, odborem izemniho plinovin  stavebniho Fidu.
 zikomné I prpominkové izt poda pidost o apsini viie wvedené podninky
do_stavebniho_povoleni_tak, aby_nedoslo_k ziméné. _dezinformaci,
identifikaci dancho prejezdu km 290,925 v kat_obee Mosty u Jablunkova

Dekuji za pochopeni v dané véci. Szotkowski Tomds v.r.

vefgjnou vyhliskou ze dne

dosii pana TomiSe Szokowského, bytem : BNemeové 1293 269 01
Rakovnik bylo vyhovéno takto
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Zeleanitni picjezd v ki 290.925 je obsazen ve stavebnim objektu SO 12-17-05.

Polni cesta neni predmétem stavebniho povoleni. Pozemky pare.t. 4843/1, 48441,
20631206273 v Kat. obee Mosty u Jablunkova nejsou stavbou dotéeny.

Podminky ochrany Zivogichi jsou Feseny vybudovanim oploceni migratniho koridoru
SO 11-15:03. Ochrana 2ivotichi je dile zahmuta v rozhodnuti Krajského tradu
Moravskoslezského kaje, odbor Zivotniho prostfedi a zemedelstvi vydancho pod zn.
7P229766/2007/7am.Tyto podminky nelze prendet do dalsiho rozhodnuti,

Drizni tfad vydévi toto stavebni povoleni na zikladé kladneho visledku
stavebniho fizeni. V' omto fizeni Drizni ufad zjistil, Ze povolovand stavba neni v
rozporu s obecnymi zdjmy a neshledal dvody, Které by brnily povoleni stavby
Podminkim vyjédren dotcenych orgini stitni sprivy a dcastnika izeni bylo vyhovéno
‘podminkami tohoto rozhodnuti

Pouceni o odvoldni

Toto rozhodnuti bude vyviSeno na ifedni desce po dobu 15 dni. Posledni den
této Ihity se povazue za den doruceni.

Proti tomuto rozhodnuti mi castnik Fizeni pravo podle ust. § 83 odst. 1) zikona
&is. 50012004 Sb. sprivni #d, v platném znéni, podat odvolini do 15 dn nisledujicich
Podni dorutent tohoto rozhodnuti podanim uSinénym u Drizniho ufadu, sekee stavebni,
oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomoue. Odvolacim orginem je Ministerstvo
dopravy Ceskeé republiky, Nabiezi L. Svobody 12, Praha ( ust. §§ 81 a2 86 zik.&
500/2004 S, sprévi Fid. v platnim znéni).

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude prévni moci.

Stavebni povoleni pozbyv platosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo
privni moci, nebude stavba zahdjena.

A5 I

/" tng Milada Brihovi
2a vedouciho oblasti Olomoue

Stavebnik uhradil Driznimu Gfadu spravni poplatek dle pole. 17.1.) Sazebniku
spravnich poplatk zdk.¢. 634/2004 Sb. o spravnich poplateich ve znéni pozdgjsich
zmén a dopliki, ve vysi 3.000.- K¢ (PV 245/07),

Prilohy:
pro stavebnika budou prediny po naby'i prévai moci tohoto
rozhodnuti - Stitek “Stavba povolena”

- ovefens projektovd dokumentace
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Rozhodnuti obdrzi:
Uttastnici Fizeni :
Stavebnik :
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statnf organizace,
zastoupeny Stavebni spravou Olomouc, Nerudova 1 772 58 Olomouc
Ceské drahy a.s., Nabfesi L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
Obec Mosty u Jablunkova 739 98 Mosty u Jablunkova
Mésto fablunkov, Dukelska 144 739 91 Jablunkov
Obec Dolni Lomnd, Dolni Lomna 164 739 91 Jablunkov
Obec Bocanovice, 739 91 Jablunkov
Obec Néavsi, Navsi 327 739 92 Navsi
Obec Hrédek, Hradek 270 739 97 Hradek nad Ol3i
Obec Bystiice, Bystfice 334 739 95 Bystiice nad Q13
Dotéené organy stitni spravy :
Krajsky 4fad Moravskoslezského kraje, odb. ZP, 28.ijna 117 702 18 Ostrava
Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odb. dopravy, 28.5jna 117 702 18 Ostrava
Obecni tfad Mosty u Jablunkova 739 98 Mosty u Jablunkova
Méstsky aFad Jablunkov, stavebni iifad, Dukelskd 144 739 91 Jablunkov
Mestsky tfad Jablunkov, odbor ZP, Dukelska 144 739 91 Jablunkov
Meéstsky tfad Jablunkov, odbor dopravy, Dukelska 144 739 91 Jablunkov
Méstsky ofad Jablunkov, odbor mistniho hospodafstvi. Dukelska 144, 739 91 Jablunkov
Obecn{ tifad Bystfice, Bystfice 334 739 95 Bystiice nad Olsi
Policie Ceské republiky, Okresni feditelstvi, dopravni inspektora, ul. Beskydska 2061
738 19 Frydek-Mistek
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje, Na Belidle 7 702 00 Ostrava
Obvodni bansky Gfad, Veleslavinova 18 728 03 Ostrava
Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vyskovickd 40
700 44 Ostrava — Zébfeh





