[image: image1.png]Meéstsky tifad Jablunkov
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Dukelska 144, 739 91 Jablunkov

¢ 7P-2041/08/Kz

VYRIZUJE: Mgr. Jana Kozielkova

E-MAIL: jana.kozielkova@jablunkov.cz
TELEFON B : 558 340 674

DATUM: 2008-11-12

Obee Navsi

Navsi 327
739 92 Navsi

LNavsi — vodovod Harcov®

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI

Méstsky Giad Jablunkov, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako vodopravni Gfad vécné
pristusny dle § 104 odst. 2, pism. cya § 106 odst. 1 zak. &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zékont (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,,vodni zdkon®), a mistné piislusny dle ust.
§ 11 zakona €. 500/2004 Sb.. (spravni fad). ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen .spravni fad®), a
soucasné jako specidlni stavebni ufad dle § 15 odst. 1 pism. d} zak. ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich pravnich predpist, (dale jen ,,stavebni
zakon®),

vydava stavebni poveleni,

podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a ustanoveni § 115 stavebniho zdkona k provedeni stavby
vodniho dila ,,Navsi — vedoved Harcov* v k.i. Navsi a v k. u. Hradek na nize uvedenych pozemcich.

Popis zaméru stavby:

Stavba bude fesit hlavni vodovodni fad 1 z PE DN 80 a ¢asteéné z PE DN 50 a povede v mistni
komunikaci. Na tento fad jsou napojeny fady 1-1, 1-2, 1-3 a 1-4 z PE DN 50, fad 1-2 také ¢aste¢né z PE
DN 50 (pfevazné v mistnich komunikacich) v celkové délce 2039 m. Vodovod bude napojen na
zasobovaci fad PVC DN 80 v lokalit¢ Gabryse (k. 4. Hradek). Soucasti akce bude i vodovodni
odbodeni pro domovni piipojky.

Vystavba vodovodu zajisti spolehlivé zasobovani obyvatel kvalitni pithou vodou. Vodovod bude
plnit také pozarni funkci.

Liniova stavba se bude nachazet v katastralnim uzemi Navsi a Hradek a bude vedena po trase:
,,Ivlad 1* PE DN 80 - na pozemcich p. ¢. 84, 1972, 83/1, 85/2, 86 — k. ui. Hradek
- na pozemcich p. ¢. 2876, 2886, 2869, 2885, 2889, 2892/1, 2895, 2923, 5145,
3335, 3315, 3314, 3308/4, 3065/1, 3087, 3053/1 — k. 6. Navsi
- celkova délka 1443 m
LRad 1% PEDN S50 -na pozemku p. ¢. 3026 ~ k. 4. Navsi, celkova délka 70 m



[image: image2.png],,Rad 1-1¢PE DN 50 - na pozemku p.

. 3335 — k. 6. Navsi celkovadélka 217 m

¢
,,Rad 1-2“PE DN 80 - na pozemku p. ¢. 3308/4 — k. &t Navsi, celkova délka 102 m
,,Rad 1-2PE DN 50 - na pozemcich p. ¢. 3308/4, 2984/1 — k. ti. Navsi, celkova délka 147 m
,,Rad 1-3“PE DN 50 - na pozemcich p. ¢. 3065/1 — k. #. Navsi, celkova délka 35 m
»Rad 1-4“PE DN 50 - na pozemku p. ¢. 3053/1 — k. ©i. Navsi, celkova délka 25 m.

Orientaéni poloha stavby v soufadnicovém systému JTSK:

Napojent: X: 1.129.856 Y: 440.163
Konecny bod:  X:1.130.589 Y:440.278

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zakona a ustanoveni

§ 115 stavebniho zakona soucasné stanovi tyto podminky a povinnosti:

s b

Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim afadem;
pripadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni vodopravniho aradu.

Stavebnik zajisti vytyc¢eni prostorové polohy stavby vodniho dila subjektem k tomu opravaénym.

Pri stavbé vodniho dila budou dodrzena ustanoveni vyhl. & 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, dale vyhi. & 3590/2002 o technickych pozadavcich na vodni dila.
prislusna ustanoveni stavebniho zakona a pfislusné bezpe&nostni pfedpisy a CSN.

Pred zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté u vstupu na staveni$té umistén Stitek
"Stavba povolena”. ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek
bude ponechan na stavenisti do vydani kolaudaéniho souhlasu.

Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby. Soudasné je povinen podle § 152
odst. 3 pism. a) stavebniho zakona oznamit vodopravnimu Gfadu termin zahajeni stavby a nazev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Provadét stavbu miize jako zhotovitel
podle § 160 stavebniho zakona jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpe¢i odborné
vedeni provadéni stavby.

Pri stavbé vodniho dila budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a ty stavebnik
miize doloZit atestem.

Stavebnik zajisti, aby na stavbé byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vsechny doklady
tykajict se stavby, popt. jejich kopie (v souladu s § 152 odst. 3 pism. ¢) stavebniho zakona).
Stavebnik umozni stavebnimu fadu provedeni kontrolni prohlidky stavby, podle piedlozeného
planu kontrolnich prohlidek stavby a pokud tomu nebrani vazné diivody, této prohlidky se ziicastni
(v souladu s § 152 odst. 3 pism. d) stavebniho zakona).

Jelikoz se ¢dst stavby nachazi v zaplavovém tzemi Q100, bude p¥i stavbé postupovéano tak, aby
byl minimalizovan viiv stavby na povodniové pritoky, tj. v mistech zaplavového tzemi nebudou
zbytetné skladovany odplavitelné materialy, latky a predméty a ziizovana dogasnd staveniste.
Béhem realizace stavby vodniho dila bude zajistén piijezd vozidliim zachranné sluzby a hasi¢skym
vozidlim, dale bude zajistén bezpecny pfistup a prijezd ke stavajicim nemovitostem.

S veSkerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni Cinnosti musi byt nakladano v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal$ich zakond, v platném znéni, véetné
predpisi vydanvch k jeho provedeni.

Stavba bude dokonéena do 31. 12. 2011.

Budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadrenich, stanoviscich a souhlasech jednotlivych
dotlenych organil, organizaci a Gi¢astniki fizeni:

a) Stanovisko CEZ Distribuce, a. s. ze dne 25.3.2008, pod ¢. j. 1016823138:

I. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech elektrickych stanie:



[image: image3.png]Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), zak. & 458/2000 Sb. a je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdaienosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s nap&tim vét§im neZ 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni nebo od
vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1kV a mensi nez 52kV na Groveil nizkého napéti 10
metri,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s prevodem z trovné nad 1kV a mensi neZ 52kV na trovefi nizkého napéti 2
metry,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jako i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni préce,

3. provédét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zatizen{ nebo ohrozit Zivot,
zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni Cinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizen{ na zékladé § 46, odst. (8) a (11) zakona &. 458/00 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadeét Cinnosti, které by mohly mit za nasledek
ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmen3ujici ¢i podstatné znesnadiiujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:

5. Provadét vykopové prace ohroZujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu
stavebni Casti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni).

6. Skladovat ¢i umistovat predméty branici pFistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim vysokého nebo
nizkého napéti.

7. Umist'ovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Ztizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

1. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecCovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢ 458/00 Sb. a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho
kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:
a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobné zafizeni,
jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybudné latky,
b) provadét bez souhlasu viastnika zemni préace,
¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpec¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,
d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pFistup k témto zatizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni téZkymi mechanismy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o

pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11) Zakona ¢.

458/00 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni (vytyceni Ize objednat u
energetické spolecnosti min. 15 dndl pfedem u technika: Karel Volny, tel. 591119071, mobil: 724686484,
fax: 591114116 nebo e-mail: karel.volny@cez.cz) a prokazatelné seznamit pracovniky, jichZ se to tyka,
s jejich polohou a upozornit na odchylky od vvkresové dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti I metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadeny ruéné. V pfipadé

provedent sond (ru¢n&) miize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 30 50 (zemni prace) a pti zemnich pracich musi byt

dodrzena Vyhl. €. 324/90 Sb.

4. Mista kfiZeni a soub¢hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovana a provedena
zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52.

N
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[image: image4.png]5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluinému provoznimu atvaru CEZ Distribuce, a. s. zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. Pri potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanismy je tfeba po dohods
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napé&tim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
fadné vyveseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou die CSN 34 3510.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfislusny provozni utvar CEZ Distribuce, a.
s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede vyhrazuje si
CEZ Distribuce, a. s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pii zdhozu must byt zemina pod kabely fadn¢ udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvysovat vrstvu zeminy nad kabelem.

I'1. Kazdé poskozeni zatizeni CEZ Distribuce, a. s. musi byt okamzité nahlageno prislusnému provoznimu
ttvaru (v mimopracovni dobé p¥ipadné na poruchovou linku tel. 840 840 860 nebo zakaznickou linku tel.
840 840 840).

12. Ukon€enti stavby mus{ byt neprodlené ohlageno piisiuinému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonfeni stavby CEZ Distribuce, a. s. nesouhlasi s vyhl4Senim ochranného piasma novych
rozvodi, které jsou budoviny, protoZe se jiz jednd o prace v ochranném pasmu zafizeni CEZ
Distribuce, a. s.. PFipadné opravy nebo rekonstrukee na svém zatizeni nebude CEZ Distribuce, a. s.
provadét na zilkladé souhlasu s Cinnoesti v tomto ochranném pasmu,

HI. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podie § 46, odst. (3), Zak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které
¢inf od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV veetné:

- pro vodice bez izolace 7 metrt, (resp. 10 metrit u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

- pro vodice s izolaci zakiadni 2 metry,

- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr,

b) unapéti nad 35 kV do 110 kV veetné 12 metrdl, (resp. 15 metrfi u zafizen{ postaveného do  31. 12. 1994)
V Ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakédzano:

1. ZFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnd zatizeni, jakoz
i uskladfiovat hotlavé a vybusné latky.

2. Provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce.

Zivot, zdravi & majetek osob.

3. Provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatizeni nebo ohrozit

4. Provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pristup k tdmto zalizen{m.

5. Vysazovat chmelnice a nechdvat riist porosty nad vysku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba pozadat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zéklade § 46 odst. (8) a (11) Zakona &. 458/2000
Sb.
Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chrdnéna ochrannymi pasmy. PE Cinnosti v jejich blizkosti je viak tfeba
dodrzovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych Zivych &asti a pro stavby a konstrukee je tieba dodrzet
vzdalenosti dané v CSN 33 3301. Veskeré vykopové prace nebudou provadény bliZe neZ 1,5m od podpérnych
bodii venkovniho vedeni.
V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déale dodrzovat nasledujici podminky:

t. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostiedky nemajici povahu jeFabu pfiblizit k zivym &astem — vodicim blize ne? 2 metry (die CSN EN 50110-1)

2. Jefaby a jim podobna zatizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vechny jejich ¢asti mimo
ochranné pasmeo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavet budovy nebo jing objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

4. Je zakazano provadét veSkeré podzemni prace, pii kterych by byla narudena stabilita podpérnych bodi -
sloupii nebo stozart.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo pFimo na stozary elektrického vedeni.



[image: image5.png]6. Dodavatel praci musi prokazatelng sezndmit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN 50 110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢&. 1. az 4., je moZno pozadat piislusny provozni Gitvar provozovatele o dalsi
feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl. €. 50/79 Sb., vypnuti a
zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti, ...) pokud nejsou tyto podminky jiZz soudasti jiného vyjadieni CEZ
Distribuce, a. s. ke konkrétnf stavbé.

8. V piipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto pozadat do 25.
dne mésice m-2 pied pozadovanym terminem na mésic m. V piipadé vedeni nizkého napéti je mozné t€Z pozadat o
zaizolovani &asti vedeni.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude FeSeno pifsiusnym stavebnim ufadem nebo nahldSeno Statni
energetické inspekei v souladu s § 93, Zakona 458/2000 Sb. jako porudeni zdkazu provadét ¢innosti v ochrannych
pasmech dle § 46 tehoz zakona.

b) Stanoviska RWE Distribucni sluzby s. v, 0. ze dne 17.3.2008, pod ¢, j, : 1494/08/151a ze dne
26.6.2008, pod ¢. j. 3760/08/151:

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodd a piipojek je v zastavéném tzemi obce Im na obé strany od pudorysu.

Predpokiadana hioubka ulozeni plynarenského zarizeni cca 0,8-1.5 m.

RWE Distribu¢nf sluzby, s.r.o. Vam stanovuji k realizaci vy3e uvedené stavby tyto dal§i podminky: Plynarenskeé

zatizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakon ¢&. 458/2000sb. ve znéni pozdéjsich prepisll.

PFi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném péasmu

plynarenského zafizent:

1) za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti v ochranném pasmu
plynarenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni &innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je mozné realizovat pouze pit dodrzeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti,
popt. lpravy terénu provadéné v ochranném pdsmu plynarenského zafizeni povaZovany dle § 68 odst. 6
zakona £670/2004 Sb. a zékona ¢.458/2000 Sb. za Cinnost bez na3eho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti ) je nutné poZadat o nové stanovisko
k této zmeéné.

3) Pred zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyCeni
plynarenského zafizeni. Vyty&eni provede prisluiné regiondlni centrum (viz kontaktni list). Zadost o vytyceni
bude podédna miniméiné 7 duni pfed pozadovanym vytyéenim. PYi Zddosti uvede Zadatel na$i znacku (Cislo
jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Bez vytyCeni a pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni
nesmi byt stavebni ¢innost zahdjeny. Vytyéeni plynarenského zatizenf povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vytéeni bude sepsan protokol

4) Bude dodrzena CSN 733050, TPG 702 04-tab.8 zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjich predpist, pfipadné
daldi ptedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazateilné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

6) Pri provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor povinnen udinit
takova opatfeni, aby nedo3lo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpefnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodné nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7y Odkryté plynarenské zatizeni bude v prib&hu nebo pii pteruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti
jeho poskozeni.

8) V piipade pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni cinnosti
provedeno obnaZenf plynarenského zarizeni v misté kiizeni.

9) Neprodleng oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni (v¢. lzolace, signaliza¢niho vodice,
vystrazné folie atd.) na telefon 1239

10) Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném péasmu plynarenského zatizeni bude

provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského

zafizeni a kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede pfislu$né regiondini centrum (viz kontrolnf list).

Zadost o kontrolu bude podéna miniméalné S dni pred pozadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede 7adatel nasi

znacku (Cislo jednaci) uvedenou v vodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska

zatizeni, ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano.

11) plynarenské zatizeni bude pied zasypem vykopu fadné€ obsypano t&Zzenym piskem, zhutnéno a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4 TPG 702 01, TPG 702 04



[image: image6.png]12) neprodlen¢ po konceni stavebni ¢Cinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni

13) poklopy uzavérG a ostatnich armatur na plynarenského zafizeni v¢. hlavnich uzavért plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale piistupné a funk&ni po celou dob trvan{ stavebni ginnosti.

14) Pripadné zFizeni stavenisté, skladovani materiall, stavebnich strojit apod. bude realizovdano mimo ochranné
pasmo plyndrenského zatizeni ( nenf--li ve stanovisku uvedeno jinak)

I5) Bude zachovana hloubka uloZzeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16) Pri pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpedit pfipadny pifjezd pres plyndrenské
zalizent uloZenim panel v misté prejezdu plynarenského zarizeni.

Nebudou- li dodrZeny podminky obsazené v tomto stanovisku, bude stavebni ¢innost a tpravu terénu provadéné

v ochranném pasmu plynérenského zafizeni povazovéna podle § 68 odst. 5a 6 zékona ¢.458/2000 Sb. v platném

znéni jako ¢innost bez naseho predchoziho pisemného souhlasu.

o) Vyjadreni SmVaK Ostrava a. s. ze dne 22.7. 2008 s ¢. j. 9773/V009575/2008/PR

- Vramci navrhu vodovodniho Fadu poZadujeme respektovani ochranného pasma dle § 23 zakona <.
27472001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni v & 1,5 m od vnéjsitho lice potrubi
oboustranné. V ochranném pasmu vodovodniho fadu nelze provadst Cinnosti které omezuji pFistup
k vodovodnimu fadu nebo které by mohly ohrozit jeho technicky stav nebo provozovani. Toto ochranné
pasmo nutno projednat s viastniky dotéenych nemovitosti.

- Pozadujeme aby dodané materidly na stavbu spliovaly pozadavky dané zakonem &. 258/2000 Sb.,
vyhlaskou ¢. 409/2005 a vyhlagkou & 37/2001 Sh.

- Vramei stavebniho fizeni pfedmétného dila provozné souvisejiciho se zaFizenim v majetku SmVak
Ostrava a. s. je investor povinen zajistit budouciho provozovatele dfla (osobu opravnénou dle ustanoveni
zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném zné&ni. V piipadg, Ze provozovatelem dila nebude SmVaK Ostrava a. s.
poZadujeme u mista napojeni na zafizeni SmVak vybudovat vodomérnou Sachtu.

- Pred zahajenim zemnich praci je nutno zabezpetit vytyGeni zafizeni SmVaK Ostrava a. s., s vytycenim
prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét. VytyCeni provede na zakladé pisemné
objednavky stiedisko vodovodnich siti Ttinec, t. & 558 325 270.

-~ Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provadény ruénim vykopem se zvysenou
opatrnost tak, aby nedoslo k posdkozeni nasich veden{ a zafizeni. V pripads obnaZeni potrubi bude toto
zabezpeceno pfed poikozenim.

- Pred zasypem potrubi poZzadujeme funkénost vodite odzkouset SmVaKk Ostrava a. s.

- Pied zéhozem a ke tlakové zkoudce pozadujeme pFizvat opravnéného zastupce SmVak Ostrava a. s. Tento
zastupce bude rovnéz pfizvan k pfedani a prevzeti dila. Bez potvrzeného protokolu o prevzeti dila a
pisemného stanoviska o provedené kontrole (pfed zéhozem a tlakové zkouice) zastupcem SmVaK Ostrava
a. s., nesouhlasime s udélenim kolaudacniho souhlasu.

- Vodovodni Fadu musi byt pfed zahozem zaméfeny v soufadnicich JTSK.

d) Vyjadieni spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a. s. ze dne 26. 3. 2008 s ¢ .
35658708/ MOV/MMO:

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elekironickych komunikaci spolecnosti Telefonica
02 Czech Republic, a. s. (dile SEK)

Pri provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen uéinit nezbytné
opatfeni, aby nedoSlo k ohroZenf nebo poskozeni SEK, a je srozumén s tim, Ze:

a) Sit¢ elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a. s. jsou soucasti vefejné
komunikaéni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu, a jsou chranény pravnimi predpisy. Ochranné pasmu
podzemnich komunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajnihe vedeni.

b) Pfi Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochranna pasma podzemniho vedeni sité
elektronickych komunikaci (ddle PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle NVSEK)
tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k vedeni. PFi kiizeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK
dodrzi CSN 73 6005 ,Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni* v platném znéni, CSN 33 21 60, Predpisy
pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizen{ pfed nebezpednymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN“ a CSN
33 2000-5-54 Uzemméni a ochranné vodice®.



[image: image7.png]¢) Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznacen{ trasy PVSEK na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami pracovniky, kteti budou stavebni prace provadeét
(Nafizent vlady ¢. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, § 3 bod b. 1,
priloha ¢ 3, kap. 1L ¢l. 1. 4.2 5.).

dy V ptipadé provadeni praci v objektu je povinen provést priizkum technické infrastruktury — vnéjsich i vnitinich
vedeni sit¢ elektronickych komunikaci na omitce i pod ni (Nafizeni viady ¢. 591/ 2006 Sb. pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na stavebnicich, § 3 bod b.5, pfiloha &. 3 kap. XII. ¢l 1.).

e} Upozormi pracovniky, kteff budou provadét zemni prace na stavenidti, aby v pfipadé potieby zjistili hioubkove
ulozeni PVSEK pti¢nymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30 em mezi skuteénym uloZenim
PVSEK a polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozomit, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5m od
krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK nepouzivali Zadnych mechanizaénich prostfedki nebo nevhodného natadi
a aby pi{ provadéni praci v téchto mistech dbali nejvys3i opatrnosti.

fy Pri zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavi prace a véc oznami
zameéstnanci spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a s., povéfeného ochranou sité¢ Marek Ponca (tel.:
596 686 215), (dale jen ,,POS™). V provadénych pracech je opravnén pokracovat aZ po projednani a schvalent
dal’iho postupu, stanoveného POS.

g) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ze zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofddani komunikadni sité. Odkryté vedeni zabezpedit proti poskozeni, odcizen{ a provésent.

h) V mistech, kde tlozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéée, na sloup apod. je povinen vykonavat
zemni prace velmi opatrné kv@li ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupi NVSEK je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability (Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., § 3
bod b.1, priloha & 3 kap.dV, ¢l 3. a4.).

1} Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pied
zakrytim. Teprve pak je mozno provést zdhoz.

1) Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky, nadlozni lana, uzemnovaci soustavy, podpéry,
stozary, stfesniky, konzoly apod.), které jsou soucasti vedeni, nesmi ani doCasné vyuzivat k jinym ucelim a nesmi
byt dotéena ani piemisténa

k) Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do doby, nez bude
vedeni zabezpefeno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen
projednat s POS. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat
vysku vedeni na zemi.

1) Na trase PVSEK (vCetné ochranného pasma neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani
ménit rozsah a konstrukcei zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdii aj.)

m) Manipulaéni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pti vykonu praci
v téchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace ptiblizit k vedeni na vzdalenost mensi ne 1 m (¢l. 275, CSN,
34 2100).

n) Je povinen obratit se na POS v prilbehu stavby, a to ve vech pfipadech, kdyby i nad ramec téchto podminek
ochrany mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

o) Je povinen kazdé zjisténé, nebo zplisobené poskozeni, piipadné odcizen{ vedeni SEK neprodlené oznamit
Poruchové sluzbé€ spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a. s., na telefonni &islo 800 184 084.

e) Vyjddreni MeéU Jablunkov, orgdn ochrany ZPF ze dne 11.6.2008, s ¢. j . ZP-1448/08/Bo

- Odpady zafazovat a shromazd'ovat utfidéné dle jednotlivych druhti a kategorii.

- Zajistit prednostné vyuziti stavebnich odpadt, tj. nejdiive odpad mechanicky upravit na recyklat
a ten dale vyuzit jako stavebni vyrobek v souladu se zvlaStnimu predpisy, nebo materidlove vyuzit
jako upraveny stavebni odpad v misté k tomu uréeném v souladu s pozadavky § 12, 13 a§ 14
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Sladkovat, lze pouze odpady, u nichZ jiny zplsob odstranéni neni
dostupny, pfitom neupravené stavebni a demoliéni odpady kategorie ostatni odpad je mozné
ukladat pouze na skladky kategorie S-OO3.

- O vzniku a zpisobu nakladani s odpady vést béhem stavby pribéznou evidenci v souladu se
zakonem o odpadech a vyhlaskou,

- Kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadil a s nebezpecnymi odpady nakladat v souladu s ust. §
16 odst. 3a§ 12 a§ 13 zdkona o odpadech a s ust. § 5 a § 25 vyhlasky,

- Zabezpecit odpady pred jejich nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo nikem ohrozujicim
zivotni prostiedi,



[image: image8.png]- Umoznit kontrolnim organim piistup na stavenis$té a na vyzadani predlozit dokumentaci a
poskytnout pravdivé Gdaje.

Pii nakladani s odpadni zeminou je nutno dodrzet nasledujici podminky:

- Odpad podskupiny 17 05 00 — Zemina vytézena, kategorie ostatni odpad, Ize mimo misto vzniku
(stavbu) vyuZivat na povrchu terénu v mistech k tomu uréenych, napf. k uzavirani a rekultivacim
skladek, k zavazeni vytézenych povrchovych dold, lomi a piskoven nebo k terénnim Gpravam,
rekultivacim v souladu s ustanovenim § 12, § 13 a § 14 vyhlasky ¢ 294/2005 Sb. Vhodnou
vykopovou zeminu lze vyuzivat na povrchu terénu v zafizenich provozovanych v souladu s ust.
§ 14 odst. 2 zakona o odpadech pouze v piipade, Ze jeji vyuziti v tomto zafizeni (napf. terénni
Uprava) bude povoleno rozhodnutim piisludného stavebniho Gfadu, ve kterém bude stanovena
podminka pro moznost vyuziti vhodné vykopové zeminy, odpadu stanoveného katalogového
¢isla, v souladu s pozadavky zakona o odpadech. Vykopové zeminy, se nestavaji odpadem pouze
v piipadé, ze budou vyuzity vramei pfedmétné stavby ,.Navsi - vodovod, lokalita Harcov*.

) Vyjddreni CD-Telematika a. s. CD a. 5., SZDC s. 0. ze dne 19. 3. 2008 s ¢. J. S860/08-INFRA:

Pti provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni
telekomunikacni sit¢ v jejich blizkosti je Vale organizace povinna ucinit veskera opatfeni, aby nedogio
k poskozeni telekomunika¢nich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim ze zajisti:

- pisemné uvédoméni organizaci, kterd vydala toto vyjadieni, o zahdjeni praci, nejméné 15 dnii pfedem,

- pfed zahdjenim zemnich praci vyznaci polohy podzemniho telekomunika¢niho vedeni a zafizeni pfimo ve
stavenisti (trase),

- prokazatelné seznameni pracovnikd, ktef{ budou provadét prace, s polohou tohoto vedeni (zafizeni),

- upozornéni organizace provad€jici zemni prace na moZnou odchylku + 30cm uloZeného vedeni (zatizeni)
od polohy vyznacené ve vykresové dokumentaci,

- upozornéni pracovnikli, aby dbali pfi pracich vtéchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouZivali zde
nevhodné néfadi, a aby ve vzdalenosti nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni (zaFizeni)
nepouzivali zadnych mechanizacnich prostfedkt (hloubicich strojii, sbijecek apod.)

- aby organizace provadgjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim (zéhozem) a
vyzvala CD-Telematika a. s., Servis kabelovych siti, pobocka Ostrava k provedeni kontroly pted zakrytim
kabelu, zda neni veden{ (zafizeni) viditeIn& poskozeno, nad kabelovou trasou dodrZovat zékal skladek a
budovini zafizeni, ktera by znemoznila pFistup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesniZovat, ani
nezvysovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

- aby pfi kiizeni, pfip. soubézich podzemnich telekomunikadnich vedeni byla dodrZena CSN 73 6005
.Prostorova iiprava vedeni technického vybaveni®,

- aby pfi provadéni zemnich praci byla dodrzena CSN 73 3050 | Zemni prace” zejména ¢. 20 a 21,

- aby bylo ohlaSeno neprodlené kaZzdé poSkozeni podzemniho telekomunikalniho vedeni a zafFizeni
organizaci, kter4 vydala toto vyjad¥eni,

- ohldSeni ukonceni stavby organizaci, ktera vydala toto vyjadieni,

- dalsi podminky: Nutno pozadat ¢ vytyZeni kabeld,

S ohledem na to, ze spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho védomi nad trasou vedeni (zafizeni), je

nutne ovetit vydkové umisténi vedeni (zafizeni) ru¢né kopanymi sondami. NedodrZeni téchto podminek je

hrubym poruSenim pravni povinnosti podle Sbirky zakoni 127/2005 o elektronickych komunikacich.

VYTYCENI TRASY:

Je-li nuté vytyeeni TS CD-Telematika a. s., je vytyceni provedeno pracovniky pobocky CD-Telematika a. s.,

Servis kabelovych siti pobocka Ostrava. Vyty&eni se déje na zaklad& pisemni objednavky, kterou je tieba zaslat

nejméné dva tydny pred pozadovanym terminem vyty&eni. Na objednavce ve dvojim vyhotoveni uvedte ¢islo

tohoto vyjadieni, datum vyddni, ICO, DIC a bankovni spojeni Vadi organizace, dale pFiloZte kopii vypisu

z obchodniho rejstiiku.

Upozornéni: v pfipadé, Ze Zadatel poskod{ kabel TS CD-Telematika a. s.

}. je povinen hradit 20.000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu trvani preruseni kabelu, jako uhradu ndkladé a

ztrat CD-Telematika a. s. zapFicinénych preruSenim telekomunikacnich sluzeb.



[image: image9.png]2. 300.000 K¢ jako jednordzovou pokutu, za trvalé znehodnoceni pienosovych parametrii trasy, tj. za trvalé
snizenf kvality a kapacity prenosu v misté poskozené ¢asti kabelu,

3. vyde uvedené pokuty nenahrazuji mozné postihy ve smyslu zdkona 151/2000 Sb., o telekomunikacich a
dalsich zakont, zejména pak zakona ¢&islo 71/1967 Sb., o spravnim fizeni,

4. uvedené ¢astky rovnéz netesi vlasini naklady na opravu poikozeného kabelu TS CDT.

) Stanovisko spravee povodi — Povodi Odry s. p. ze dne 27.3.2008, pod ¢. j. 5162/923/2/83.05/200:

- chranicka s potrubim bude vedena po povodni ¢asti mostu,

- jakékoliv ¢ast vodovodu nebo nové konstrukce nebude zasahovat pod spodni hranu mostni
konstrukce,

- pfed vstupem na naSe pozemky je potfeba uzaviit dohodu o zfizeni vécného bfemene s nasim
majetkovym odborem.

hl) Souhrané stanovisko Ceskych drah, a. s. ze dne 7. 3. 2008 s & j. 3040/2008
Se stavbou situovanou v ochranné pasmu drahy a na drize souhlasime za predpokladu, Ze budou spinény
nasledujici podminky:
I. Nutno respektovat samostatné vyjadieni CD Telematika a. s., Servis kabelovych siti, Namésti Adama
Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin.
3. Nutno respektovat vyjadieni CD, a. s. SDC Ostrava SEE ¢. j. 7409/07-E222/213 ze dne 18.5.2007

4. Vlastnik stavby nebude v budoucnu pozadovat z divodu nepiiznivych G&inkt zelezniéniho provozu na CD,
a.s. (pfipadné jiném provozovateli drahy) opatieni proti témto viiviim, a toto si v pfipadé potfeby vybuduje na
vlastni nédklady.

14. Déle budou dodrzeny podminky uvedené v rozhodnutich jednotlivych organa statni spravy a
organizaci. Podminky v nich uvedené jsou samostatné vymahatelné organy statni spravy a
organizacemi, které rozhodnutf vydaly:

- Rozhodnuti Méstského Gfadu Jablunkov, odboru Zivotniho prostiedi a zemédé&lstvi, organu statni
spravy lest o docasném odnéti a trvalém omezeni ¢asti pozemku uréencho k plnéni funkei lesa pod ¢j.
ZP-1420/08/Je, ze dne 19. 8. 2008.

15. Po dokondeni stavby pozada stavebnik vodopravni (fad o schvaleni provozniho fadu vodovodu.

16. Po dokonceni stavby provozovatel pozada vodopravni Gifad o vydani kolauda¢niho souhlasu
(vsouladu s § 122 stavebniho zakona). Bez vydani kolaudacniho souhlasu nesmi byt stavba
uzivana. Zadost o kolaudaéni souhlas bude dopinéna o nalezitosti podie ustanoveni §11a vyhlasky
¢, 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o nalezitostech povoleni,
souhlast a vyjadieni vodopravniho Gfadu.

17. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude zahdjena do 2 let ode dne nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti. Stavba nesmi byt zahdjena pfed nabytim pravni moci tohoto rozhodnuti.
Ochranna pasma vodovodnich fadi jsou vymezena podle § 23 odst. 3 pism. a) a b) zakona

¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakont (zakon

o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ucastnici fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):
Obec Navsi, se sidlem Navsi 327, 739 92 Navsi, IC: 60781688

Oduvodnéni

Méstsky urad Jablunkov, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako pfisiusny vodopravni rad,
obdrzel dne 26. 8. 2008 Zadost pravnické osoby — obce Navsi, se sidlem Navsi 327, 739 92 Navsi, o



[image: image10.png]vydani stavebniho povoleni k vodnimu dilu s ndazvem Navsi ~ vodovod Harcov* na vyse uvedenych
pozemcich v k.0. Hradek a Navsi.

Zadost byla dolozena a v pribéhu fizeni doplnéna o viechny povinné doklady podle ustanoveni
§ 6 vyhlasky ¢. 432/2001 Sb.. o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech
povolent, souhlast a vyjadfeni vodopravniho Gfadu a dal$imi doklady, a to:

Celkove byly vodopravnimu Gfadu predlozeny tyto dokumenty:

Projektova dokumentace stavby,

- vypisy 7 katastru nemovitosti,

- smlouvy o smlouve budouci o zfizeni vécného bfemene s majiteli stavbou dotéenych pozemka,

- Uzemni rozhodnuti sdolozkou nabyti pravni moci ze dne 30. 10. 2007 s¢. . Vyst.
759/2007/Lab.-328,

- souhlas pfisluSného stavebniho Gfadu podle § 15 odst. 2 stavebniho zakona s vydanim
rozhodnuti o povoleni stavby ze dne 21. 5. 2008 s ¢. j. Vyst.503/2008/Kaw-330,

- rozhodnuti Mgstského afadu Jablunkov, odboru zivotniho prostredi a zemé&délstvi, organu
statni spravy lesti o docasném odnéti a trvalém omezeni ¢asti pozemku urceného k pinéni
funkei lesa pod &.j. ZP-1420/08/Je, ze dne 19. 8. 2008,

- zavazné stanovisko Méstského fitadu Jablunkov, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
organu ochrany piirody a krajiny s &.j. ZP-2298/08/Cw ze dne 9.10.2008,

- vyjadieni M&U Jablunkov, organ ochrany ZPF ze dne 11.6.200 s &. j . ZP-1448/08/Bo

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice MS Kraje ze dne 4. 3. 2008 s ¢. j. HOK/FM-
930/215.2.1/08,

- vyjadieni OU Navsi ze dne 11.3.2008 s ¢. j. 83/2008/ou,

- stanoviska Sprévcc poxodx’ Povodi Odry s. p. ze dne 27.3 2008 s ¢. j. 5162/923/2/831.05/2008
azedne 3.10.2008 s ¢. j. 14809/923/2/831.05/2008,

- Sranowsko CEZ stmbuce, a.s.ze dne25.3. 2008 s &. 5. 1016823138,

- stanoviska RWE Distribucni sluzby, s. r. 0., ze dne 26. 6. 2008, s &. j. 3760/08/151 a ze dne

7.3.2008 s ¢. 3. 1494/08/151.

- stanovisko SmVaK Ostrava a. s. ze dne 22. 7. 2008 s &. j. 9773/V009575/2008/PR,

- vyjadieni Telefonica O2 Czech Republic, a. s. ze dne 26. 3. 2008 s ¢. j. 35658/08/MOV/MMO,

- stanowsko Ceska republika — Ministerstvo obrany, zastoupena VUSS Brno, ze dne 21.3.2008 s

&.j. 652/2008 - 1383 — UP-OL,

- vyjadfeni CD~Telemat1kd a.s.CDa.s.. SZDC s. 0. ze dne 19. 3. 2008 s ¢.J. 5860/08-INFRA,

- souhlas Drazniho fadu, sekce stavebni, oblast Olomouc ze dne 11. 3. 2008 s ¢. j.
20-0013/08-30570-DU/St,

- souhrnné stanovisko (v?eskych drah, a. s., SDC Ostrava, Odbor technického rozvoje, ze dne
7.3.2008 s €. j. 3040/2008,

- vyjadreni UPC Ceska republika, a. s. ze dne 10. 3. 2008 s ¢ j Jur 197,

- vyjadfeni SELF servis, spol. sr. 0., ze dne 13. 3. 2008, s &. j. 0/08/118,

- vyjadieni Vegacom a. s. ze den 2. 5. 2008 pod ¢. j. VGC/P36349/08/JK,

- vyjadfeni Sitel, spol s 1. 0., ze dne 20. 3. 2008 s ¢. j. 1630-08,

- vyjadfeni GTS NOVERA a. s. ze dne 14. 3. 2008,

- vyjadreni TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. zastoupena spole¢nosti SITEL,
spols r. 0. ze dne 27.3.2008, s ¢. j. 937-2008,

- zavazné stanovisko HZS MS kraje, uzemni odbor Frydek — Mistek ze dne 31.3.2008, s ¢. j.
Prev-748/FM-2008,

- vyjadreni Lesy CR s. p.. Sprava toki{i — oblast povodi QOdry, ze dne 19.3.2008, s ¢. |.
845/2008/951/93/731,

- vyjadreni Lesy CR s. p., ze dne 11.3.2008, s €. j.230/2008/111/84/312.4,

- vyjadreni Kabelové televize Trinec, spol. s r. 0. ze dne 25.3.2008, s ¢. j. 068/08,

Vodopravni arad dorucil vefejnou vyhlaskou oznameni o zahdjeni vodopravniho fizeni viem
znamym ucastnikim fizeni a dotéenym organtim pod &.j. ZP-2041/08/Kz dne 16. 9. 2008, kterym bylo
stanoveno Gstni jednani spojené s mistnim Setfenim na den 4. 11. 2008 a taktéz poucil G&astniky Fizeni,



[image: image11.png]ze maji podle § 36 odst. I, 2, 3 spravniho fadu a § 38 spravniho fadu, pravo po celou dobu fizeni

navrhovat dikazy, vyjadfit v fizeni své stanovisko, vyjadrit se pred vydanim rozhodnuti k jeho

podkladiim a nahlizet do spisu. O priibéhu dstniho jednani a mistniho Setfeni byl sepsan protokol.
Vodopravni afad rovnéz Ocastniky fizeni upozornil na pravo vyjadfit se pfed vydanim rozhodnuti

k jeho podkiadim ve smyslu § 36 odst. 3 spravniho fadu. Nikdo z Géastnikll fizeni této moZnosti

nevyuzil.

V rémci celého vodopravniho tizeni bylo zjisténo:

a) Projektova dokumentace s nazvem ,Navsi — vodovod, lokalita Harcov™ byla vypracovina
firmou Voding Hranice spol. sr. o., osvédCeni o autorizaci CKAIT — 1200237. Hlavnim
inzenyrem projektu je Ing. Josef Pilaf. Zpracovala Ing. Jana Kocurkova.

b) V ramci vodopravniho fizeni se vyjadiily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotcené organy,
organizace, i¢astnici Fizeni: - viz vyse

c) K zaméru stavby vodniho dila bylo vyddno OU Navsi, Stavebnim dfadem pod &j.
Vyst.759/2007/Lab.-328 ze dne 30. 10. 2007, Gizemni rozhodnuti, které nabylo pravni moci dne
11.12. 2007, Souhlas vyse uvedeného mistné prislusného stavebniho uradu podle ustanoveni §
15 odst. 2 stavebniho zakona s predmétnou stavbou vodniho dila byl vydan dne 21. 5. 2008 pod
¢.j.r Vyst.503/2008/Kaw-330.

Vodopravni ofad pfezkoumal Zadost z hledisek danych vodnim zdkonem a stavebnim zadkonem a
dospel k zaveéru, Ze fedeni navrzené Zadatelem, technicky zddvodnéné projektovou dokumentaci, za
predpokladu dodrzeni podminek tohoto rozhodnuti, neodporuje, neohroZuje a ani neposkozuje verejné
zajmy, zajmy chranéné vodnim zakonem a prava jinych nad miru danou zakonnymi predpisy, a proto
vyhovel zadosti a rozhodl tak, jak je ve vyroku uvedeno.

Okruh ncastniki fizeni byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebniho zakona, ze kterého vyplyva, Ze
Gcastnikem stavebniho fizeni je Zadatel a dale osoby, které jsou viastniky pozemk, na kterych ma byt
stavba provadéna, dale viastnici staveb na pozemcich, na kterych ma byt stavba provadéna vetné osob,
které majl k témto pozemkim nebo stavbam privo odpovidajici vécnému biemenu, dale viastnici
sousednich pozemkil nebo staveb na nich vcetné téch, kdo maji k sousednim pozemkiim nebo stavbam
na nich pravo odpovidajici vécnému bfemenu, tj. Obec Navsi, Obec Hradek, Jan Bobek, Frantisek
Kuzma, Anna KuZmova, Jaroslav Pieter, Jana Pietrova, Vlasta Pietrova, EvZzen Pyszko, Stanislav
Pyszko, Miroslav Siuda, Libuse Siudova, Mgr. Miroslava Siudova, Pavel Krenzelok, Miroslav
Martynek, Jan Kadlubiec, Ivana Klimkova, Helena Karchova, Bronisiav Rusnok, Katarzyna Pyszko,
Stanislav Sztefek, Danuse Landecka, Eva Chylkova, Jana Chylkova, Jifi Chylek, Ing. Krzysztof Bocek,
Bronislav Cienciata, Zuzana Sikorova, Adam Byrtus, Zofie Vitova, Ing. Vladislav Mréozek, Ing. Jifi
Dorda, Zofie Dordova, Emilie Brzezkova, Anna Kubiszovd, Adam Byrtus, Ing. Jan Sikora, Pavel
Czudek, Zuzana Czudkova, Stanislav Krzok, Jana Sondorova, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Karel
Kajfosz, Jan Kubik, Anna Kolarczykova, Marek Kubinski, Andrea Kubinskd, Viadislav Klimek, Helena
Mitrengova, Anna Mlynkova, DanuSe Hawliczkova, Jaroslav Hawliczek, Helena Klusova, Ludmila
Kajzarova, Taded$ Kajzar, Rudolf Sikora, Anna Hagbauerova, Vladislav Heczko, Vladislav Trombik,
Pavla Trombikova, RWE Distribuéni sluzby,s.r.o., CEZ Distribuce, a.s., Telefonica O2 Czech Republic,
a.s., SmVaK Ostrava a.s., CD-Telematika a.s., Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s. 0., CD as. dle § 115
odst.S vodniho zakona Povodi Odry s.p.

Poudeni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti mize ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. | spravniho fadu
odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi
pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo, ve hité 15 dni ode dne jeho
oznameni ke Krajskému Gfadu Moravskosiezského kraje, se sidlem v Ostrave, 28. fijna 117, 702 18
Ostrava, podanim ucinénym u Méstského Gradu Jablunkov, odboru Zivotniho prostredi a zemedélstvi.
Odvolatel neni povinen ve smyslu § 144 odst. 5 spravniho fadu podavat odvolani s potiebnym poétem



[image: image12.png]stejnopisti. Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny G¢inek.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Ing Jifi Vavrdc
vedouci odboru ZPaZ,

Spravni poplatek stanoven a zaplacen podle zak. ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, polozka 1
odst. 1 pism. 1) ve vy§i 3 000.- K&,

Priloha pro investora (po nabvti pravni moci tohoto rozhodnuti);
- Stitek ..Stavba povolena™ s ovérenim vodopravniho Gfadu
- 1x ovéfend projektova dokumentace stavby

Toto rozhodnuti dorucované verejnou vyhlaskou musi byt vyvéseno na misté k tomu urceném po dobu
15-ti dnii, po sejmuti vrétit zpét vodopravaimu (fadu. Dnem vyvéSeni je den vyvéseni na Ufedni desce
Meéstského Oradu Jablunkov. Patnactym dnem po vyvéSeni se rozhodnuti povazuje za dorucené.

Vyveéseno dne: Sejmuto dne: Podpis a razitko:

Rozdélovnik
Utastnici Fizeni podle § 27 odst. 1 spravaiho Fadu (doruceno do vlastnich rukou):
- Obec Navsi, Navsi 327, 739 92 Navsi

Utastnici Fizeni podie § 27 odst. Z spravnihe Fadu (doruceno do vlastnich rukou):
- Povodi Odry s.p., Varenska 49, 701 26 Ostrava

Utastnici Fizeni podle § 27 odst. 2 spravaiho Fadu (dorudeno vefejnou vyhlagkou):

- vlastnici stavbou dotéenych pozemki

- vlastnici staveb na stavbou dotéenych pozemcich a ti, kdo maji k témto pozemkiim nebo stavbam
pravo odpovidajici vécnému bifemenu, mohou-li byt jejich prava navrhovanou stavbou piimo dotéena

- vlastnici sousednich pozemkd k pozemkim stavbou dotéenym, muaze-li byt jejich vlastnické pravo
stavbou ptimo dotéeno.

Dotéené organy:

- M&U Jablunkov, Dukelska 144, Odbor ZPaZ — statni sprava lest, 739 91 Jablunkov

- Méstsky rad Jablunkov, odbor ZPaZ, organ ochrany piirody a krajiny, Dukelska 144, 739 91 Jabl.
- M&U Jablunkov, Dukelska 144, Odbor ZPaZ — - organ ochrany ZPF, odpady, 739 91 Jablunkov

- Krajska hygienicka stanice MS kraje, Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava

- Hasi¢sky zachranny sbor MSK, Pavlikova 2264, 738 01 F-M

- Policie CR, Dopravni inspektorat, Beskydska 2061, 739 19 Frydek — Mistek



[image: image13.png]- Krajsky urad MSK, odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava
- Drazni Gfad, sekce stavebnf — oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Na védomi:
-ouU Navsi, Stavebni urad, Navsi 327, 739 92 Navsi
- OU Navsi, Navsf 327. 739 92 Navsi
- Ix vefejna vyhlaska ke zvefejnéni na (ifedni desce obce Navsi
- Ix vefejna vyhiaska ke zvefejnéni na Gf. desce Obce Navsi umoznujict dalkovy pfistup
- Me&U Jablunkov, Dukelska 144, 739 91 — podatelna —
-1x verejna vyhlaska k vyvéseni na ifedni desce Mésta Jablunkov
-1x vefejna vyhlaska ke zvefejnéni na f. desce Mésta Jablunkov umoziujici dalkovy pfistup
- OU Hréadek, Hradek 352, 739 97 Hradek,
- 1x vefejna vyhlaska ke zvefejnéni na tifedni desce obce Hradek
- 1x verejna vyhlaska ke zvefejnéni na Gf. desce Obce Hradek umoznujici dalkovy piistup





