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¢.j. Vyst.729/08/Lab. - 330, vyfizuje opravnéna Gifedni osoba: Ing. Simona Labajova

V Navsi 22.10. 2008

STAVEBNi POVOLENI & 05508
VEREJNA VYHLASKA |

Obecni Grad Navsi, stavebni tfad, obdrzel dne 20. 8. 2008 od Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci
546/56, 145 05 Praha 4, IC: 659 93 390 zastoupeno Ing. Alfredem Brunclikem, generdlnim feditelem,
zastoupen: INFRAM, a.s., Peluitkova 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje, adresa pro doruCovani: INFRAM as.,
Ptadinského 10, 602 00 Brno (dale jen ,.stavebnik®), zadost o stavebni povoleni na stavebni objekt:

SO 15-22-01 Zst. Jablunkov Navsi, Byst¥ice nad OI§i, prelozky STL plynovodu podél obsluzné
komunikace v Hradeku v dseku km 0,500-0,550, v useku km 1,100-1,360%, na pozemcich p.¢.: 1396/2
orna pida, 1397/3 trvaly travni porost, 1162/2 trvaly travni porost, 1162/7 zahrada, 2001/3 ostatni plocha
— ostatni komunikace, 1156/5 trvaly travni porost, 1156/6 trvaly travni porost, 2000/2 ostatni plocha —
ostatni komunikace, vie v katastralnim (izemi Hradek (dale jen ,,stavba®) v ramei stavby ,.Silnice I/11
Hradek — pritah®. Tato stavba je soucasti stavby ,,Optimalizace trati statni hranice CR/SR — Mosty u
Jablunkova — Bystfice nad OIS,

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano dne 7. 2. 2007 pod &.j. UPSR/657/06/Ma-328 (pravni
moc 15.3.2007).

Obecni Gfad Navsi, stavebni afad, pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen

stavebni zakon®) na zakladé projednani Zadosti ve stavebnim fizeni a po posouzeni stavby dle § 111
stavebniho zakona, rozhodl takto:

»SO 15-22-01 Zst. Jablunkov Navsi, Bystiice nad OI3i, prelozky STL plynovodu podél obsluZné
komunikace v Hradeku v fiseku km 0,500-0,550, v viseku km 1,100-1,360%, na pozemcich p.¢.: 1396/2
orna ptida, 1397/3 trvaly travni porost, 1162/2 trvaly travni porost, 1162/7 zahrada, 2001/3 ostatni plocha
— ostatni komunikace, 1156/5 trvaly travni porost, 1156/6 trvaly travni porost, 2000/2 ostatni plocha —
ostatni komunikace, vSe v katastralnim tizemi Hradek (déale jen ,stavba®) v ramei stavby ,,Silnice 1/11
Hradek — pritah®, se podle § 115 stavebniho zakona se

pevoluje.
Popis:
Stavba objektu SO 15-22-01 — prelozka stavajicich stiedotlakych plynovodi PE d50, 63, 90 podél
navrhované obsluzné komunikace ,,vychod®, aseky: km 0,500 — 0,550, km 1,100 — 1,360. Navrhovan¢
STL plynovody jsou v pievazné vét§ing trasy vedené v krajnici navrhované obsluzné komunikace
,.vychod®“. Soucasti feSeni je propoj STL plynovodu PE d90 na STL plynovod na strané budouci obsluzné
komunikace ,,zapad“, ktery bude kiiZit navrhovanou Zelezni¢ni trat’ v zkm 302,2328, navrhovanou
komunikace S 11,5 a navrhovanou obsiuznou komunikaci ,,zapad®.

Pro provedeni povolované stavby se stanovi tyto podminky :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené ve stavebnim fizeni. Pfipadné
zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho radu
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[image: image2.png]2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebnim podnikatelem, ktery bude vybran v ramci

vybérového Fizeni. Termin zahdjeni praci a nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude

stavbu provadét, nahlasi stavebnik pisemné stavebnimu fadu pied zahajenim realiza¢nich praci.

Piedpokladany termin dokonceni stavby se stanovuje na 08/2011.

. Piistup a piijezd ke stavbé bude z mistnich komunikaci.

. Pro uskuted¢néni stavby se jako stavebni pozemek a pozemek pro zafizeni staveniSté¢ vymezuji Casti

vyse uvedenych pozemki v §ifce trasy 2 m na kazdou stranu vedeni pielozek plynovodu ve vyse

uvedenych délkach v obci a katastralnim tzemi Hradek.

6. Stavebni Gfad v souladu s § 5 odst. 2) pism. a) zakona ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona, stanovuje faze vystavby, které musi byt oznameny stavebnimu Gfadu za
tc¢elem provedeni kontrolni prohlidky stavby:

1. faze: kontrola pied zahozem zeminy ulozZeného potrubi

2. faze: zavéredna kontroini prohlidka

U o L

7. Dodrzet podminky a poZzadavky uvedené ve vyjadrenich a souhlasech:

VyjadFeni od Telefonica 02 Czech Republic, 1. mije 3, 709 05 Ostrava, &.j. 197712/07/MFM/VVO,
ze dne 28. 11. 2007:

Pii provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen ucinit
nezbytné opatfeni, aby nedoslo k ohrozeni nebo poskozeni SEK, zejména:

a) nad samotnou trasou telefonnich vedeni nesmi stat zadna stavba. Je nutno zpracovat odbornou
projektovou dokumentaci pielozek a zajisténi stavajicich telefonnich vedeni a tuto odsouhlasit na
pracoviSti POS Karvina, p. Ponca, tel. 602 764071 pred vydanim stavebniho povoleni.

b) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica 02 Czech Republic, as. jsou soucasti
vefejné komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana. Tyto sit¢ jsou vécnymi bfemeny vaznoucimi na dotéenych nemovitostech.
Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni Cini ze zdkona 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

c) P#i Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
predpisy pro ochrannd pasma podzemniho vedeni sit¢ elektronickych komunikaci (dale PVSEK)
a nadzemniho pristupu k vedeni. Pfi kfizeni, nebo soub¢hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN
73 6005 ,,Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni® v platném znénf a normy souvisejici,
CSN 33 21 60 ,Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy
trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN® a dale CSN 33 2000-5-54 ,Uzemnéni a ochranné
vodice™.

d) Pred zapoCetim zemnich praci zajistit vyznaCeni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi
budou stavebni prace provadét (Nariz. Vlady €. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., priloha ¢. 3, kap. 1L
¢l.id as).

e) Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na staveniSti upozornit, aby v pfipad¢ potfeby
zjistili hloubkové ulozeni PVSEK piiénymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/-
30 cm mezi skute¢nym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Déle je
upozornit , aby ve vzdalenosti nejméné 1.5 m od krajnich vedeni vyznalen¢ trasy PVSEK
nepouzivali zadnych mechanizacnich prostiedkii nebo nevhodného naradi a aby pii provadéni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

f) Pfi zjisténi zasadniho rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavit prace a
véc oznamit zaméstnanci spolecnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou
sité (dale POS). V pracich je mozno pokracovat aZ po projednani a schvaleni dalSiho postupu.

g) Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zmén¢ hloubky
uloZeni nebo prostorného uspofadani komunikaéni sité. Odkryté vedeni vzdy zabezpecit proti
poskozeni, odcizeni a provéSeni.

h) V mistech, kde Glozny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. vykonavat
zemni prace velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability
(Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod bl., pfiloha €. 3 kap.IV.¢1.3. a 4).
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[image: image3.png]i) Pred opétovnym zahozem obnaZenych PVSEK je nutno vyzvat pracovnika POS — p. Ponca, tel.
602 764 071 ke kontrole vedeni pred zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz.

j) Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznacniky, nadlozni lana, uzemnovaci
soustavy, podpéry, stoZary, stieSniky, konzoly apod.), které jsou soucCasti vedeni, nesmi ani
docasné vyuzivat k jinym Géeliim a nesmi byt dotCena ani premisténa.

k) Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zaméstnancem POS. Pii prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinnost respektovat vysku vedeni nad zemi. Pfipadné zmény projednat
predem se zaméstnancem POS.

) Na trase PVSEK )véetné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdia aj.). Nutnou
zménu pfedem projednat se zaméstnancem POS.

m) Manipulacni a skladové plochy je nutno zafizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pfi
vykonavani praci v téchto prostorach se nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit k vedeni na
vzdalenost mendi nez 1 m (€. 275, CSN 34 2100).

n) Na pracovisté POS se obrat'te i v pribe¢hu stavby pokazdé, kdyz je nutné fesit stfet stavby se
SEK: OVA — 602438599, KIA — 602 764 071, OPA + BR — 606877457, NJ — 602786457, FM —
602439837 — 1. mije 3, 709 05 Ostrava - Mar. Hory.

0) Kazdé zjisténé nebo zplsobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK Neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé spolecnosti Telefonica o2 Czech R.

Vyjadreni od CRZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzei, ¢.j. 1616007832, ze dne 10,
1.2008:
Stavebnik zajisti ochranu zarizeni energetické spolecnosti v rozsahu deném zakonem ¢&. 458/2000 Sb.,
piislusnymi CSN, PNE a pfilozenymi podminkami tak, aby b&hem stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem
nedoslo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za Skody jak na zafizeni energetické spolecnosti,
tak za skody vzniklé na zdravi a majetku tietim osobam. Ochranu bezporuchového provozu zatfizeni
energetické spolecnosti béhem stavby 1 po jejim dokonceni zajisti sam nebo u svych dodavateli zejména
tim, 7e beze sbytku spini podminky, které tvofi nedilnou soucast.
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni:
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46 odst. 3, zak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfeného
kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé¢ jeho strany:
a) unapétinad 1 kV a do 35 kV véetne
pro vodice bez izolace 7 metru, (resp. 10 metra u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994)
pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
pro zavésna kabelova vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metrti (resp. 15 metri u zafizeni postavené¢ho do 31. 12.
1994)
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zakdzano:
1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladnovat horlavé a vybusné latky,
2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
4. provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto
Zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklad¢ § 46 odst. 8 a 11 zakona ¢.
458/00 Sb.
Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pfi Cinnosti v jejich blizkosti je
viak tieba dodrzovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych Zivych casti a pro stavby a
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[image: image4.png]konstrukce je tfeba dodrzet vzdalenosti dané v CSN 33 3301. Veskeré vykopové price nebudou
provadény blize neZz 2 m od podpérnych bodt venkovniho vedeni.
V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dodrzovat nasledujici podminky:

1. PF pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostiedky nemajici povahu jefabu piiblizit k zivym ¢astem — vodicil blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1)

Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich

¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych

bodii — slouplt nebo stozart.

Je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary

elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka, s CSN EN 50 110-

I

7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢&. 1. az 4., je mozné poZadat prislusny provozni Gtvar
provozovatele o dal§i feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. C. 50/79 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &4sti,...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiné¢ho vyjadreni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto
pozadat do 25. dne mésice m-2 pred pozadovanym terminem na mésic m. V pripadé vedeni
nizkého napéti je mozné téZ pozadovat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim tfadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekce v souladu s § 93, zdkona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni zakazu provadét Cinnosti
v ochrannych pasmech dle § 46 t¢hoz zakona.

[ o]

(]

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni:

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zakona ¢. 458/00 Sb. a ¢ini 1 metr po obou stranach
krajntho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladiovat hotlavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zafizenim

e} vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdklad¢ § 46, odst. 8 a 11 zakona ¢.
45872000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemniho vedenti je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahdjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni (vytyceni lze
objednat u energetické spoleénosti min. 15 dnii pfedem u technika: Karel Volny, tel: 591119071,
mobil: 724686484, fax:591114116 nebo e-mail:karel.volny@cez.cz) a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichz se to tyka, sjejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho )kabelu musi byt provadény rucné.
V piipadé provedeni sond (ru¢né) mize byt tato vzdalenost sniZzena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 733050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich
musi byt dodrzena Vyhl. C. 324/90 Sb.
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[image: image5.png]4. Mista kifizeni a soubéhu ostatnich zafizeni se zafizenim energetiky musi byt vyprojektovana a
provedena zejména dle CS 736005, CSN EN 50 341-12, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33
2000-5-52.

5. Dodavatel praci musi oznamit piisluénému provoznimu Gtvaru CEZ Distribuce, a.s. zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pii potieb& prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznaCeny vystraznou tabulkou die
CSN 34 3510.

8. Pied zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfislusny provozni Gtvar CEZ
Distribuce, a.s.) vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez piedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zatizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamzit¢ nahlaSeno pfisiusnému
provoznimu Gtvaru (v mimopracovni dobé piipadné na poruchovou linku tel 840 850 860 nebo
zakaznickou linku tel. 840 840 840).

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfisluSnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby FCEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhla$enim ochranného pasma novych
rozvodt, které jsou budovéany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni CEZ
Distribuce, a.s. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni nebude CEZ Distribuce, a.s.
provadét na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto ochranném pasmu.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim aradem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s § 93, zakona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu provadét Cinnosti
v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zdkona.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech elektronickych stanic:
Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6 zak. ¢. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:
a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 metrd od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
b) u stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z trovn¢ nad 1 kV a mensi nez 52 kV na droveii
nizkého napéti 10 metrg,
¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven
nizkého napéti 2 metry,
d) u vestavénych el. stanic I metr od obstavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano:
1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoZ i uskladniovat hotlavé a vybusné latky,
2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,
3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi i majetek osob,
4. provadét &innosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto
zafizenim.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. 8 a 11 zakona ¢.
458/00 Sh.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakdzano provadét Cinnosti, které by mohly mit za

nasledek ohroZeni bezpe&nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmen3ujici ¢i podstatné znesnadiiujici
jeji obsluhu a GdrZzbu a to zejména:
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[image: image6.png]5. Provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni Casti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni).

6. Skladovat ¢i umistovat predméty branici pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadéciim
vysokého nebo nizkého napéti.

7. Umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Ziizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno prislusSnym stavebnim Gfadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekei v souladu s § 93, zakona €. 458/00 Sb. jako poruseni zakazu provadét Cinnosti
v ochrannych pasmech dle § 46 t¢hoz zékona.

Vyjadfieni od Ceské drahy, a.s., sprava dopravni cesty Ostrava, Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava,
¢.j. 1360/2008, ze dne 31. 1. 2008:
Souhlasime s realizaci stavby za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1. Respektovat samostatné vyjadieni CD Telematika, a.s.,.SKS, Naméstni Adame Mickiewicze 67,

Bohumin.

2. Respektovat vyjadieni CD, as. SDC Ostrava SEE ¢j. 16785/08-E222/024 z 16. 1. 2008 — viz
priloha. .

3. Nutno respektovat vyjadreni CD, a.s. SDC Ostrava SSZT ¢.j. 67/2008-SSZ7T ze dne 14. 1. 2008 viz.
Priloha.

4. Nutno respektovat vyjadieni CD, a.s. SDC Ostrava MO (fesici detaily majetkového vyrovnani) —

bude zaslano samostatné.

Nutno respektovat vyjadieni SZDC, s.0. Olomouc &.j. SSO-U1-250/2008/Kén ze dne 23. 1. 2007.

6. Pfi provadéni stavby pozadujeme dozor CD, as. SDC Sprava trati Cesky Té&$in. Dozor nutno
objednat v dostatecném piedstihu.

7. Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni Gdrzby a rekonstrukce draznich zafizeni a nesmi byt naruSena

bezpeénost a plynulost Zelezniéni dopravy.

Vlastnik zafizeni nebude v budoucnu pozadovat z ditvodu nepfiznivych (8inkl Zzelezni¢niho provozu

na CD, a.s. (pfipadné jiném provozovateli drahy) opatfeni proti témto vliviim a toto si v pfipadé

potfeba vybuduje na vlastni naklady.

9. 7 diavodu vstupu dodavatele stavby na pozemky drahy, musi byt vydan doklad ,,povoleni pro vstup
cizich osob do vyhrazeného obvodu CD*. Na zadost stavebnika pfed zahajenim stavby. Vyda CD
a.s.. Generalni feditelstvi, odbor krizového fizeni a bezpecnosti — pracovnik 030 GR CD — II.
oddéleni pi. Grulichova v Olomouct (tel: 9722-33614/9727-41030, e-mail: Grulichova@gr.cd.cz. Do
doby vydani povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného prostoru CD nesmi byt prace na
pozemcich drahy, zahajeny.

10. Nutno zkoordinovat stavbu se stavbou ,,Optimalizace tratového tseku st. Hr. — Mosty u Jablunkova
— Bystfice nad Olsi.)projektuje fa MCO Olomouc — info Ing. Schrott tel: 585570417)

1. Nutno pozadat Drazni Gfad, sekce stavebni, Nerudova 1, 772 58 Olomouc o vydani Souhlasu ke
ziizeni stavby ve smyslu zdkona ¢. 266/1994 Sb., pred vydanim rozhodnuti ptisluSnym stavebnim
Gfadem.

12. Zahéjeni praci pozadujeme ohlasit 15 dni pfedem na CD, a.s. SDC Ostrava

V postaveni G¢astnika fizeni trvame na tom, aby vySe uvedené podminky tohoto souhrnn¢ho stanoviska

byly stavebnikovi zpracovany do podminek pfislusného povoleni jako nezbytné zavazné popi. Bylo

uvedeno &.j. a datum vydani souhrnného stanoviska.

wh

el

Zavazné stanoviske k odnéti pidy ze ZPF od KU MSK, odbor Zivotniho prostiedi, 28. Fijna 117,

702 18 Ostrava, &.j. MSK 30236/2008, ZPZ/8109/2008/Fra, ze dne 10. 3. 2008

7 hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu krajsky 0fad dale stanovuje:

[. Hranice zaboru zemédélské pida budou v terénu fadné vyznaleny, a to v souladu se schvélenou
projektovou dokumentaci.

2. V souladu s piedbéznou bilanci skryvek kulturnich vrstev zem. Pidy v navaznosti na pedologicky
prizkum (zpracovany v r. 2007 Dr. Ing. Milanem Stankou, Brno), bude provedena na vlastni naklad
zadatele skryvka ornice v uvedenych mocnostech, a to stanovenych pro jednotliva kat. Gzemi.
7 hlediska predlozené specifikace plocha a objemt skryvek je pro kat. tzemi Navsi stanovena
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[image: image7.png]mocnost 0,25 — 0,30 m, pro kat. dzemi Hradek 0,15-0,25m a kat. izemi Bystrice nad OI5{ 0,20 m.
Pokud se v misté provedenych skryvek budou nachazet i nize uloZzené zeminy (schopné zarodnéni) je
nutno provést skryvku i téchto zemin. Hospodafeni se skryvkou bude provedeno tak, aby byla
respektovana zdsada dana ust. § 8 odst. 1 pism. a) zdkona, tykajici se fadného vyuZiti kulturnich
vrstev skryvanych plocha. Zadatel uéini opatieni, aby béhem manipulace se zeminami nedoslo
k jejich znehodnoceni a zcizeni. Krajsky urad nema namitek k vyuziti skryvek kulturnich vrstvy
pidy pro rekultivacni uéely — vegetadni Upravy stavby, a to ve smyslu pfedloZzeného navrhu. O
Eimnostech souvisejicich se skryvkou, ulozenim a naslednym vyuzitim kulturnich zemin, bude
vedena evidence (protokol), kde budou uvedeny vSechny skutecnosti rozhodné pro posuzovani
spravnosti, Gplnosti a 0¢elnosti vyuziti téchto zemin, a to v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlasky ¢.
13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti zakona o ochrané zemédélského piidniho fondu.
V souladu s vy$e uvedenym ust. § 8 zakona bude s kulturni vrstvou nakladano tak, aby byla vyuzita
pro vytvofeni vegetacni vrstvy o mocnosti max. 0,15 m a nesmi byt timto materialem provadéna
modelace terénu. Krajsky ufad bere na védomi zfizeni kratkodobé felonie na plochach zatizeni
staveniste.

3. Dojde-li vlivem realizace stavby k pfipadnému nepfiznivému ovlivnéni okolnich pozemki, nebo
zafizeni na nich vybudovanych, zajisti zadatel na svij naklad provedeni napravnych opatieni véetné
obnoveni funkci pfipadnych melioraénich zarizeni.

4. 'V souladu s ustanovenim § 9 odst. 6 pism. D) zédkona bude za odnimanou pudu zaplacen odvod za
trvalé odnéti zemédélské pudy ze zemédelského padniho fondu, dle postupii danych ust. § 11 odst. 1
pism. a) zakona. Vyse odvodu bude stanovena na zéklad¢ predlozeného vypoltu dolozeného
k zadosti. Pfesna vyméra, stanovena na zékladé skuteCného rozsahu odnimané zemédélské piada
(investor pfedpokladana vyméra 2,5305 ha), pak bude piedmétem upravencho vypoctu odvodi.
Podle piedloZzenych podkladii vypodet vychazel v piipadé pozemki zarazenych dle BPEJ (bonitné
pudni ekologické jednotky) 7,48,11 ze zakladniho hodnotového ukazatele — ¢astky 29.000 K¢/ha a
BPEJ 7.13.00 z ¢astky 40.000 K¢é/ha. Pii vypoctu bylo rovnéz pouzito nasobku 10 ekologické vahy
vlivu chranéné oblasti prirozené skumulace vod a dale koeficientu 0,2 v pfipadé¢ pozemki
nachéazejicich se v zastavéném Uzemi obcei. Na zékladé zpracovanc¢ho vypoltu odvodd organy
ochrany zemédélského padniho fondu Méstského afadu Jablunkov vyda, po nabyti pravni moci
rozhodnuti, vydaného podle zviastnich predpisti pro povoleni stavby, rozhodnuti o platbé odvodu.
Odvod za trvalé odnéti bude podle ust. § 11 odst. 10 zdkona placen jednorazove.

8. Pred zahajenim stavby bude na viditelném misté umistén Stitek ,,Stavba povolena™, ktery obdrzi
stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi
vlivy, aby idaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na

misté do kolaudace stavby.

9.Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti stavebnik vytyceni viech podzemnich vedeni

v predmétném tzemi.

Rozhodnuti o namitkach
Namitky GCastnikii fizeni nebyly podény.
Odavodnéni

Obecni Giad Navsi, stavebni urad, prislusny podle § 13 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Gizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,.stavebni
zakon®), obdrzel dne 20. 8. 2008 zadost od Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 145 05
Praha 4, IC: 659 93 390 zastoupeno Ing. Alfredem Brunclikem, generalnim feditelem, zastoupen:
INFRAM, a.s., Peluiikova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, adresa pro dorucovani: INFRAM a.s.,
Ptasinského 10, 602 00 Brno (déle jen ,,stavebnik®), Zadost o stavebni povoleni na stavebni objekt:

SO 15-22-01 Zst. Jablunkov Navsi, Byst¥ice nad OI&i, pelozky STL plynovodu podél obsluzné
komunikace v Hradeku v dseku km 0,500-0,550, v dseku km 1,108-1,360%, na pozemcich p.¢.: 1396/2
orna puda, 1397/3 trvaly travni porost, 1162/2 trvaly travai porost, 1162/7 zahrada, 2001/3 ostatni plocha
— ostatni komunikace, 1156/5 trvaly travni porost, 1156/6 trvaly travni porost, 2000/2 ostatni plocha —
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[image: image8.png]ostatni komunikace, vée v katastralnim Gzemi Hradek (dale jen ,,stavba™) v ramci stavby ,,Silnice /11
Hradek ~ pritah. Tato stavba je soudasti stavby ..Optimalizace trati statni hranice CR/SR — Mosty u
Jablunkova — Bystfice nad Ol8i*.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano dne 7. 2. 2007 pod &.j. UPSR/657/06/Ma-328 (pravni
moc 15. 3. 2007).

Zadost byla doloZena témito rozhodnutimi, vyjadienimi, stanovisky a doklady:

- plnou moci k zastupovani stavebnika ze dne 10. 8. 2007 pro INFRAM, a.s.,

- vyjadfenim RSD CR, odbor vystavby a technicky tisek Brno ze dne 2. 5. 2007, vyjadieni RSD CR,
Spréava Ostrava ze dne 22. 10. 2007,

- souhlasem Dréazniho Gfadu Olomouc se stavbou v ochranném pasmu dréhy, ze dne 29. 10. 2007,

- zavaznym stanoviskem M&U Jablunkov, odboru ZP, k odnéti zemédélské pudy ze zemédélského
ptdniho fondu ze dne 10. 3. 2008,

- koordinovanym zavaznym stanoviskem MeU Jablunkov, odbor OUPSR ze dne 20. 4. 2007,

- souhlasem ¢. 12/2007 MéU Jablunkov, odbor UPSR ze dne 31. 8. 2007 k povoleni stavby specialnim
stavebnim Ufadem,

- vyjadienim MéU Jablunkov, odbor dopravy ze dne 10. 4. 2007 a ze dne 22. 10. 2007,

- vyjadrenim MéU Jablunkov, odbor ZPaZ ze dne 16. 4. 2007,

- rozhodnutim M&U Jablunkov OZPZ ze dne 29. 1. 2008, kterym vydava souhlas podle ust. § 17 odst. 1
pism. a) vodniho zdkona ke stavbé: , Silnice Hradek — priitah®.

- vyjadrenim Policie CR KDI Ostrava ze dne 20. 4. 2007,

- vyjadrenim Policie CR DI Frydek — Mistek, ze dne 19. 3. 2007,

- vyjadrenim M&U Ttinec odbor dopravy ze dne 3. 10. 2007,

- zavaznym stanoviskem Krajské hygienické stanice pro MSK ze dne 4. 12. 2007,

- vyjadienim Sdruzeni pro Zivotni prostfedi zdravotné postiZzenych v CR ze dne 7. 3. 2007,

- vyjadfenim Hasi¢ského zachranného sboru Frydek — Mistek ze dne 15. 10. 2007,

- vyjadfenim VUSS Olomouc ze dne 18. 10. 2007,

- vyjadfenim Obvodniho banského Gfadu Ostrava ze dne 2. 10. 2007,

- vyjadrenim obce Hradek k DSP stavby: ,,Silnice I/11 Hradek — priatah® ze dne 19. 9. 2007,

- vyjadrenim Telefénica 02 Czech Republic, a.s., ze dne 28. 11. 2007,

- vyjadrenim CEZ Distribuce a.s. Frydek — Mistek k existenci zafizeni DS ze dne 10. 1. 2008,

- vyjadtenim CEPS a.s. k akei: ,.Silnice /11 Hradek — prittait* ze dne 8. 11. 2007,

- vyjadfenim povodi Odry, statni podnik, Varenska 49, Ostrava ze dne 25. 10. 2007,

- vyjadrenim Spravy silnic Moravskoslezského kraje, stfedisko Frydek — Mistek ze dne 19. 6. 2007,

- vyjadfenim SMP Net s. r. 0. k dokumentaci pro stavebni povoleni ze dne 2. 10. 2007,

- souhrnnvm stanoviskem S7ZDC s. 0. k stavebnimu fizen{ stavby: . Silnice I/11 Hradek — pritah® ze dne
31.1.2008,

- vyjadrenim k existenci telekomunika&nich vedeni a zafizeni ve vlastnictvi a spravé CD Telematika a.s.,
CDas., SZDC s.0. ze dne 15. 11. 2007,

- vyjadienim Policie CR, odbor informagnich a komunikaénich technologii Ostrava ze dne 30. 8. 2006,
- stanoviskem RWE Transgas Net s.r.o. k akei: ,,Optimalizace trati st.hr. SR ~Mosty u Jablunkova —
Bysttice nad OI$i” ze dne 31. 10. 2007,

- vyjadfeni k existenci podzemnich telekomunikaénich vedeni a zafizeni sdélovaci sité spolecnosti Ceské
radiokomunikace a.s. ze dne 14. 1. 2008,

- vyjadreni UPC Ceska republika a.s. k akci: ,,Silnice I/11 Hradek — priitah“ ze dne 16. 11. 2007,

- vyjadfenim Dalkia Ostrava a.s. ze dne 31. 8. 2006,

- vyjadienim Dalkia CR a.s., zavod rozvod tepla Ostrava ze dne 31. 8. 2006,

- vyjadfenim Memorex Telex, Comunitations Cz a.s. Prahra ze dne 2. 11. 2007,

- vyjadrenim SITEL s.r.o. Praha k existenci podzemnich inzenyrskych siti ze dne 14. 11. 2007,

- vyjadifenim SELF Servis s.r.o. Brno ze dne 1. 9. 2006,

- vyjadienim GTS Novera a.s. k akei: ,,Silnice I/11 Hradek — pritah® ze dne 15. 11. 2007,

- vyjadrenim k existenci vedeni a zafizeni ve vlastnictvi nebo sprave spol. OVANET a.s.

- stanoviskem k existenci komunikaénich vedeni vefejné komunikaéni sité ve spravé spolecnosti CEZnet
a.s. Ostrava ze dne 13. 11. 2007,

- vyjadienim Kabelové televize Tiinec s.r.o. ze dne 16. 1. 2007,
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[image: image9.png]- vyjadrenim SMP Net s.r.o. k existenci plyndrenského zafizeni ke stavbé ,,Silnice I/11 hradek — pritah®
ze dne 21. 1. 2008,

- seznamem mist stavby a pozemky nebo stavby dotéené zamérem,

- seznamem sousednich pozemki a staveb na nich,

- seznamem adres znamych Gcastnikil fizend,

- vypisem z LV RSD CR ¢. 247 pro k.o, Hradek ze dne 9. 7. 2008,

- rozhodnuti o vyvlastnéni pozemku p.&. 1396/2, p.&. 1397/3 &j. UPSR/17/08/Ke-333,

- rozhodnuti o vyvlastnéni pozemku p.&. 2000/2 &.j. UPSR/18.10/2008/Mac-333,

- dokumentaci pro stavebni povoleni (zpracoval SUDOP Praha, a.s., OlSanska 1 a, Praha 3),

- smlouva &, 27/12/122/2007 ¢ zajisténi prelozky zafizeni distribuéni soustavy, vzajemné soucinnosti a
uvedeni do provozu,

- izemnim rozhodnutim o umisténi stavby ze dne 7. 2. 2007 pod &.j. UPSR/657/06/Ma-328 (pravni moc
15.3.2007)

Stavebni nifad opatfenim ze dne 5. 9. 2008 oznamil zahdjeni stavebniho fizeni dle § 112 odst. 1)
stavebniho zdkona vefejnou vyhlaskou a to proto, Ze se jedna o Fizeni s velkym poctem Gcastnikil fizeni
s vice neZ 30 éastniky ( § 144 odst. 1) spravniho fadu a zaroven k projednani zadosti soucasné natidil
astni jednani na den 10. fijna 2008 se schizkou pozvanych v zasedaci mistnosti Obecniho Gfadu Navsi,
o jehoz vysledku byl sepsan protokol.

Zaroven byla t€astnikiim fizeni vymezenym dle § 27, odst. 1 a 2, zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni zakona ¢. 403/2005 Sb. (dale jen spravni fad) dana moznost podle § 36 odst. 3 spravniho fadu, pred
vydanim rozhodnuti ve véci vyjadiit se k podkladiim rozhodnuti a to do 15. 10. 2008, této moznosti nikdo
z Ucastniki fizeni nevyuzil.

Okruh G¢astnika Fizeni byl stanoven podle § 109 stavebniho zakona, ze kterého vyplyva, Ze G¢astnikem
stavebniho Fzeni je stavebnik, vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem,
déle vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo
stavbé pravo odpovidajici vécnému bremenu, mohou-li byt jejich prava navrhovanou stavbou pfimo dotcena,
tj. pozemky p.¢.: 1396/2, 1397/3, 1162/2, 1162/7,2001/3, 1156/5, 1156/6, 2000/2 v katastralnim tuzemi
Hradek, dale vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, miZze-li byt jeho vlastnické pravo
navrhovanou stavbou piimo dotéeno a ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidaji vécnému
bfemenu, mize-li byt toto pravo navrhovanou stavbou piimo dotéeno, tj. pozemky p. €.: 2035/1, 1396/1,
1397/2, 1162/5, 1162/3, 2001/1, 1156/3, 1156/4, 2000/1 v katastralnim Gzemi Hradek.

V prubéhu Fizeni stavebni Gfad prezkoumal predloZzenou zadost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zakona a posoudil shromazdéna stanoviska a pfipominky. Zjistil, ze
projektova dokumentace je zpracovana v souladu s uzemné planovaci dokumentact, je Giplna a
prehledna, byla zpracovana opravnénou osobou a obecné pozadavky na vystavbu jsou v ni v
odpovidajici mife feseny, dale zjistil, ze je zajistén piijezd ke stavbe, predlozené podklady vyhovuji
pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy.

Zadatel v fizeni prokazal, ze ma k pozemkiim p.¢.: 1396/2 orna piada, 1397/3 trvaly travni porost,
1162/2 trvaly travni porost, 1162/7 zahrada, 2001/3 ostatni plocha — ostatni komunikace, 1156/5 trvaly
travni porost, 1156/6 trvaly travni porost, 2000/2 ostatni plocha — ostatni komunikace, vie

v katastralnim fizemi a Obci Hradek, na kterych se stavba povoluje, viastnické pravo.

Protoze v pribéhu fizeni stavebni ifad neshledal diivody branici povoleni a provedeni stavby, rozhodl
zplsobem uvedenym ve vyroku.

Poudent
Proti tomuto rozhodnutf se Ize odvolat do 15 dafi ode dne jeho oznameni ke Krajskému tradu
Moravskoslezského kraje v Ostravé, odboru izemniho planovani a stavebniho fadu podanim u

zdejsiho stavebniho dfadu.
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[image: image10.png]Podle ust. § 82 odst. 1 spravného fadu je nepfipustné odvolani jen proti odiivodnéni. Podle odst. 2
téhoz ustanoveni musi mit odvolani nalezitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi
obsahovat tdaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v ¢em je
spatfovan rozpor s pravnimi piedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo Fizeni, jeZ mu ptedchéazelo.
Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li odvolatel potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je
stavebni ifad na jeho naklady. Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni
moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci,
nebude stavba zahéjena. Po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni stavebni Gfad zasle
stavebnikovi jedno vyhotoveni ovérené projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim
identifikacni Gdaje o povolené stavbe.

Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu Gfadu zdmér zapocit s uZivanim stavby nejméné 30 dna
predem. S uzivanim stavby pro ucel, k némuz byla stavba povolena, miiZe byt zapocato, pokud do 30
dni od oznameni stavebni Gfad rozhodnutim uzivani stavby nezakaze.

Vedouci stavebniho aiadu
Ing. Bronislav Brzuchanski

Ptiloha pro stavebnika:
-ovérena dokumentace stavby
-§titek “Stavba povolena® bude pfedan po nabyti pravnf moci rozhodnuti

Toto oznameni musi byt vyvéSeno na Giedni desce po dobu 15 dni. Patnactym dnem po vyvéseni se
oznameni povazuje za dorucené, bylo-li v této 1hiité oznameni zverejnéno téz zpiisobem umoznujicim
dalkovy piistup.

Obecni Gfad Navsi
Vyveseno dne: Sejmuto dne:
Podpis a razitko opravnéné osoby, ktera potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznamenti:

Obecni ufad Hradek
Vyvéseno dne: Sejmuto dne:
Podpis a razitko opravnéné osoby, ktera potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznament:

Vyse uvedené urady zadame o potvrzeni vyvéseni a sejmuti oznameni a vraceni zpét stavebnimu
Gradu v Navsi.

Dorudi se:

Jednotlivé obdrzi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4, IC: 659 93 390
zastoupeno Ing. Alfredem Brunclikem, generalnim feditelem,

zastoupen: INFRAM a.s., Pelusikova 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje

adresa pro doru¢ovani: INFRAM, a.s., Ptasinského 10, 602 00 Brno
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[image: image11.png]Dotéené organv:

Drazni arad, sekce stavebni, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, 28. Fijna 117, 702 18
Ostrava

Me&U Jablunkov, odbor 7P, Dukelska 144, 739 91 Jablunkov

Obecni ufad Hradek, Hradek ¢.p. 352, 739 97 Hradek — silni¢n{ spravni Gfad

Vefejnou vyhlaskou:

Vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, neni-li stavebnikem, dale vlastnik stavby na
pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo
odpovidajici véenému bfemenu, mohou-li byt jejich prava navrhovanou stavbou piimo dotlena, tj. pozemek
p.C.o 1396/2, 1397/3, 1162/2, 1162/7, 2001/3, 1156/5, 1156/6, 2000/2, vie v katastralnim Gzemi Hradek.
Dale vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném, mize-li byt jeho vlastnické pravo navrhovanou
stavbou pfimo dotéeno a ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidaji vécnému biemenu, mize-li
byt toto pravo navrhovanou stavbou piimo dotéeno, tj. pozemek p. &.: 2035/1, 1396/1, 1397/2, 1162/5,
1162/3, 2001/1, 1156/3, 1156/4, 2000/, vie v katastralnim tizemi Hradek.

Dale obdrzi:
Obecni fad Navsi, 327, 739 92 s zadosti o vyvéSeni na Gfedni desce
Obecni tfad Hradek, 352, 739 97 s zadosti o vyvéseni na (fedni desce
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