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MORAVSKOSLEZSKY KRAY 0w
QOdbor dopravy a silni¢niho hospodatstvi
28. f{jna 117, 702 18 Ostrava

&t MSK 112853/2008
Sp.an.: DSH/14634/2008/3an
280.1 A10
Vyfizuje: Ing. Patrik Janota
odbor: Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi
Telefon: 595 622 900
Fax: 595 622 143
E-mail: patrik.janota@kr-moravskosiezsky.cz
Datum: 21.7. 2008

Stavebni povoleni verejnou vyhlaskou

Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje obdrfel dne 21. 3. 2007 Zadost, kterou podalo Reditelstvi silnic a délnic
R Praha, IC: 65993390 se sidiem Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha v zastoupeni Reditelstvf silnic a délnic CR,
Sprava Ostrava, Mojmirovcfi 5, 709 81 Ostrava v zastoupeni spole€nosti INFRAM a.s., IC: 25070282, Peluskova
1407, 198 00 Praha S - Kyje, ve véci vydani stavebnihc povoleni pro stavbu

»Stinice I/11 Hréadek - pritah®

pro stavebni objekty

»S0 15-18-02 Jablunkov Navsi — Hradek ve Slezsku, Gprava vychodni &asti $22,5 na S11,5
v aseku: km 0,760 — 2,500",

SO 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystfice nad ClSi, odvodnéni komunikace v iseku: km 0,760 —
2,500"

umisténé na pozemcich parc. &. st. 10072, st. 104/1, st. 104/2, st. 251, 987, 992/1, 993/2, 993/3, 995, 997/1,
998, 999/1, 1000, 1115/4 1117, 1157/1, 1157/2, 1157/3, 1159/1, 1159/2, 1201, 1211, 1213, 1217, 1218,
1293, 1294, 1295, 1296, 1329, 1330, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1389/2, 1390, 1391, 1397/1, 1399, 1400/1,
1406/1, 1407, 1408/2, 1409/1, 1412/2, 1518/2, 1519/1, 1522, 1523/1, 1569/2, 1570/1, 1571, 1573/1, 1574/1,
1574/2, 1578/2, 1579/1, 1580/1, 1591/3, 1995/1, 1995/10, 1996/1, 2001/2, 2005/1, 2009/2, 2035/3, 2035/8
a 2060 v k. U. a obci Hradek, okr. Frydek-Mistek.

Souhlas se stavbou podle ustanoveni § 15 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o lzemnim planovéni a stavebnim
fadu, ve znéni pozd&jsich predpisti (stavebni zékan), ze dne 31. 8. 2007, & j. UPSR/807/07/Ma-328 a (zemni
rozhodnuti o umistdni stavby ze dne 7. 2. 2007, & j. UPSR/657/06/Ma-328 s nabytim prévni moci ze dne
15. 3. 2007 vydal Méstsky Gfad Jablunkov, odbor Uzemnihe pldnovani a stavebniho fadu - Stavebni Gfad.
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Krajsky GFad Moravskoslezského kraje, vykondvaijici podle ustanoveni § 29 zékona €. 129/2000 Sb., o krajich,
ve znéni pozd&j¥ich predpisli, pfenesenou plsobnost stanovenou mu ustanovenim § 40 odstavce 3 zékona
& 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zn&ni pozd&jSich piedpisti (dale jen zékon o pozemnich
komunikacich) a vyhlasky & 104/1997 Sb., kterou se provédi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd&jsich predpisti (déale jen provadéci vyhiaika) a na zakladé vysledku projednani Zadosti ve stavebnim fizeni
v souladu s ustanovenim § 16 zékona o pozemnich komunikacich a ust. § 109 a naslednych stavebniho zékona,
rozhod! jako v&né a funkénd prisludny specidini stavebni Gfad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pfsm. ¢)
stavebniho zékona takto:

Stavba ,Siinice I/11 Hradek — préitah® pro stavebni objekty ,SO 15-18-02 Jablunkov Névsi — Hradek ve Slezsku,
(iprava vychodni ¢asti S 22,5 na § 11,5 v dseku: km 0,760 ~ 2,500 a ,SO 15-27-05 Jablunkov Navsf — Bystfice
nad OI3, odvodnéni komunikace v (seku: km 0,760 ~ 2,500 se podle ustanoveni § 115 stavebniho zékona
s pFihlédnutim k ustanoveni § 16 zakona o pozemnich komunikacich

povoluje.

Jedna se o stavbu pozemni komunikace, uréenou k pinéni funkce silnice 1. tfidy a jeji soutasti podle zvidstniho
z&kona - zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjich predpis.

Predmétem stavebni akce je nahrazeni stdvajici dvoupruhové komunikace komunikaci novou — rovnéZ
dvoupruhovou navrienou v kategorii § 11,5/80 — které je oviem navrhovana tak, aby v budoucnu mohla byt
dobudovana na kategorii S 22,5/100, vedenou prevéing obdl Hrédek. Polatek komunikace (km 0,0 —
odpovidajici km 393,648 stavajici 1/11) je situovan severozapadné od obce Hradek na stavajici I/11. Konec
(pravy je situovén jizn& od obce Hrédek v ndvaznosti na v soucasnosti budovany obchvat Jablunkova (konec
Gpravy v km 3,300 tedy odpovida kilometrdZi nového stavu km 396,948), Vlastni stavba je vyvolana (krom&
vyhledového zkapacitnéni na &yfpruhovou komunikaci) tésné priléhajicl trati €D v rdmci stavby ,Optimalizace
trati statni hranice CR/SR — Mosty u Jablunkova — BystFice nad OI5", kterd dnedni trasou zasahuje do stévajici
komunikace I/11.

Technicky popis povolovanych objektd:

SO 15-18-02 Jablunkov Navsi — Hradek ve Slezsku, uprava vychodni ¢asti S 22,5 na S 11,5
v aseku: km 0,760 — 2,500: Jednd se o nové realizovanou komunikaci 1. tfidy ¢. I/11, jeZ bude provedena
v ramci stavby: ,Silnice 1711 Hradek — priitah™ a kterd bude nasledné — vyhledové - vyuZita pro dobudovéni SO
15-18-01. Smérové feSeni stavebniho objektu je feseno piimymi dseky a smérovymi oblouky o polomérech
R=505,5 m — R=1015,8 m s krajnimi klotoidickymi pfechodnicemi v délkach L=80 ~ L=150 m.

SO 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystfice nad OISi, odvodnéni komunikace v Gseku:
km 0,760 — 2,500: Projektovd dokumentace objektu fedi odvodnéni budouci Ctyfpruhové komunikace &. 1/11
(SO 15-18-01) a prozatimni dvoupruhové komunikace SO 15-18-02. Umisténi trasy odvodnéni komunikace je
dano vedenim osy budouci siinice ¢. I/11 a polohou svodidel. Trasa odvodnéni vede v délicim pruhu budouciho
&tyFpruhu, a to ve vzdalenosti lomovych bodd (Sachet) 0,75 m vievo od osy smérem po staniceni.
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Udastniky Fizeni podle ustanoveni § 27, odst. 1 zkona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich
predpisti (déle jen spravni Fad) jsou:

1. Reditelstvi silnic a dalnic €R Praha, IC: 65993390 se sidlem Na Pankraci 546/56, 145 05
Praha v zastoupeni Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovct 5, 709 81
Ostrava v zastoupeni spolednosti INFRAM a.s., IC: 25070282, Pelukova 1407, 198 00
Praha 9 - Kyje — stavebnik

2. Obec Hradek, Hradek 352, 739 97 Hradek

3. Osoby, které maji viastnicka nebo jina prava k pozemkiim a stavbam na nich, véetné osob,
které maji vlastnicka nebo jina prava k sousednim pozemkdm a stavbam na nich, a tato
prava mohou byt stavebnim povolenim pfimo dotéena.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 04/2007, zpracované spolecnosti SUDOP
Praha a. s., Ol$anskd 1a, 130 80 Praha 3 a ovéfené ve stavebnim fizeni, s vyjimkou splnéni podminek
stanovenych v tomto rozhodnuti, Pfipadné jiné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni
specidiniho stavebniho dFadu.

2. Stavba bude umisténa na pozemcich parc. & 160/2, st. 104/1, st. 104/2, st. 251, 987, 992/1, 993/2,
993/3, 995, 997/1, 998, 999/1, 1000, 1115/4 1117, 1157/1, 1157/2, 1157/3, 1159/1, 1159/2, 1201,
1211, 1213, 1217, 1218, 1293, 1294, 1295, 1296, 1329, 1330, 1332/3, 1332/4, 1332/5, 1389/2, 1390,
1391, 1397/1, 1399, 1400/1, 1406/1, 1407, 1408/2, 1409/1, 1412/2, 1518/2, 1519/1, 1522, 1523/1,
1569/2, 1570/1, 1571, 1573/1, 1574/1, 1574/2, 15782, 1579/1, 1580/1, 1591/3, 1995/1, 1995/10,
1996/1, 2001/2, 2005/1, 2009/2, 2035/3, 2035/8 a 2060 v k. 4. @ obci Hradek, okr, Frydek-Mistek.

3. P provadéni stavby je nutno dodriovat predpisy tykajici se bezpe¢nosti prace a technickych zafizenf,
zejména zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo
poskytovani slufeb mimo pracovn@pravni vztahy (zakon o zajiSténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znénf pozdéjsich predpisti a dbat na ochranu zdravi osob na stavenidti.

4. Pt stavb@ budou dodrfena ustanoveni vyhl. & 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu, ve znéni pozd&jsich predpisd, ustanoveni vyhlasky €. 104/1997 Sb., k provedeni zékona
o pozemnich komunikacich, ve znén{ pozdéjsich predpis, ustanoveni pFislunych zévaznych Ceskych
technickych norem uvedenych vtéto wvyhlasce, vetné dodrzeni platnych pfislunych geskych
technickych norem, zejména CSN 73 6101 Projektovani siinic a délnic, CSN 73 6102 Projektovani
kiizovatek na pozemnich komunikacich, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6201
Projektovani mostnich objektd, CSN 73 6203 Zatizeni mostdl, CSN 73 6221 Prohlidky mostd pozemnich
komunikaci a CSN 73 3050 Zemni préce — v celém svém rozsahu,
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Stavbu je nutno provést v souladu s vyhlagkou & 363/2001 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace tak, aby mohia byt
témito osobami uzivana.

Stavebni prace provede (provedou) pouze stavebni firma(y) odborné k takovym pracim podle zvl.
predpist zplsobild(€) a technicky dostateéné vybavend(é).

Pfed zahdjenim stavebnich praci stavebnik ve smysiu ustanoven{ § 152 a § 153 stavebniho zakona
oznami zdej§fmu specidinimu stavebnimu Gfadu pfedem termin zahdjeni stavby a osobu vykenvajici
stavebni dozor investora a zakladni informace o dodavateli, véetné dokladu o jeho zpdsobilosti podie
zvidtnich predpisti a presné ldaje o statutdmim orgdnu dodavatele, tj. o opravnéném zastupci. Déle
ohlasi stavebnimu (fadu faze vystavby podle planu kontralnich prohlidek stavby a za jeho Gcasti mu
umozni jeji provedeni,

Ped zahdjenim stavby stavebnik zajisti dle schvdleného situatniho planu v souladu s ustanovenim
§ 153 stavebniho zékona vytydeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou
organem nebo organizaci k tomu opravnénou.

Postup vystavby bude podle zpracovaného postupu praci zhotovitele v souladu s vydanymi stanovenimi
(pFechodnz a mistni Uprava provozu dle ust. § 77 zakona & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich @ o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozd&jsich predpisll) zdejstho Ufadu a s PD, &ast
LE = POV* (viz. &l. 8 technické zpravy - Zvid3tni podminky a poZadavky na postup vystavby a UdrZbu).
Stavba bude realizovdna v souladu se stanovenim pfechodné dpravy provozu na pozemnich
komunikacich a po celou dobu vystavby bude pfechodné DZ udrZovano podle stanoveni DZ, k jehoz
vydéni na zéklad #adosti a pHsiusnou Policii CR odsouhlasené dokumentace dopravniho znagenf je
pisludny zdejsi Gfad, Uprava provozu s trvalym DZ bude provedena dle ,Stanoveni mistni Gpravy
provozu na pozemnich komunikacich®, k jehoZ vydani je opét pfislusny zdejsi Ufad a jeho umisténi
bude provedeno v terminu ke kolaudaci stavby. Toto stavebni povoleni se na povoleni dopravniho
znateni nevztahuje.

Pro stavbu ve smyslu ustanoveni § 156 stavebniho zékona mohou byt pouZity jen takové vyrobky,
materidly a konstrukee, jejichZ viastnosti z hlediska zplisobilosti stavby zarucuiji, Ze spini pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpegnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpeénost pfi udrfovan( a uZivan! stavby vietné bezbariérového uZivéni stavby a ochranu proti hiuku.

Stavebnik nalozi s odpady (pFebytedny vykopek, vybourané hmoty, apod.) zplisobem odpovidajicim
zakonu o odpadech a doloZi doklady o jejich uloZeni ke kolaudaci stavby.

Veskeré pokiopy armatur a kanalizaéni poklopy v misté stavby budou upraveny do nivelety konednych
uprav komunikace,

www.kr-moravskoslezsky.cz
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13. Budou dodrfeny pFedmé&tné podminky ZVHS, oblast povodi Odry Ostrava ze dne 20. 5. 2007,
&, . OpO/OV/726/07-No, resp. ze dne 21. 6. 2007, ¢. j. OpO/OV/1154/07-Ka:

- Do vodnich tokil budou vpoustény pouze destové vody, a to v mnozstvi s ohledem na kapacitu
koryt pfedmétnych vadnich tokf pod vyusténim.

- VyUstni objekty nesmi zasahovat do pritoéného profilu propustk, pfip. mostd.

- Vystavbou propustkdl nesm{ byt zmengena prltond kapacita koryta vodniho toku. Propustky
mus{ bezpetné prevést | povodiiové pritoky, tj. dle PD Que S rezervou.

- Koryto vodnich tok& pod mosty bude opevnéno die PD lomovyim kamenem do betonu tak, aby
byla zajiéténa stabilita koryta i opevnéni. Niveleta dna a bfehy upraveného koryta budou
plynule navazovat na niveletu vyigténého dna a bfehd pfed a za (pravou, Stejné tak bude
provedeno vylsténi do vodniho toku Harcovsky potok. Vyustni objekt nesmi zasshovat do
priitotného profilu koryta a bude opevnén dle PD kamennou dlazbou do betonu.

- Upravy koryt vodnich tok(l pod mostnimi objekty, véetné zpevnéni nétoku a vytoku z mostnich
objektd a opevnéni vydstniho objektu zOstanou v majetku investora, ktery je bude udrZovat
v Fadném technickém stavu, tak aby nedochazelo k vymilani, pfip. zandSenf koryta vodniho
toku a bude priib&#né zajistovat kapacitu préito¢ného profilu spotivajici v odstrafiovani nénost
a naplavenin,

- Provizorni obtoky vodnich tokd budou pa skonéen{ praci odstranény a dotend ast koryta
vodnich toke a okolniho terénu bude upravena a oseta.

- Po provedeni praci bude stavbou dotéena &ast koryta a okolniho terénu upravena a bude
obnoveno plvodni zpevnéni.

- Spravce toku nerudi za pipadné pqékozem’ objektd viivem pFivalovych destl, pfip. jinych
Klimatickych viivél. )

- Stavbou dotéend East koryta a okelniho terénu bude po provedeni praci upravena a oseta.

- Realiza¢ni dokumentace nam bude predioZena k projednani a vyjadien.

- Pozadujeme oznameni zahdjeni praci, pfizvan{ v priibéhu provadén! praci, kterymi bude dotcen
vodni tok a po ukondeni praci ke kontrole spinéni nasich podminek a vydéni pisemného
vyjadFeni, a to pied zahajenim kolaudaéniho fizeni.

- Vedkeré pfipadné dali stavby a dpravy, kterymi budou dotéeny vodni toky v nadi spravé
v ramci projektovani vySe uvedené stavby, ndm budou prediofeny k projedndni, vyjédFenf
a stanoveni podminek pro sprévni fizeni.

14. Budou dodrZeny predmétné podminky Policie Ceské republiky, Sprava Sm kraje, Odbor dopravni
policie, ze dne 20. 4. 2007, ¢, j.: PSM-320/DS-2007:
- Dopravni znaleni bude vyhovovat CSN EN 12899 —1 a bude v souladu s TP & 65 - IL vydani
a TP & 133 - IL. vydéni.

15. P¥i provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky obsazené ve stanoviscich sprévcl podzemnich
komunikatnich vedeni a inZenyrskych siti:
Telefonica 02 Czech Republic, a. s., ze dne 28. 11. 2007, C. j.: 197712/07/MFM/VV0:
- pii Cinnostech v blizkosti vedeni SEK respektovat pravidla pro ochrannd pasma podzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych

ww.kr-moravskoslezsky.cz




[image: image6.png]Cj: MSK 112653/2008 Sp. zn.: DSH/14634/2008/Jan

komunikaci {dale NVSEK) tak, aby nedo$lo k pogkozeni nebo zamezeni pFistupu k vedeni. Pfi
kfizeni dodrzet souvisejici CSN 73 6005, CSN 33 2160 a CSN 33 2000-5-54,

pfed zapoletim zemnich praci zajistit vyznaleni trasy PVSEK na terénu die polohopisné
dokumentace, Seznémit prokazatelnd pracovniky, ktefi budou provadét stavebni préce,
s vyznadenou trasou PVSEK (Natizeni viddy & 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, pfiloha &. 3, kap. II.
&.1., 4. a 5.). Elektromagnetické vyty&eni PVSEK je téZ mozno objednat u spolednosti Telefénica
02 Czech Republic, a. s. 15 dni pfed zahajenim praci,

upozornit pracovniky, kteff budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pfipadé potfeby
zjistili hloubkové ulozeni PVSEK pfitnymi sondami. Upozornit pracovniky na moznou odchylku
+/- 30 cm mezi skutednym uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresové dokumentaci.
Upozornit pracovniky, aby dbali pi pracich v téchto mistech nejvétsi opatmosti a nepouZivali
zde nevhodné néfadi a aby ve vzdélenosti nejméné 1,5 m po kazdé strané vyznacené trasy
vedeni PVSEK nepougivali ¥4dnych mechanizanich prostfedkd,

pii zji§t&ni zésadniho rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti zastavit prace
a vé ozndmit zamdstnanci spoletnosti Telefdnica 02 Czech Republic, a.s. povéreného
ochranou sité (dale POS). V pracich je mozne pokratovat aZ pa projednani a schvélenf dalsiho
postupu,

pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prastorového uspofadani komunikaéni sitd. Odkryté vedeni zajistit proti podkozeni,
odcizeni a provésent,
zemni prace v mistech, kde Olozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup
apod., vykonavat veimi opatrn& kv@li ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové préce v blizkosti
sloupfl NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability
{Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, pfiloha & 3, kap. IV. ¢.3,, 4. a 5.),

dojde-i pi provédéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracavnika POS ke kontrole vedenf
pied zakrytim. Teprve pak je moZno provést zahoz,

pomocnd zaffzeni, ktera jsou soutésti vedeni, nesmi byt dofasné vyuZivéna k jinym Gcellim
a nesmi byt dotdena ani premisténa,
trasu PVSEK neni dovoleno pfeji2dét vozidly nebo stavebni mechanizacl, dokud nebude
zabezpedeno proti mechanickému poskozeni a zplisob ochrany projednat se zaméstnancem
POS. Respektovat vySku NVSEK,

na trase PVSEK se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat porosty apod. Nutnou zménu pfedem
projednat se zaméstnancem POS,

manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdédlenosti od NVSEK, aby pfi
vykondvani praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na
vzdélenost mendi nez 1,0 m (8. 275, €SN 34 2100),

na pracovidté POS se obratte v pfipadé stfetu stavby se SEK: Provoz siti Ostrava, Stfedisko
achrany sité Ostrava, 602438599, 1. maje 3, 709 05 Ostrava - Mar. Hory,

kazdé poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodleng oznamte Poruchové sluzbé spoleénosti
Telefénica 02 Czech Republic, a. s., tel. 800 184 084.
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CEZ Distribuce, a. s., ze dne 10. 1. 2008, ¢. j.: 1016007832:

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spolefnosti v rozsahu daném zakonem
&. 458/2000 Sb., pfisiunymi CSN, PNE a niZe uvedenymi podminkami tak, aby béhem stavebni
innosti, ani jejim ndsledkem nedo3lo k jeho podkozeni. V této souvislosti odpovida za 3kody
jak na zafizeni energetické spoletnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tretim
osobém. Ochranu bezporuchového provozu zafizeni energetické spoleénosti b&hem stavby i po
jejim dokonéeni zajisti sdm nebo u svych dodavatel§ zejména tim, Ye beze zbytku spini
nasledujici podminky.

Podminky pro provadéni dinnosti v ochrannych pasmech nadzemnich veden!

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. 3, zékona & 458/2000 Sb., je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které &ni od krajniho vodiée vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vietné pro vodite bez izolace 7 metrl (u zafizeni
postaveného do 31. 12. 1994 10 metrdl), pro vodie s izotaci zakladni 2 metry, pro
2avésnd kabelovd vedeni 1 metr,

b) u napéti nad 35 kv do 110 kv véetn& 12 metrfl (u zafizeni postaveného do
31. 12, 1994 15 metrd).

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a odst. 9 zakézano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce
a jind podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybuiné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatné znesnadhovaly
pristup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vy$ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklad® § 46,
odst. 8 a odst. 11 zdkona ¢. 458/2000 Sb. Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chrénéna
achrannymi pasmy. Pfi €innosti v jejich blizkosti je viak tfeba dodrzovat minimaini vzdélenost
1 metr od neizolovanych Zivych Casti a pro stavby a konstrukce je tfeba dodrzet vzdalenosti
dané v CSN 33 3301,

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodrzovat nasledujici podminky:

pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického veden! vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefdbu pfibliZzit k Zivym Eistem - vodicédm blize nez
2 metry (dle CSN EN 50110-1),
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- jetaby a jim podobnd zaffzeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
&sti mimo ochranné pasmo vedenf a musi byt zamezeno vymréténi lana,

- je zakédzéno stavit budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti,

- je zakézdno provédst veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodd - sloup@ nebo stozarli,

- je zakézéno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedent,

- dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tykd, s CSN EN 50 110-
1,

- pokud neni moiné dodriet body & 1. af 4., je moiné poZadat pfisludny provozni (tvar
provozovatele o dalsi Yedeni (zajiéténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikacf dle Vyhl. & 50/79 Sb., vypnutf a zajiét&ni zafizeni, zaizolovani Zivych &asti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soutdsti jiného vyjadreni CEZ Distribuce, a. s. ke konkrétni stavb&,

- v piipadé poZadavku na vypnut zatizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto
pozédat do 25. dne mésice m-2 pfed pozadovanym terminem m. V pfipadé vedeni nizkého
napéti je mozné téz poZadat o zaizolovani &asti vedeni.

Ppadné nedodrfeni uvedenych podminek bude Fedeno pFisiudnym stavebnim ufadem nebo

nahladeno Stétni energetické inspekci v souladu s § 93 zakona & 458/2000 Sh., jako porudeni

zékazu provadét &nnosti v ochrannych pdsmech dle § 46 téhoZ zakona.

Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetn& a vedenf Fidici, méfic
a zabezpedovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. €. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranach krajntho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ni 3 metry po obou strandch krajniho
kabelu.

- Vochranném pasmu podzemniho vedenf je podie § 46 odst. 8 a odst. 10 zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukee a jind
podobna zafizeni, jako? i uskladiovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

<) provadgt innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto
zafizen{ nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly piistup
k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.
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- Pokud stavba nebo stavebni &nnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho veden, je
tfeba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46,
odst. 8 a odst. 11 zékona & 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

- dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zaffzenf a prokazateiné
seznamit pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace,

- vykopové préce do vzddlenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provédény ru¢né.
V plipadé provedeni sond (ru¢n&) mlize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metruy,

- zemni prace musi byt provadény v souladu s €SN 73 3050 (zemni prace) a pFi zemnich pracich
musf byt dodrZena Vyhl. & 324/90 Sb.,

- mista kfiZeni a soub&hy ostatnich zafizen! se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovéna
a provedena zejména die CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, €SN 34 1050 a (SN
33 2000-5-52,

- dodavate! praci musi oznamit pisluinému provoznimu Gtvaru CEZ Distribuce, a. s. zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem,

- pfi potfebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodategnou ochranu proti mechanickému poskozeni,

- je zakdzéno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti podkozeni a oznaeny vystraznou tabulkou
dle CSN 34 3510,

- pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pisluiny provozni Gtvar CEZ
Distribuce, a. s.) vyzvan ke kontrole uioZeni. Pokud toto organizace provédéjici zemni préace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a. s. prévo nechat inkriminované misto znovu odkryt,

- pii zahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovéany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni,

- bez pfedchoziho souhlasu je zakédzéno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem,

- kadé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a. s. musi byt okamité nahldSeno pfislusnému
provoznimu dtvaru (v mimopracovni dobé pfipadné na dispeterské pracovisté nebo tel. 840
850 860 nebo zakaznickou linku tel. 840 840 840),

- ukonéeni stavby musi byt neprodleng ohldseno piisiusnému provoznimu dtvaru,

- po dokondeni stavby CEZ Distribuce, a. s. nesouhlasi s vyhladenim ochranného pésma novych
rozvoddl, které jsou budovény, protoze se jiz jednd o prace v ochranném pasmu zafizen! CEZ
Distribuce, a. s. Plipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude CEZ Distribuce,
a. s. provadét na zakladé souhlasu s Cinnosti v tomto pasmu.
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Piipadné nedodrfeni uvedenych podminek bude fe$eno prislusnym stavebnim (fadem nebo
nahlageno Statni energetické inspekci v souladu s § 93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruseni
zakazu provadat Einnosti v ochrannych pasmech die § 46 téhoZ zakona.

€D - Telematika a. s., CD a. s.,, SZDC s. 0. ze dne 15. 11, 2007, &. j. 13489/07-INFRA;

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni i nadzemni veden( a zafizeni
telekomunikaéni sité v jejich blizkosti je stavebnik povinen utinit veskerd opatfeni, aby nedoSlo
k podkozeni telekomunikagnich vedeni a zatizeni stavebnimi pracemi zejména tim, Ze zajisti:

Pisernné uvédomi vydavatele tohoto vyjadieni o zahdjeni praci nejméné 15 dndl predem.

Pied zahajenim zemnich praci vyznaéi polohy podzemniho telekomunikacniho vedeni (PTV)
a zafizeni pfimo ve stavenisti (trase).

Prokazatelnd seznémi pracovniky, ktefi budou provadét prace s polohou tohoto vedeni
(zafizeni).

Upazorni na mo2nou odchylku % 30 cm uloZeného vedeni od polohy vyznacené v PD.

Upozorni pracovniky, aby pii pracich dbali v téchto mistech nejvét3i opatrmosti a nepouzivali
zde nevhodné nafadi a aby ve vzdélenosti nejméné 1, 5 m po ka#dé strané vyznatené trasy
vedeni nepoufivali 7adnych mechanizaénich prostfedké (hloubicich strojd, sbijecek, ap.).

Aby odkryté PTV bylo Fadné zabezpeceno proti poskozeni.

Aby zhotovitel provadéjici zemni praci zhutnil zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim
avyzvala CD — Telematika a. s., Servis kabelovych siti, pobotka Ostrava k provedeni kontrofy
pred zakrytim kabelu, zda neni vedénf viditelné pokozeno, nad kabelovou trasou dodrzovat
zékaz skladek a budovani zafizeni, ‘které by znemoZnila pfistup ke kabellm. Bez souhlasu
spravce nesniZovat ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

Aby pH kfffeni, pfip. soubézich PTV bylo dodriena CSN 73 6005 Prostorové prava vedeni
technického vybaveni.

Aby pfi provad&ni zemnich praci byla dodrZena €SN 73 3050 Zemni préce, zejména &, 20 a 21,
Aby bylo ohlddeno neprodlené kaidé poskozeni PTV a zafizeni organizaci, kterd vydala toto
vyjadieni.

Ohlasit ukondeni stavby organizaci, kterd vydala toto vyjédieni.

Pred zahajenim pracf je nutno poZadat o vytycen/ trasy.

Kabelovd televize TFinec, ze dne 16. 1. 2007, €. j.: 009/07:

Pred zahajenim jakychkoli zemnich praci je nutno provést vytyfeni kabell TKR pracovnikem
Kabelové televize THinec, spol. s r.0. v terminu vzajemné pfedem dohodnuté, pfesnou polohu
kabel& je nutno ovéfit vykopem sond.

Podle zékona o elektronickych komunikacich € 127/2005 Sb. jsou kabely TKR povaZovany za
telekomunikaZni kabely, vEetng ochranného pasma, které u podzemnich telekomunikacnich
vedeni €ni 1,5 m po stranach krajniho vedeni, prace v tomto ochranném pasmu musi byt
provadény ruéné, s nejvyssi opatrnosti.
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Kabely TKR jsou uloZeny v PE chrénitce DN110, piipadng v piskovém loZi, kryci cihlou,
pfipadné krycimi deskami, hloubka uloZeni kabeld v zeleni je 0,5 az 0,7 m, v chodniku 0,4 aZ
0,6 m, v komunikaci 0,9 aZ 1,2 m.

KfiZeni trasy TKR s Zeleznitn{ trati v km 304,650 v k. 0. Bystfice je realizovéno protlakem
DN110 v rdmci vystavby telekomunikaéni sité v obdl, soubgh trasy TKR s Zeleznicni trat! fesit
jako vynucenou prelozku.

V celé délce trasy je nad kabelem poloZena vystraind folie oranzové barvy.

V mistech kfiZeni trasy s komunikacemi jsou kabely ulozeny v PE chréniéce DN110, pfip. DN90
{protlak nebo pfekop), v piipadé prekopl je nad chranickou poloZena vystrazné folie oranZové
barvy V pipadé odkryti kabelli TKR je nutné pfizvat zastupce Kabelové televize Tfinec, spol.
sr. 0., odkryté kabely musi byt béhem praci spolehlivé zajistény jak proti vnéjsimu poskozeni,
tak i dal$im ohyblm. Tésné pfed zdhozem je nutné opét pfizvat zéstupce Kabelové televize
Tfinec, spel s r. 0. k vizudini kontrole odkrytych Usek(.

Pozadujeme abychom byli pfizvani na poradu sdélovaciho zafizeni, kde bychom chtéli
projednat moZnost ulozeni optickych chrani¢ek v trasach €D.

16. Budou dodrfeny pfedmétné podminky SZDC Stavebni sprava Olomouc ze dre 23. 1. 2008, & j. SSO-
U1-250/2008/Kén:

Stavba RSD CR s ndzvem ,Silnice 1711 Hradek — priitah® Gzce souvisi se stavbou ,Optimalizace
trati st. hr. SK — Mosty u Jablunkova — Bystfice n. OISI", bez jejichz vzdjemné koordinace jsou
stavby neproveditelné.

Majetkové vyporadani nutno fedit na zakladé vzdjemné koordinace staveb, s oSetfenim
piislusnymi smlouvami budoucimi a s definitivnim majetkovym vypofddanim po skoncenf
stavby drazni.

Respektovat harmonogram pripravy, projednani a viastni realizace stavby ,Optimalizace trati
st. hr. SR — Mosty u Jablunkova — Bystfice n. OI5™.

17. Budou dodrieny pfedmétné podminky CO Spravy dopravni cesty Ostrava ze dne 14. 1. 2008, & j. 67 /
2008 — SSZT, resp. ze dne 16. 1. 2008, ¢. j. 16785/08-E222/024, resp. ze dne 31. 1. 2008, & j.
1360/2008:

Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni (drzby a rekonstrukce drdZnich zafizeni a nesmi byt
narusena bezpe€nost a plynulost Zelezniéni dopravy.

Viastnik zafizeni nebude v budoucnu pozadovat z diivodu nepfiznivych Ucinkl Zelezni¢niho
provozu na €D, a.s. {pfipadné na jiném provozovateli drahy) opatfeni proti témto viivéim a toto
si v piipadé potfeby vybuduje na viastni ndklady.

Z dévodu vstupu dodavatele stavby na pozemky drahy, musi byt vydan doklad ,povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD" na 2adost stavebnika pred zahdjenim stavby.
Zahéjeni praci pozadujeme ohlasit 15 dni predem na €D, a.s. SDC Ostrava.

PH_provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich silneproudych a slaboproudych kabelovych vedeni

a jejich soudésti je nutno:

zajistit pfed zahajenim zemnich praci vyty&eni kabelového vedeni pfimo na stavenisti,
seznamit prokazatelné (pisemng) své zaméstnance, jichZ se to tykd, s poiohou tohoto vedeni,
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upozornit své zam&stnance, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a ve
vzdalenosti 1 metru po kaZdé strané vytyéené trasy nepouivali Zadnych mechanizacnich
prostiedk (hloubicich strojti) a dodrfovali platné bezpeénostni predpisy a CSN,

upozornit na moznou odchylku +£30cm ulofeného vedeni (zafizeni} od polohy vyznatené ve
vykresové dokumentaci,

ulofit svym zamdstnanclim, aby odkryté podzemni kabelové vedeni (zafizenf) Yadné zajistili
proti poskozeni a na tuto skute¢nost upozorni spravce zafizen( (kabelu),

ohlasit neprodlené kazdé poskozeni podzemniho kabelového vedeni a ostatniho zafizeni jeho
spravce,

respektovat ochrannd pasma sprévce kabelovych a venkovnich (traknich) vedeni
a elektrickych stanic dle § 46 zékona & 458/200 Sb., v platném znéni,

18. Budou dodrZeny predmétné podminky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne
4, 12. 2007, & j. HOK/OV-10101/215.5.1/07:

Na KHS bude predloZen k posouzeni konkrétni vyt individualnich protihlukovych opatfeni na
chranénych objektech, vEetn& garanci dodrzeni limitd pro vnitfni chrénéné prostory dle § 10
Nafizeni viady €. 148/2006 Sh.

Individudini protihlukové opatfeni budou realizovana ke kolaudaci stavby silnice.

Ke kolaudaci stavby budou na KHS predlozeny vysledky méfeni hluku v chranénych venkovnich
prostorech (nejen za protihlukovymi zdmi) a v chranénych vnitfnich prostorech (po vyméné
oken). M&Fici mista budou stanovena KHS na zakladé mistniho Setfeni — ve zkuebnim provozu.
Vysledky méFenf budou pouZity i v pifpadném fizeni o wyjimce dle § 31 odst. 1 zakona
¢, 258/2000 Sb. pro venkovni prostory, pro které ji dle PD nelze spinit venkovni limity.
Veskerd méfeni hluku budou provedena pouze drZitelem osvédéeni o akreditaci nebo dritelem
autorizace.

19. Budou dodreny pfedmétné podminky SdruZeni pro Zivotni prostfedi zdravotné postizenych vCR ze
dne 7. 3. 2007, ¢. j. 07/34/Hr:

P viastni realizaci stavby podchod@ a pfistupfi budou stavebni prace provédény dle podminek
bezbariérovasti jak jsou dany vyhiddkou & 369/01 Sb., zejména vyskové rozdily max. 20 mm,
povrch podiah, podchodl a pistupf musi mit soutinitel smykového tfeni nejméné 0,6. Déle
dodrzeni potfebnych manipulagnich prostorli a ploch (bod 2,5), fadné osvétleni pfistupd,
schodidt a viastnich podchodd.

Schodiété musf byt provedeno dle podminek bodu 1.3 (schodiété a rampy).

Na schodistich u podchod® nedoporu€ujeme 2adné dalsi stavebni Upravy mimo bezbariérovych
prav uvedenych ve vyhldsce.

U vstup@ do podchodf umistit hiasové navadéci majacky pro osoby nevidomé.

20. Budou dodrZeny pfedmétné podminky Mé&stského Ufadu Jablunkov, odboru Zivotntho prostiedi
a zeméd8lstvi ze dne 12. 12. 2007, & j. ZP-2607/07/Bo, resp. ze dne 16. 4. 2007, £, j. ZP-671/07/Cw:

odpady predavat pouze osob& opravnéné k jejich pievzeti ve smyslu zékona o odpadech,
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- odpady' zafazovat a shromaZdovat utiidéné dle jednotlivych druhd a kategorii, zajistit
pfednostné jejich vyuziti, skladkovat pouze odpady u nichZ jiny zplisob odstranéni neni
dostupny,

- o vzniku a zplsobu nakiadani s odpady vést béhem stavby priibéZnou evidenci v souladu se
zékonem o odpadech & vyhlaskou,

- kontrolovat nebezpetné vlastnosti odpad(l a s nebezpetnymi odpady nakladat v souladu s ust.
§ 16 odst. 3 a § 12 a § 13 zaékona o odpadech a ust. § 5 a § 25 vyhlasky,

- zabezpelit odpady pfed jejich nefédoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem
ohroZujicim Zivotn/ prostredi,

- umoZnit kontrolnim organim piistup na stavenidtd a na vyzadani predioZit dokumentaci
a poskytnout pravdivé Udaje,

- pfi nakladanf s odpady budou plvodci odpadl dodrzovat veskerd opatfeni pro fazi pfipravy
afazi vystavby uvedend v projektové dokumentaci v &sti G - Projekt odpadového
hospodéfstvi, kapitole 5.1 a 5.2 a procesy souvisejici se vznikem odpadd budou fidit tak, aby
bylo zabrénéno misenf nebezpecnych odpadli navzajem a s ostatnimi odpady a déle v souladu
s poZadavky zdkona na utfidéné shromazdovéni odpadf s cilem jejich pfednostniho vyuiti.

Budou dodrZeny pfedmétné podminky & 1; 2 a, b, e; 4 a 5 Méstského Ufadu Jablunkav, odboru
Gzemniho planovani a stavebniho Fadu stanovené v koordinovaném zavazném stanovisku ze dne
20. 4. 2007, & j. UPSR/220/07/1as-334, které je piilohou &. 1 tohoto rozhodnuti,

Stavebnik (investor) zajisti ochranu viech dotéenych zafizeni technické infrastruktury tak, aby béhem
stavebni innosti ani jejim nasledkem nedodio k jejich poskozeni, ohroZeni provozu nebo zamezeni
pristupu k nim. Viechna nadzemni a podzemni vedeni, budou-li stavbou dot¢ena, musf byt uvedena do
pbvodniho provozuschopného stavu. Ve smyslu ust. § 161 stavebniho zékona na vyzvu stavebniho
Uradu jsou vlastnici technické infrastruktury povinni mu bez pritahfl poskytnout nezbytnou soucinnost
pfi pnénf Ukold podle stavebniho zékona.

Na komunikacich, které budou pouzivany v priib&hu stavby, nesmi dochazet k jejich znedidtovani, tyto
musi byt udrfovany ve sjizdném a schlidném stavu a priib&iné &3tény. Po skoneni uZivani budou
pouzivané kemunikace uvedeny do plivoedniho stavu a protokoldrné pfedany stavajicim spravcdm. Na
zakladé obecnych pravnich predpisl je stavebnik povinen vypofadat veskeré Skody vzniklé v souvisiosti
se stavbou. P¥ipadné vzniklé Skody se vypofadaji mimo toto fizeni podle obecné platnych pravnich
predpisl. Dale nesmi dochazet k zamezovani piistupu v diisledku stavby k daldim pfilehlym stavbam
nebo pozemkdim,

Stavebnik je povinen ve smyslu ustanoveni § 152 stavebniho zakona umistit na viditelném misté
u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam az do dokonéeni stavby.

Stavebnik (zhotovitel stavby) je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 stavebniho zakona stavebni
denik, do kterého se pravidelné zaznamenavaji Udaje tykajici se provadéni stavby.
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Specidlni stavebni Ufad na zdkladé poZzadavku dotéeného organu Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé stanovuje provedeni zkusebniho provozu z dfivodu
zajisténi méfeni hluku ze silnigniho provozu na silnici /11 - pritah obci Hradek, v chrdnéném
venkovnim prostoru definovaném v § 30 odstavec 3 zékona &. 258/2000 Sb., o achrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékond, ve znéni pozdéjsich predpisti. Doba trvani zkusebniho
provozu byla projedndna se stavebnikem a je zavistd na terminu dokonleni stavby ve vztahu
k metodice ministerstva zdravotnictvi pro méfeni hluku (optimaini obdobi pro méfeni hluku jsou mésice

duben aZ Cerven a zaff aZ listopad podle kiimatickych podminek).

Méfici mista a Cetnost méfeni hiuku musi byt konzultovany s dotéenym orgéanem Krajskou hygienickou
stanici Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé. M&Feni miZe provadét pouze driitel osvédeni
o akreditaci ¢i drZitel autorizace.

Specidinf stavebni fad stanovuje, Ze kontrolni prohlidky budou provadény v pravidelinych kantrolnich
dnech stavby svoldvanych investorem stavby 1x mésitné po celou dobu vystavby. Na kentrolni dny
bude zvan specidlni stavebni Gfad, kterému technicky dozor ozndmi konani kontrolnich prohlidek
minimalné 7 dni pfedem. K posledni kontrolni prohlidce pfed zahajenim zkudebniho provozu stavebnik
predioZi:

- atesty stavebnich prvki a konstrukei (prohladeni o shodé) ve smyslu zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni
pozdéjsich pFedpisfl,

- doklad o zplisobu naloZeni s odpady.ze stavby v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zékona
¢ 185/2001 Sb., o odpadech a o zménach nékterych dalsich zékonfl, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a jeho provadécich vyhlasek,

- vysledky predepsanych zkousek.

Kontrolni prohiidky budou probihat na podklad® ovéfené projektové dokumentace & projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Stavba bude dokonéena do 8/2011.

Dle § 123 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebnf zakon), ve znéni
pozdéjich predpisl, mdZe specidini stavebni (fad na Zidost stavebnika vydat Casové omezené
povoleni k pfed€asnému uZivani pfed jejim Uplnym dokongenim, pokud to nemad podstatny viiv na
uZivatelnost stavby, neohrozi to bezpegnost a zdravi osob a zvifat anebo Zivotni prostiedi.

Stavbu Ize zahdjit po nabyti prévni moci tohoto stavebniho povoleni. Po dni nabyti pravni moci
stavebniho povoleni specidini stavebni (fad zadle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektové

dokumentace.

Stavebni povoleni neni povolenim k uZivani stavby.

= !
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34. V pribéhu realizace stavby, respektive do doby vydan{ kolaudacniho souhlasu, bude organizace
provozu na silnici /11 probihat dle stanoveni pfechodné lpravy provozu na pozemni kemunikaci
a nasledné dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich, které vyda Krajsky (fad
Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, ve sprévnim fizeni na zakladé
4dosti a po predchozim vyjédreni Policie CR, Spréva Sm kraje, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava.

35. Kolaudani souhlas vyda stavebni Ufad na zékladé Zadosti stavebnika, které mé obsahové néleZitosti
podle § 12 odstavce 1 vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provad&ji nékterd ustanoveni stavebniho
zékona ve vécech stavebniho Fadu (pfiloha &. 5 - Zddost o vydani kolaudadniho souhlasu).

36. Podanou zadost o kolaudadni souhlas stavebnik doplni:

- geometrickym planem,

- vyhodnocenim zkudebniho provozu,

- zavaznymi stanovisky dotCenych organfl k uZivani stavby,

- vyjadfenim Zemé&délské vodohospodaiské spravy, Oblast Povodi Odry, a.s.

37. Na zékladé podané Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu stavebni fad do 15 dnll ode dne doruceni
Zadosti stanovi termin provedeni zév&reéné koritrolni prohiidky stavby.

K trvalému odnéti zemédélské plidy ze zemédéiského plidniho fondu nedochézi,
K trvalému odnéti pozemkd uréenych k pInéni funkef iesa nedochézi.

Némitky Ucastnikll fizen nebyly vzneseny.

Odiivodnéni

Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi Krajského (fadu Moravskoslezského kraje (dale jen stavebni (Fad)
obdrzel dne 21. 3. 2008 Zadost o vydani stavebniho povoleni pro stavbu ,Silnice I/ 11 Hradek - priitah™ pro
stavebni objekty ,SO 15-18-02 Jablunkov Navsi — Hradek ve Slezsku, Gprava vychodni ¢asti S 22,5
na S11,5 vuseku: km 0,760 — 2,500%, ,SO 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystfice nad OISi,
odvodnéni komunikace v (seku: km 0,760 — 2,500 a ,SO 15-27-09 Jablunkov Navsi — Bystfice
nad OI3i, odvodnéni komunikace v podjezdu v Zkm 302,135, kterou podal stavebnik — Reditelstvi silnic
a délnic CR Praha, IC: 65993390, se sidlem Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha v zastoupeni Reditelstvi silnic
adéalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovcll 5, 708 81 Ostrava, v zastoupeni spoletnosti INFRAM a.s.,
1¢: 25070282, Peluskova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje v rozsahu piné moci pro stavbu ze dne 10. 08. 2007.

Dnem podéni zadosti bylo zahdjeno spravni Fizeni.
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Stavebni Ufad opatfenim ze dne 7. 5. 2008, & j. MSK 76679/2008 oznamil zahajeni stavebniho fizeni pro
pfedmétnou stavbu ,Silnice 1/11 Hradek - protah®™ pro wyie jmenované stavebni objekty Gcastnikdim fizenf
a dotéenym organim a stanovil pFisludnou thiitu pro vyjadieni. V pfedstihu tohoto opatfeni dle zékona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpistl, o celé zamyslené stavbé informoval
sdélenim ze dne 3. 4. 2008, & j. MSK 56957/2008 pfisiuind obfanskd sdruzeni. K Fizeni se jako jeho Gdastnik
nepfihlasilo Zadné sdruzeni,

V uvedené Ih{ité opatfeni nikdo neuplatnil namitky, pFipis ke stavebnimu Fizeni zaslal DréZni (fad, Sekce
stavebni Olomouc ze dne 5. 5. 2008, &. j. 20-0033/08-DU/Bh se sdlenim, %e zasahuje-li stavba do ochranného
pasma drahy, je nutny souhlas DraZniho (Fadu ve smyslu ust. § 7 ¢ 9 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach,
v platném znéni. Tento souhlas vydal Drézni Ufad, Sekce stavebni Olomouc dne 29. 10. 2007, &. j. 20-0038/07-
32429-DU/Bh.

Stavebni (Ffad obdr?el dne 9. 7. 2008 zpé&t vzeti Zadosti o stavebni povoleni pro stavebni objekt ,SO 15-27-09
Jablunkov Névsi — Bystfice nad Ol&i, odvodn&ni komunikace v podjezdu v zkm 302,135", V souvislosti s timto
2pét vzetim Zadosti stavebni Ufad die ust. § 66 odst. 1 pism. a) spravniho fadu stavebni fizeni zahdjené dnem
podan{ Zadosti, tj. 21. 3. 2008 pro stavebni objekt ,SO 15-27-09 Jablunkov Navsi — Bystfice nad OISi,
odvodnéni komunikace v podjezdu v Zkm 302,135" ke dni 9. 7. 2008 zastavit.

Stavebnimu Gfadu jsou dobfe zndmy poméry staveniit&, a proto podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho
zékona upustil od Gstniho jednani. V priibéhu Fizeni stavebni (Fad prezkoumal predioZenou Zadost investora
stavby o stavebni povoleni na pfedmétnou stavbu z hiadiska ustanoveni § 111 stavebniho zékona, projednal ji
s Uastniky fizeni a s dotfenymi organy a posoudil shromé&déna stanoviska a pFipominky. Ugastnici Fizeni
a dotlené organy se k pfedmétné stavbé vyjadfovali v rdmci zpracovanf projektu i v ramci tohoto stavebniho
fizeni. Nikdo neuplatnit proti stavbé nadmitky. PoZadavky a pfipominky jsou zapracovany v projektu samém
a v podminkdch rozhodnuti. Do podminek pro provedeni stavby byly zahmuty pouze ty podminky, které se
tykaji predmétné stavby, ostatni podminky, netykajici se povolované stavby v€. podminek pro vypofddani
majetkoprévnich vztahfl, nejsou v podminkach rozhodnutf zahrnuty.

Podana Zadost o stavebni povoleni byla doloZena témito vyjadienimi, stanovisky a rozhodnutimi:

1. Souhlasem se stavbou podie ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zakona, ktery vydal pfistusny stavebni
Ufad — Mastsky (Ffad Jablunkov, odbor Uzemniho pldnovani a stavebniho Fadu dne 31. 8. 2007,
¢, 5. UPSR/807/07/Ma-328 a Gzemnim rozhodnutim o umistdni stavby, vydanym M&stskym (Fadem
Jablunkov, odborem (zemniho planovéani a stavebniho fadu - Stavebni Ufad ze dne 7. 2. 2007,
& j. UPSR/657/06/Ma-328 s nabytim pravni moci ze dne 15, 3. 2007

2. Vyjadtenimi RSD CR, Spréva Ostrava dne 3. 6. 2008, & §. 54012/51937/RSD/2008, resp. ze dne
22.10. 2007, &. §. OZF/ /RSD/2007, resp. ze dne 5. 10. 2007, &. j. OZF/ JRSD/2007

3. Vyjadienim RSD CR, odbor vistavby Bmo ze dne 2. 5. 2007, €. j. 4950/07-10331

4. Vyjadieni SZDC Stavebni sprava Olomouc ze dne 23. 1. 2008, &, j. $50-U1-250/2008/K4n

5. Vyjadrenim CD Spréva dopravni cesty Ostrava ze dne 14. 1. 2008, &, j. 67 / 2008 — SSZT, resp. ze dne
16. 1. 2008, &. j. 16785/08-E222/024, resp. ze dne 31. 1. 2008, ¢. §. 1360/2008
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Vyjadrenim SSMSK, stf. Frydek-Mistek ze dne 19. 6. 2007, &. J. 1/07/20-K#/1462

Vyjadrenim KU MSK, ODSH ze dne 16. 4. 2007, ¢. j. MSK = 50771/2007, sp. zn. DSH/14492/2007/Sur,
resp. ze dne 15, 11. 2007, &, j. MSK - 153613/2007, sp. zn. DSH/14492/2007/Sur

Vyjadfenimi obce Hradek ze dne 18. 9. 2007, bez &j., ze dne 19. 9. 2007, bez & j. a ze dne
20. 4. 2007, €. §. 2007/276

Stanoviskem Povodi Odry, s. p. ze dne 25. 10. 2007, &. §. 17124/923/2/8231.08/2007

Vyjadfenimi ZVHS, oblast povodi Qdry ze dne 20. 5. 2007, ¢ j. OpO/OV/726/07-No, resp. ze dne
21, 06. 2007, &. j. OpO/OV/1154/07-Ka

Vyjadienim HZS Moravskoslezského kraje ze dne 15. 10. 2007, &. j. Prev-3201/FM-2007

Vyjadienim Policie CR DI Frydek-Mistek ze dne 19. 3. 2007, &. j. ORFM-5-26/DI-2007

Souhlasem Policie CR Sprava Sm kraje ze dne 20. 4. 2007, & j. PSM-320/DS-2007, resp. ze dne
30. 8. 2006, ¢. j. PSM-1015/QIKT-2006

Stanoviskem CR — Ministerstvo obrany, VUSS, Spréva Olomouc ze dne 18. 10. 2007, &. §. 2007/2007-
5110

Vyjadrenim M&U Tinec, odboru dopravy ze dne 3. 10, 2007, & j. 51200/2007/Do/Wa

Vyjédrenimi M&U Jablunkov, odboru dopravy ze dne 10. 4. 2007, &. j. OD/DZ/954/07-Si, resp. ze dne
22, 10. 2007, <. j. OD/VY3-25/3287/07-Si

Vyjadienimi MU Jablunkov, odboru ZPaZ ze dne 16. 4. 2007, ¢ j. ZP-671/07/Cw, resp. ze dne
30.4. 2007, & j. ZP-895/07/Sk, resp. ze dne 19. 7. 2007, & j. ZP-1559/07/Sk, resp. ze dne
12. 12. 2007, &. j. ZP-2607/07/Bo

Rozhodnutim M&U Jablunkov, odboru ZPaz ze dne 29. 6. 2006, &. j. ZP-910/06/Je.

Rozhodnutim vodoprévniho G¥adu MU Jablunkov, ZpaZ ze dne 29. 1. 2008, & j. ZP-2175/07/Sk.
Rozhodnutim obecnino Gfadu Hradek ze dne 19. 3. 2008, ¢, j. 130/2008-246/3e

Zéavaznym stanoviskem Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostedi
a zeméd&listvi ze dne 10. 3. 2008, €. j. MSK 30236/2008, SP. ZN.: 2PZ/8109/2008/Fra

Zavaznym stanoviskem M&U Jablunkov, odboru UPaSR ze dne 20. 4. 2007, & j. UPSR/220/07/Jas-334
Souhlasem KHS Moravskoslezského kraje ze dne 4. 12. 2007, ¢. j. HOK/OV-10101/215.5.1/07
Souhlasem Drazniho Gfadu Olomouc ze dne 29. 10. 2007, ¢. j. 20-0038/07-32429-DU/Bh

Stanoviskem Lest CR, s.p. ze dne 5. 9. 2006, &, j. 774/2006/111/86/312.4

Stanoviskem SZPZP Ostrava ze dne 7. 3. 2007, &. j. 07/34/Hr

Stanoviskem CEZ Distribuce, a. s. ze dne 10. 1. 2008, & j. 1016007832

Stanoviskem Obvodniho bafiského Ufadu v Ostravé ze dne 2. 10. 2007, &. j. 6755/2007-630/Ing.Ny/Mc
Vyjadrenim UPC Ceskd republika, a.s. ze dne 16. 11. 2007, &. j. Ma242/2007

Vyjadfenim GTS Novera a.s. ze dne 15. 11. 2007, bez &, j.

VyjadFenim Vegacom a.s. ze dne 14. 1. 2008, &. j. VGC/P33592/08/K

VyjadFenim OVANET a.s. ze dne 28. 11. 2007, &, j. 07-665

VyjadFenim Kabelové televize Tinec ze dne 16. 1. 2007, ¢. j. 009/07

Stanoviskem CEPS, a.s. ze dne 8. 11. 2007, & j. 12712

VyjadFenimi SITEL, spol. s r.0. ze dne 14. 11. 2007, & j. 5329-07

Vyjadfenim SELF servis, spol. s r.0. ze dne 1, 9. 2006, &. j. 104/06/013

Vyjadfenim Dalkia Ostrava, a.s. ze dne 31. 8. 2006, ¢. j. 24307/Ko/310806-4, resp. ze dne 31. 8. 2006,
& j. 24550/Lie/310806-3

Vyjadfenim Telefénica O, Czech Republic, a.s. ze dne 28. 11. 2007, &. j. 197712/07/MFM/VWWO
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39. Stanoviskem CEZnet, a.s. ze dne 13. 11, 2007, €. j. 07/2809

40. Stanoviskem KHS Moravskoslezského kraje ze dne 10. 6. 2008, €. j. HOK/OV-4122/215.5.1/08

41. VyjadFenim RWE Transgas Net, s.r.o0. ze dne 31. 10. 2007, &. j. 5218/07/0VP/N

42. Vyjadrenim €D ~ Telematika a. s., CD a. s., SZDCs. 0. ze dne 15. 11. 2007, €. J. 13489/07/INFRA

43. Planem kontrolnich prohlidek na stavb&

44. Zapisy a zdznamy z jednani ve véci stavby

45. Plnou moci ze dne 10. 8. 2007

46. Smlouvami viastnik() dotéenych pozemk(

47. Doklady prokazujicimi viastnické prévo stavebnika nebo prévo zalofené smiouvou k pozemkfim na
nichz mé byt stavba uskuteénéna

48. Vypisy z katastru nemovitosti a kopii katastralni mapy

49. Projektovou dokumentacf z 4/2007, zpracovanou spolegnosti SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 1a, 130 80
Praha3

Z predanych podkiadd vyplyvé, Ze stavebnik miZe uskutetnit predmétnou stavbu na vySe uvedenych
pozemcich. Pfilohou Zadosti o stavebni povoleni je také souhlas se stavbou podie ustanoveni § 15 odst. 2
zékona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich predpis (stavebni
zékon), ktery vydal piisiudny obecni stavebni Gfad — Méstsky Gfad Jablunkov, odbor (zemniho planovéni
a stavebniho fadu - Stavebni (fad ze dne 31. 8. 2007, & j. UPSR/807/07/Ma-328 a Uzemn! rozhodnuti
© umisténi stavby, které vydal Méstsky dfad Jablunkov, odoor Gzemniho plénovani a stavebniho fadu - Stavebni

(Fad ze dne 7. 2. 2007, &. j. UPSR/657/06/Ma-328 s nabytim pravni moci ze dne 15. 3. 2007.

Zdejsi speciaini stavebni Ufad v rdmci stavebniho Fzeni zjistll, Ze projektovd dokumentace stavby spifiuje
obecné technické poZadavky na vystavbu a Ze uskutetnénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zéjmy ani
nepfiméfené omezena & ohroZena prava a pravem chranéné zajmy Oastnik( fizeni.

Ugastnici Fizeni a spolupfisobici dotéené orgdny se k pfedmétné stavbé vyjadfovali v rdmci zpracovani projektu
i v rdmci tohoto stavebniho fizeni. Nikdo neuplatnil proti stavb& namitky.

Stavebni (fad stanovil, Ze v daném pfipadé pFislusi postaveni dfastnika stavebnikovi a osobém, které majf
viastnickd nebo jind prava k dotéenym pozemki{im a stavbam na nich, véetn@ osob, které maji viastnickd nebo
jind prava k sousednim pozemkm a stavbam na nich v mist& provad&ni staveb a vlastnikiim zafizeni technické
infrastruktury v misté provadéni staveb. PoZadavky a pfipominky jsou zapracovény v projektu samém
a v podminkach tohoto rozhodnuti.

V souladu s ustanovenim § 69 odst. 2 sprévniho Fadu je nediinou soudasti tohoto rozhodnuti rozd&lovnik.

JelikoZ zdejsi specidini stavebni (fad v pribéhu stavebniho Fizeni neshledal diivody branici povoleni predmétné
stavby, rozhod| zplisobem uvedenym ve vyroku.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou Ucastnici fizeni podat odvoldni do 15-ti dnl ode dne jeho dorueni
u Ministerstva dopravy, nabf. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 prostfednictvim zdejéiho odboru.

C

www.kr-moravskoslezsky.cz
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Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba zahdjena.

Ing. Libor Céstka
vedouci oddélen{ silni¢nf hospodaistyi
odboru dopravy a silni¢niho hospodaistvi

Toto ozndmeni musi byt vyvéSeno na Gredni desce orgénu, ktery pisemnost doruluje, po dobu 15 dnfl
a zvefejnéno té zplisobem umoZiujicim délkovy piistup. Posledni den této Ihiity je dnem dorugen!. Oznémeni
bude vyvéseno na Gfednf desce a 2vefejnéno téZ zplisobem, umoZfiujicim délkovy pfistup, a to na Krajském
Gadu Moravskoslezského kraje a Obecnim Gfadu v Hradku,

VyvéSeno dne .,

Sejmuto dne ...t

Zvefejnéno zplisobem umozfiujic dalkovy piistup dne ..............coeer

Podpis a razitko orgénu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmutf
oznament a jeho zvefejnéni zplisobem, umoziiujici déalkovy pristup .

Pfiloha pro investora:

Ovéfenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy a silniéniho hospodafstvi zdejsiho Ufadu
PO nabyti prévni moci tohoto rozhodnuti.

www.kr-moravskoslezsky.cz
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Poplatek

Spravni poplatek ve vySi 3 000,- K¢ podie poloZky & 17 pism. i) sazebniku spravnich poplatkdl zakona
€. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jdich predpisti, byl zaplacen pfed vydanim tohoto
rozhodnuti.

Rozdélovnik

Ugastnici fizeni:

1

Reditelstvi sitnic a délnic CR Praha, 1C: 65993390 se sidlem Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha
v zastoupeni Reditelstvi silnic a dalnic CR, Spréva Ostrava, Mojmirovcl 5, 709 81 Ostrava v zastoupeni
spolecnosti INFRAM a.s., 1€: 25070282, Peluskova 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje — stavebnik

Obec Hradek, Hradek 352, 739 97 Hrédek

Osoby, které maji viastnicka nebo jind préva k pozemkdm a stavbam na nich, véetné osob, které maji
viastnickd nebo jind préva k sousednim pozemkim a stavbdm na nich, a tato prava mohou byt
stavebnim povolenim pfimo dotéena

Dotcené organy:

4.

0 BN D

10.
11,
12
13.

MU Jablunkov, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Dukelska 144, 739 91 Jablunkov

M&U Jablunkov, odbor dopravy, Dukelska 144, 739 91 Jablunkov

M&U Jablunkov odbor (zemniho plénovani a stavebniho Ffadu, Dukelskd 144, 739 91 Jablunkov
Policie CR, Spréva Sm kraje, odbor dopr. policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava

Policie CR, Okresn Feditelstvi, dopravni inspektorat, Beskydska 2061, 738 19 Frydek-Mistek
Hasitsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Uzemni odbor Frydek-Mistek, Pavikova 2264,
738 01 Frydek-Mistek

KHS MSK, Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava

Drazni GFad, sekce stavebni, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sdruzeni pro Zivotni prostfedi zdravotné postizenych v CR, Bieblova 3, 702 00 Ostrava
Vojenskd ubytovaci a stavebni sprava Olomouc, Trida 1. maje 1, 771 11 Olomouc

S Zédosti o vyveseni na (fedni desce:
Krajsky Ufad Moravskoslezskéha kraje, odbor vnitinich véci
Obecni (fad Hradek

www.kr-moravskoslezsky.cz
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odbor tzemniho planovani a stavebniho fadu

Dukefska 144, 739 91 Jablunkov
v 277/07-230 o

V Jablunkové dne 20,04 2007

Vasde ¢

ze dne: 16.03.2007

Nase C j.: UPSR/220/07/Jas-334
Vyfizuje: Ing. Libor Jasiriski

tel.: 558 340 642

e-mail: libor jasinski@jablunkov.cz

KZs: 0212007

Méstsky tfad Jablunkov, odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu obdrzel dne 16. 03.
2007 zadost MORAVIA CONSULT Olomouc, s.r.o., Legionaiska 8, 772 00 Olomouc, dokumentaci
projektu stavby ,Optimalizace tratj st. hr. SR — Mosty u Jablunkova — Bystfice n. OIsi" s zadosti
0 jeji projednani a o vydani koordinovaného stanoviska.

Koordinované zavazné stanovisko

kterym se stanovi tyto poZadavky pro uskuteénéni zaméru dle predmétné Zadosti:

1} podle zakona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znani pozdéjsich
pfedpisu (dale jen ,silnicni zakon“):

a)  pro uzavirku pozemnich komunikaci z davody optimalizace trati a opravy Zelezniénich
mostd a pfejezdl pozada stavebnik (osoba v jejimz Zajmu m4 dojit k uzavirce) minimainé

dva mésice pred uzavienim komunikace piistusny silnicni spravni ufad, MaU Jablunkov,
odbor dopravy, ktery na zaklads podané Zidosti vyda rozhodnuti o uzavirce, die § 24

b)  pro provadéni stavebnich praci na silnici a silniénim pozemku a o provedeni &astecného

¢} v pfipadé uziti pfechodného' dopravniho znaceni zhotovitel stavby (stavebnik) pozada

d}  pfi pouziti sinice nebo mistn komunikace v rozsahy nebo zplsobem, jemuz neodpovida
stavebni stav nebo dopravna technicky stav tachto komunikaci, budou objednatelem dila
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jelikoz dojde k omezeni silniéniho provozu na pozemnich komunikacich, mél by investor
danou skuteénost projednat s viastnikem mistni komunikace obec Jablunkov a viastnikem
sinice &. 1ll/01151, sprava a udrzba silnic MSK, stfedisko Frydek Mistek a z dlvodu
aqvlivnéni bezpeénosti a plynulost silniéniho provozu i s pfislusnym organem Policie, policie
CR dopravni inspektorat Frydek — Mistek,

pro zjednoduseni a rychlej$i fizeni pied podanim Zadosti o uzavirku kontaktujte Mal
Jablunkov, odbor dopravy, ktery zajisti mistnost, kde bude dana véc projednana se viemi
Géastniky, kterych se uzavirka bude tykat.

podle ustanoveni § 77 odst. 3 zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni viech pozdéjiich pravnich piedpisi (ddle jen ,zikon*), § 61 odst. 1 pism. a)
ziakona & 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjfich pfedpisy,
a jako mistné pFislusny orgin na ochranu pFirody a krajiny podle ustanoveni §11
zikona & 500/2004 Sb., spravni Fdd, ve znéni pozdéjich pfedpisi MEU Jablunkov
odbor Zivotniho prostiedi a zem&délstvi (dile jen »MEU Jablunkov“) po kontrole

projektu stavby, kapitoly E. stavebni tast E.1. InZenyrské objekty, na zikladé zikona
poZaduje:

ke stavebnimu Fizeni dolozit povoleni pfisluiného organu ochrany pfirody a krajiny MU
Jablunkov ke kaceni dfevin rostoucich mimo les na zakladé § 8 zakona & 114/ 1992 Sb,
o ochrang pirody a krajiny v platném znéni,

u mostnich objektii, kde maji byt instalovany PHS z akrylatového skia poZadujeme, aby toto
sklo bylo napf. piskovanim zmatnéno, popfipadé vizudlné rozélenéno prouzky nebo jinym
zplisobem, z toho divodu, Ze do prihledného akrylatového skla nardZeji ptaci. Soutasna
praxe, kdy jsou na prithiedné stény lepeny siluety draved se jevi jako netinna (v ustanoveni
§ 5 odst. 3 zakona je povinnosti investora postupovat tak, aby nedochizelo k nadmérnému
Ghynu Zivogichd, kterému lze zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostfedky),
véasti useku Zelezni¢ni tratd, kteri sousedi s vyznamnym krajinnym prvkem Plicni
sanatorium Jablunkov, dochazi viivem Ipatného odvodndni trati k priniku vody do areélu
parku a naslednému podmaceni stromd, které jsou zvySenou hladinou vody poskozovany,
coz odporuje ustanoveni § 4 odst. 2) kdy vyznamné krajinné prvky jsou chranény pfed
poskozovanim a nifenim, poZadujeme tuto situaci Fesit v ramci akce optimalizace trati, nebo
samostatng,

v rimei soudinnosti sttni spravy upozoriiujeme na nedodrZeni podminek v rozhodnuti MU
Ttinec odboru Zivotniho prostfedi a zemédglstvi £j. 41775/06/ZPaZ/Sw/246.4 (déle jen
rozhodnuti*) a z4rovefi k nedodrZeni podminky v tzemnim rozhodnuti M&U Jablunkov &.j.
UPSR/657/06/Ma-328 (dale jen ,Gzemni rozhodnuti®), kde k zasahu do VKP se ulozila tato
podminka:“Dno vodnich toki Kompafov a Praivka zachovat pfirodni bez zpevnéni. Jen ve
vyjimeénych a odévodnnyoh ptipadech lze pouZit Stétovani tak, aby dno bylo drsné
a strukturou se bliZilo pirodnimu®. Podmosti SO 15-19-34 Jablunkov Navsi ~ Bystfice nad
Ol3, Zeleznitni most v km 302,773 je viak fe§eno formou odlazdénim lomovym kamenem
do betonu coz neodpovida podminkam uloZenym v {zemnim rozhodnuti konkrétné
podminka &. 26.

\iprava viech podmosti bude fefena jak je uvedeno v podminkach dzemniho rozhodnut
podle poZadavku MEU TJablunkov, zn. ZP-451/05/P1/249, 246.6, 245, 231.2, 221.1 ze dne
1.5. 2005, a to: ,,v kfiZeni vodnich tokil se ponechi pfirozené dno s kameny riznych tvarl
a pokud to nebude moZné, vytvofi se alespofi podminky pro vznik tenké vrstvy splavenin
Uprava koryta se provede tak, Ze na strané visepniho bfehu se soustfedi minimélni
pratoky*.

nebyia dodrzena ani podminka tizemniho rozhodnuti ¢. 30. Podle pozadavkd ze stanoviska
KU MSK, odb. ZPaZe k posouzeni vivii zamém na ZP, &j. ZPZ/5514/03/Ku ze dne
28.6.2004: v projektu pro stavebni fizeni navrhnout opatfent k omezeni bariérového efektu
tvofeného drahou, pii zpracovani projektu mostnich objektdl a propustkl respektovat
migraéni koridory (navrhovat vytvofeni migraénich lavic, vegetani a terénni upravy
drazniho télesa a podmosti, oploceni atd.), upravit dno podmosti a propustki pfirodné
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blizkym zpiisobem bez pouZiti kamenné dlazby do betonu, stavebni fefeni propustkii musi
zabezpetit souvisly proud vody i pfi minimalnich pritocich®.

die ust. § 15 odst. 2 zak. & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjsich platnych pravnich pfedpisu, Méstsky ufad jablunkov odbor
uzemniho planoviani a stavebniho fadu poZaduje feseni projektu dopinit o:

statické posouzeni zastfedeni nastupidt (zplsobem a rozsahem dle pfilohy & 1 bod
F.1.2.3. vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb),

statické posouzeni zahloubeni do nasypu drazniho télesa od pfelozky silnice SO 16-18-01
v obci Bystiice n. OlSi, zde jiz konkrétné posouzeni opérné zdi typu 3 dle & dokumentace
E.1.8 s ohledem na trvalé dynamické namahéni zadriovaného nasypu od provozu na Zel.
trati, rozsah a zplisob posouzeni dle piilohy €. 1 bodu F.2.3. vyhl. &. 498/2006 Sb.,

pozarné bezpeénostni feseni tunelu v rozsahu a zpasobem die pfilohy & 1 bod F.1.3. ve
vazbé na bod F.2. wyhl. & 499/2008 Sb. odsouhlasené Hasi¢skym zachrannym sbore MS
kraje v Ostravé — Zabfehu,

feSeni komunikaéniho pfipojeni parc. ¢ 3316/6 vk. G. Navsi na vefejné pfistupnou
komunikaci,

feseni objektu SO 15-27-08 v souladu s citovanou pedminkou tzemniho rozhodnuti,

k z4dosti o vydéani souhlasu se doloZi pisemné sdéleni investora o spinéni podminek
uzemniho rozhodnuti pfipadné zdlvodnént jiného feseni.

na zakladé ust. § 79 odst. 4 pism. b) zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych daisich zakonl, ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpist (dale jen ,zakon
o odpadech”), M&U Jablunkov pozaduje kapitolu tykajici se odpadového
hospodafstvi upfesnit a doplnit:

zda v ramei piipravy predlozeného projektu vySe uvedené stavby byla navrhovana stavba
prozkouména povéfenou osobou z hlediska mozného vzniku nebezpeénych odpadd a zda
pfi rozhodovani o zafazeni odpadi pod jednu ze zrcadlovych poloZek bylo provedeno
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadl povéfenou osobou,

zda navrhované procesy souvisejici se vznikem odpadl jsou v souladu s vysledky
priizkumu stavby a v souladu s poZadavky na utiidéné shromazdovani jednotlivych druhd
odpadl,

popsat zplsob nakladani s jednotlivymi druhy odpadd,

pfednostné musi byt navrZeno vyuditi odpadli pfed jejich odstranénim, pficemz
materialové vyuziti odpadi ma pfednost pied jinym vyuzitim,

uvést zplisob nakiadani s odpady obsahujici azbest. Musi z néj byt dostatetné zfejmé, Ze
pfi nakladani s témito odpady nedojde k uvolfiovani azbestovych vidken do okoli,

popsat zplisob odstranéni zaiizeni obsahujici PCB,

navrhnou zplsob shromazdovani odpadd v ramci celé stavby,

dopinénou kapitolu tykajici se odpadového hospodarstvi piedlozit k novému vyjadfeni ke
stavebnimu fizeni.

M&U Jablunkov, podle § 13 odst. 1 zdkona &. 334/1992 Sb., o ochran& zemédéiského

pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich pravnich pfedpisa (dale jen ,zékon o ZPF*)
sdéluje, ze:

Dne 29.5.2006, byl vydan pod &j. MSK77128/2006 souhlas kodnéti pldy ze
zemédélského pldniho fondu podie ust. § 9 odst. 6 zakona o ZPF, Krajskym ufadem
Moravskoslezského kraje, ktery je zavaznou souéasti rozhodnuti, kterd budou ve véci
vydana podle zvlastnich pfedpistl (rozhodnuti o umisténi stavby).

V pfedlozené projektové dokumentaci pro stavebni fizeni - v zemédélské pfiloze
B.3.3, zpracované v dubnu 2007, se pfedpoklads, Ze probéhne fizeni podie ust § 10 odst.
2 zakona o ZPF o zméné podminek a skutecnosti vy$e uvedeného souhlasu.
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K tomu sdélujeme, Ze organ ochrany zemédélského pudniho fondu, ktery Vydal
souhlas k odnéti piidy ze zemédgiského pudniho fondu, mize ve smysiu ust. § 10 odst. 2
zakona o ZPF na navrh Zadatele zménit podminky a dalsi skute¢nosti v ném stanovené

pii_fizeni o zméné rozhodnuti vydanych podle zviastnich piedpisd.

V podmince ¢. 2 citovaného souhlasu je uvedeno, ze hospodareni se skryvkou bude
provedeno dle dispozic pfislusnych spravnich orgdn( ochrany zemédélského pldniho
fondu, vydanych pied vydanim povoleni stavby. PredloZend dokumentace neobsahuje
konkrétni navrh hospodareni se skryvkou a tento navrh hospodareni se skryvkou prozatim

vilbec nebyi pfedloZen a projednan

dle zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné& nékterych zdkoni, ve znéni
pozdéjsich predpisi, (ddle jen ,vodni zakon“), je nutné pfed vydanim stavebniho
povoleni zazidat vodopravni Gfad Jablunkov:

o vydani souhlasu die § 17 vodniho zékona, pro stavebni objekty (mosty, propustky
a zafizeni, které budou umisténé na pozemcich na nichz se nachazeji koryta vodnich tokd,
nebo na pozemcich s takavymi pozemky sousedicimi, pokud tyto stavby a zafizeni ovlivni
vodni poméry a které se nachazeji v katastralnim uzemi Mosty u Jablunkova, Bocanovice,
Jablunkov, Navsi, Hradek,

o vydani stavebniho povoteni dle § 15 vodniho zakona, u stavebnich objektl jako jsou
prelozky vodovodnich a kanalizagnich fadd, opevnéni koryta a Upravy tras vodotede
a dalsi.

Vydani_stavebniho_povoleni specidlnim_stavebnim ufadem se podmiiuje

spinénim a doplnénim projektu dle shora uvedenych poZadavki,

Ing. Libor Jasiniski

referent odboru uzemniho planovani

a stavebniho fadu

Rozdélovnik;

MORAVIA CONSULT OQiomouc, a.s., Legionarska 8, 772 00 Olomouc
MU Jablunkov, odbor tizemniho planovani a stavebniho fadu
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