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Stavebni ufad 558 340 969
739 92 Navsi &p. 327 fax: 558 3587950 .
mail: stavebniurgd@na@EECNI URAD
G HRADEKH’
&j. Vyst.693/2008/Lab-328, vytiauje: Ing, Simona Labajové Vst 319788089008
 VEREJNA VYHLASKA i jen, :
NAVRH VYROKU ROZHODNUTI ot fistu

Dne 30.07.2008 podali Ing. Vladislav Bartnicki, nar. 21. 2. 1960 a MUDr. Marie Brtnicka, nar. 13. 3. 1960,
oba bytem TGM 384, 739 61 Ttinec (dale jen ,.7adatelé") Zadost na vydani izemniho rozhodnuti ve
zjednoduseném Gzemnim fizeni o umisténi stavby , Rodinného domu“ na pozemku p.¢. 327 ornd pida, v
katastralnim tzemi a Obci Hradek. Uvedenym bylo zahéjeno zjednoduiené azemni fizeni.

Obecni tfad Navsi, stavebni tfad (dale jen ,,stavebni ufad®), jako vécné i mistng piislusny spravni organ
podle § 13 odst.1 pismen. g) zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon"), zjistil, Ze Zadost splituje podminky pro rozhodnuti ve
zjednodudeném tzemnim fizeni dle § 95 odstavec 1 stavebniho zakona a na zakladé tohoto posouzeni
zvefejiiuje podle § 95 odst.2 stavebniho zdkona navrh vyroku dzemniho rozhodnuti a souasng podle § 14
opatfeni upozoriiuje, Ze proti nému mohou dotéené organy podat vyhrady, (&astnici ndmitky a vefejnost
pripominky, které se tykaji ohroZeni ochrany vefejného z4jmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebniho zakona
do

15 dnti ode dne zvefejnéni navrhu.
K pozddji podanym vyhradam, nimitkam a ptipominkam nebude prihlédnuto. Uastnici fizeni mohou
nahlizet do podkladii rozhodnuti (Obecni afad Navsi, stavebni ufad, ufedni dny Po a St 8-17).

Névrh vyroku:
Stavebni iifad v navrhu vyroku:

L Vyddva podle § 79, 92 95 stavebniho zédkona a § 9 vyhlagky &. 503/2006 Sb., o podrobngjsi Gpravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby
»Rodinnéhe domu véetné zpevnénych ploch*

{dale jen ,stavba“) na pozemku p.&. 327 ornd piida, v katastralnim tizemi a Obci Hradek.

Druh a icel umist’ované stavby:

Jedna se o rodinny dim s garaZi, podsklepeny, piizemni s obytnym podkrovim.

Rodinny dim bude mit zastavénou plochu 190,8 m, vyska od srovnévaci roviny 0,00 m po hfeben stfechy
bude 7,7 m.

Umisténi stavby na pozemku:

Stavba rodinného domu bude umisténa na pozemku p.&. 327 orna piida, v katastralnim Gzemi a Obci
Hradek. Umisténi novostavby rodinného domu bude ve vzdalenosti 4 m od hranice s pozemkem p.&. 324,
1,25 m od hranice s pozemkem p.&. 331/1 a 20 m od hranice s pozemkem p.¢. 328/1. Umisténi stavby bude
tak, jak je vyznageno ve vykrese situace na podkladé kopie katastralni mapy v méFitku 1:500, které je
piilohou navrhu vyroku rozhodnuti.

‘Vymezeni uzemi dotéeného vlivy stavby

Pozemky dotéené stavbou p.&. 327, 323/1, 1966/2 a pozemky, které majf spolegnou hranici s dot¢enymi
pozemky, vie v katastralnim Gzemi Hradek, Obec Hradek
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[image: image2.png]II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soucastného
stavu tizemi v méfitku 1:500 na podkladg katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznagenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdéalenosti od hranic
pozemku a sousednich staveb.

2. Pro uskute¢néni umistované stavby se jako stavebni pozemek vymezuje ast pozemku p.&. 327
v katastrélnim Gzemi Hradek, Obec Hradek pro zafizeni stavenists tak, jak je zakresleno a okétovano na
piipojeném situaénim vykresu v méfitku 1:500. Pokud budou soucdsti staveni$té i stavebni bufiky budou
zakresleny v projektové dokumentaci pro stavebni fi:
3. Ptistup a pfijezd ke stavbé bude zajistén ze stavajici m tm komunikace p.¢. 1966/2 a dale po
vlastnim pozemku p.¢. 323/1, p.&. 327.

4.Je nutno dodrzet podminky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych organii a poZadavky uvedené
ve vyjadfenich, sd&lenich a souhlasech:

Souhlas k trvalému odnéti pidy za ZPF, Méstského tFadu Jablunkov, odboru Zivomtho prostredi a

zemédelstvi, ¢j. ZP-1881/06/Bo ze dne 173.10.2006, k zajisténi ochrany zemédalského ptidniho fondu pii

realizaci stavby 7adatelé zajisti spinéni nasledujicich podminek:

1) Zabor pldy pro stavebni pozemek a rodinny diim o celkové vyméie 300 m2 na pozemku p.c. 327

provedou v severni Easti pfedmétného pozemku a piijezd na pozemku p.¢. 323/1, oba v k.0. Hradek, jak je

zakresleno v kopii katastralni mapy (viz pfiloha) a dle vykresu situace stavby (soutést projektové

dokumentace ov&fend ve stavebnim Fizeni).

2) Pted zahdjenim stavby zajisti vyty&eni zaboru zemé&d&lské pldy (stavebniho pozemku) v terénu a

zabezpeti, aby nedoslo ke $koddm na okolnich pozemcich a hranice stavenisté pfi stavebni Ginnosti nebyly

posunovany do okolniho zemé&délského pidniho fondu.

3) Odnétim nesmi dojit k naruseni ostatni zem&dglské piidy, nesmi byt narudeny odtokové poméry v Gzemi

ani ovlivnény vodni poméry na okolnich pozemcich. Dojde-li vlivem stavby k nepfiznivému ovlivnéni

vodnich pomérii na okolnich pozemcich, zajisti na sviij niklad napravna opatfeni.

4) Na celé plose trvale zastavéné a zpevnéné provedou oddélené skryvku kulturni vrstvy piidy i hloubéji

uloZené zirodnéni schopné zeminy. Ornici pied kolaudaci stavby pouZiji ke konednym Gpravam a ozelenén{

na pozemku p.¢. 1104/6 v k.. Hradek. Jiné vyuZiti je mozné pouze se souhlasem organu ochrany ZPF.

5) Skrytou ornici na uloZziti budou chranit pfed stratami a dal$im znehodnocenim do doby jejiho pouziti

k ozelen&ni uvedeného pozemku.

6) O ¢innostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim a rozprostfenim ornice povede navrhovatel

pracovni denik, v némz uvedou viechny skute¢nosti rozhodné pro posouzeni spravnosti a Gelnosti

vyuZivani ornice.

7) Na neuslavéné Casti stavebm’ho pozemku provedou vhodné vegetaém’ L'lpravy a zFidi zeled. Pro terénni

8) Za plochu trvale odiiatou ze ZPF, tim se rozumi zastavéna plocha pod rodinnym domem, zaplati Zadatelé
odvod v souladu s ust. § 11 odst. 1 pism. a) a odst. 2 zdkona.

Podle § 10 odst. 1 zikona je udéleny souhlas k odnéti pidy ze zem&d&lského piidniho fondu zdvaznou
soutdsti rozhodnuti, ktera budou ve véci vydana podle zvl4stnich piedpisii. Zadatel je povinen plnit
podminky v ném stanovené ode dne, kdy tato rozhodnuti nabyla pravni moci, poptipadé ve lhitach v nich
uréenych. Platnost vydaného souhlasu je totoznd s platnosti téchto rozhodnuti a prodluzuje se sougasng

s jejich platnosti podle zvlastnich predpisii. Po dokondeni stavby zadatelé zajisti geometrické zaméfeni
stavby za (i¢elem provedeni zmény v zapisu mapovych a pisemnych &astech DN (katastr nemovitosti).

-CEZ Distribuce. a...vyjddreni ze dne 10.03.2008- vasemu pozadavku k piipojeni nového odbéru pro
odbérné misto Hrddek, Hrddek parc. Cislo 327, novostavba rodinného domu ze dne S. 3. 2008 Ize yvhovét
po splnéni ndsledujicich podminek:

Misto a zpiisob pfipojeni zafizeni zadatele k distribuéni soustavé PDS: elektropipojka bude napojena
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[image: image3.png]z venkovniho vedeni kabelem v zemi. Kabel bude sveden po sloupu pies jistici pojistkovou skiit SP
osazenou ve vysi 2,5 — 3 metry na Grovni terénu. Dale od pojistkové sk¥ing bude veden po sloupu a pod
vozovku v ochranné trubce a zaveden do el. rozvadéce pilif a vestavéné dal3i jistici pojistkové skfing.
Elektrickou ptipojku nn do délky 50 m slouzici pro dodavku elektfiny domécnostem pro Géely bydleni
provede (upravi) na své nklady PDS elektricka pfipojka nn zistane v majetku PDS provozovatele.
Elektricka ptipojka, elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odb&mého mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribudni soustavy®, ,,PFipojovacimi podminkami
PDS* a podminkami distribuce elekttiny. Pravidla provozovani distribuéni soustavy, piipojovaci podminky
a podminky distribuce elektfiny jsou umistény na www.cezdistribuce. cz. Nésledujici dpravy si zajisti
Zadatel na své néklady. Elektrorozvad&¢ s méfenim — elektromér typu pilif bude umistén do hranice
pozemku na vefejné pfistupném misté.

-SmVaK QOstrava a.s...vviddieni ze dne 15.11.2006 a ze dne 26. 5. 2006 stanovisko k umisténi: pii realizaci
vyse uvedené stavby musi byt respektovan vodovod DN 50 tPE a stejné tak mus{ byt respektovany
vodovodni piipojky k sousednim nemovitostem — viz mapova piiloha. Zakres vodovodu, véetnd pfipojek je
pouze orientaéni, proto pozadujeme pied zahajenim projekénich praci poZadat o vyty&eni téchto zaFizeni.
Vyty&eni provede na zakladé objednavky stfedisko vodovodnich siti Tfinec, tel. 558 325 270.

Podminky tykajici se piipravy stavby:

- na zékladé vytyteni pozadujeme v PD stavby pevaych nadzemnich konstrukei (véetng COV, HUP, pilite
el. rozvadéce, sloupkil oploceni apod.), stejné jako vysadbu trvalych porost umistit mimo ochranné pasmo
vodovodniho potrubi, oploceni na $itku ochranného pasma poZadujeme provést rozebiratelné a bez
podezdivky. Ochranna pasma jsou stanovena § 23 zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vngjiiho lice stény potrubi na kazdou stranu
- u vodovodnich a kanaliza¢nich fadd do primé&ru 500 mm véetné - 1,5 m,

- u vodovodnich a kanaliza¢nich fadi nad primér 500 mm — 2,5 m.

- u piipojek k liniovym stavbam v mist& soubshu se zafizenim v nasi spravé pozadujeme dodrzet
odstupovou vzdalenost 1,5 m od okraji potrubi. PFi kiizeni dodrzet svislou vzdalenost dle CSN 736005,

- pii soubhu s vodovodni pripojkou dodrzet CSN 73 6005.

- k¥izen{ pozadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod thlem 45 stupiiti. K¥iZeni nebude provadéno v misté

napojeni vodovodnich piipojek na vodovodni fad, ve vzdalenosti mensi nez 1,5 mo od stivajicich
ovladacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupaki, hydrantd, domovnich uzaviracich ventili) a
vodarenskych Sachet.

- v misté ki'tzeni budou pfipojky ulozeny do chranicky s pfesahem 1 m od krajii potrubi oboustrannég,

- v ptipadé feSeni pripojek za pomoci protlaku bude presnd hloubka uloZeni vodovodu ovéfena rugng
kopanou sondou.

- u zpevnénych ploch, v mistech kolize feSenych aprav a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. bude v rozsahu
ochranného pasma zafizeni SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebiratelny, uloZeny do piskového loze, bez
betonové podkladni desky.

- obrubniky zpevnénych ploch pozadujeme osadit min. 0,5 m od lice stény potrubi SmVaK Ostrava a.s.
- pfi ipravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovéno alespoti minimalni kryti vodovodniho
potrubi v souladu s CSN 73 6005.

Podminky pro piipojeni na vodovod:

Vy3e uvedeny objekt je mozno pfipojit na zminény vodovod DN 50 rPE, ktery je v majetku SmVaK
Ostrava a.s.

- Pripojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu, Soupatka se zédkopovou soupravou a spojky 1SO.
- Jako materia} vodovodni pFipojky pozadujeme pouzit HDPe 100 s vngj$im ochrannym plastém (DN dle
navrhu piipojky).

- Vodomérnou sestavu pozadujeme vytvofit pomoci kulového kohoutu ptimého nebe rohového bez
odvodnéni pied vodomérem, vodomérem (doda SmVak Ostrava a.s.) a kulového kohoutu pfimého

s odvoditovacim ventilem za vodomérem. Vodomérna sestava bude uchycena v drzdku. Vodomémou
sestavu nutno umistit za prostupem pfipojky obvodovou zdi objektu (nejdale 2,0 m od obvodového zdiva
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[image: image4.png]budovy), na ptistupném, suchém a vétraném misté nejméng 0,2 m a nejvice 1,2 m nad podlahou a nejméné
0,2 m od bo¢niho zdiva. Vodomér nutno zabezpecit proti mrazu. U vodomérmné sestavy nutno respektovat
néb&hové délky vodoméru dané vyrobcem.

- Hloubka uloZeni vodovodni pfipojky bude min. 1,20 m. LoZe pro potrubi bude tvofeno podsypem pod
potrubim v tloust'ce min. 0,10 m s obsypem potrubi v min. tloustce 0,30 m nad vrchol potrubi. Potrubi bude
zasypano piimo vykopkem. Vykopek nesmi obsahovat zrna vét§i nez 63 mm a vétsi mnozstvi
ostrohrannych zrn. Sklon vodovodni piipojky bude min. 3%, aby potrubi bylo vzdy odvzdusnéné.
Vodovodni pFipojka bude opatiena vytySovacim integrovanym vodi¢em, s izolovanym vodiéem CY 1,5
mm2, ktery bude volné vyveden pod poklop zemni soupravy. Spojeni vodi¢i bude izolovino pomoci
samovulkanizaéni pasky $ife 25 mm. Vodovodni pfipojka bude opatfena vystraznou f6lii bilé barvy, ktera
bude ulozena na obsyp potrubi.

- Pfi zpracovani projektové dokumentace pozadujeme respektovat Vieobecné podminky pro napojeni na
vodovod — viz pfiloha.

- Presné misto a dalsi podminky pfipojent uréi pracovnici sttediska vodovodnich siti Tfinec , viz . vyse.

K vydéni Vami pozadovaného stanoviska je nutno piedloZit PD vodovodni pfipojky, véetng koordinagni
situace stavby RD. PtedloZena zadost fesi udéleni souhlasu se zjednoduSenym fizenim na stavbu RD na
pozemku p.¢. 327, 323/1, k.. Hrdek.

RWE Distribucni shuzby, vyjddrient ze dne 30. 11. 2006, pri provddéni praci, jimiZ mohou byt dotéena
plyndrenskd zarizeni v nasi spravé je stavebnik povinen v souladu s platnymi pFedpisy ucinit veskerd
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zarizeni:

1. Stavebnik, popf. dodavatel stavby nebo ¢innosti provadénych v ochranném a bezpecnostnim pasmu
plynarenského zafizenf si pred zahdjenim praci musi objednat u SMP, a.s. presné vytydeni podzemnich
plynarenskych zafizeni. Provede toto na zakladé pisemné, telefonické, faxové objednavky podané 7 prac.
Dnii pfedem na nasem reg. Centru v Karving, tel: 595142106, fax: 595142090. Na mist& vytyceni
piedlozte situaéni plan s pfehlednou situaci. Pfi Zidosti o vytyeni uvaddjte &islo jednaci tohoto vyjadfeni.
2. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit pracovniky, jichz se to tykd, s polohou plynovodi a
zafizeni provozované SMP a. s. Dodavatel praci musi prokazatelnym zpiisobem oznamit pfisluinym
pracovnikim SMP, a.s. termin zahajeni praci, a to minimélng tfi pracovni dny predem, toto se tyka i
provadéni praci bezvykopovou technologii.

3. Pfi provadéni jakékoliv stavebni &innosti, popf. Gprav terénu v ochranném a bezpegnostim pasmu
plynérenskych zafizeni, viz zakon &. 458/2000 Sb. v platném znéni, nesm{ dojit k porugeni tohoto
plynérenského zafizeni.

4. Zhotovitel musi zabezpecit odkryta plynarenska zafizeni proti poskozeni. V pFipadé provadéni praci
bezvykopovou technilogif (mikrotunelovani, protlaky) musi byt k témto pracim pFizvan zastupce SMP,
a.s. a dale je nutné si vyzadat dal$i dopliiujici podminky t tomuto vyjadieni. Mista kfiZeni a mista
soub&hu v ochranném pismu s podzemnimi plynarenskymi zaf{zenimi budou uvedena do pozadovaného
stavu s diirazem na povedeni obsypii, podsypiim umisténi vystraznych folif, kabelii pro vyhledavani PE
potrubi, opravu ptipadného poskozeni izolace s provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace. A to
mista nesmi byt zahrnuta dfive, neZ budou prokazatelng (napt. zapis do SD) zkontrolovana pracovaikem
SMP, a.s.

5. Mista k¥iZeni a soub&hu ostatnich zaFizeni (vedeni technického vybaveni jak napf. elektricka silova
vedeni, sdélovaci vedeni, vodovodni potrubi, kanalizace, tepelna vedent, stoky,)

a) s nizkotlakymi (NTL) a stiedotlakymi (STL) plynovody musi byt vyprojektovana a provedena
podle CSN 736005

b) s vysokotlakymi (VTL) plynovody musi byt vyprojektovana a provedena podie CSN EN 1594 a
TPG 702 04 - ¢1. 20.

6.V ochranném pésmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, pfepravu, distribuci a uskladnéni plynu, i
mimo ngj, je zakédzano provadét Sinnosti, které by ve svych diisledeich mohly ohrozit toto zafizeni, jeho
spolehlivost a bezpe¢nost provozu (viz zikon &. 458/2000 Sb.). Ochranné pasmo dle § 68 odst. 3, zdkona
€. 458/2000 Sb. &ini: u NTL a STL plynovodi a pfipojek 1 m na obg strany od piidorysu potrubi, u
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[image: image5.png]ostatnich plynovodii 4 m na obé strany od jeho pidorysu, u technologickych objektii 4 m na viechny
strany od jeho ptidorysu, kabely nn a kabely stanic katodové ochrany | m na obé strany a anodové
uzemnéni stanic katodové ochrany 40 m viemi sméry.Stavebni ¢innost v ochranném pasmu nesmi ohrozit
ani porusit plynarenské zafizeni. Je zakazano vysazovani trvalych porosti ve volném pruhu o ¥ifce 2 na
obég strany od osy plynovodu. Rozsah bezpe¢nostnich pasem stanovuje § 69 zakona ¢. 458/2000 Sb.
v platném znéni takto: - u reguladnich stanic vysokotlakych 10m
- vysokotlakych plynovodi do DN 100 15 m

doDN250 20m

nad DN 250 40m
V névaznosti na ustanoveni CSN 038369 je nutné zachovat vzdalenost podzemnich liniovych zafizeni od
kraji uzemilovaci anody SKAO (anodové uzemnéni) v délce: - v zastavénych oblastech 100 m, - mimo
zastavéné oblasti 150m.
Zfizovat stavby v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodi Ize pouze po pfedchozim pisemném souhlasu
SMP a.s., Gseku spravy plyn. Majetku, ve kterém budou uréeny podminky, za kterych mize byt stavba
v bezpeéném pasmu umisténa.
Nejmensi vzdalenosti budov, které Ize stavét v bezpeénostnim pasmu VTL plynovodi (v ndvaznosti na
TPG 702 04): do DN 100 je 10 m, od DN 101 — do DN 499 je 15 m, od DN 500 a vice je 20 m. Pro
objekty zafizeni stavenisté plati, ze mohou byt zfizeny ve vzdilenosti min. 10 m od trasy VTL plynovodi.
Stavebni butiky musi byt postaveny na blocich. Nejmensi vzdalenosti budov s NTL a STL plynovody (v
ndvaznosti na TPG 70201}, je 4 m, kterou je moZno zkratit na I m se souhlasem provozovatele a za
splnéni uréenych technickych podminek. Nejmensi vzdalenosti budov s regulaénimi stanicemi (v
ndvaznosti na TPG 605 02) -VTL -RS je 10m, STL RS je 4 m.
7. Zhotovitel umoZni v priibéhu praci pracovnikovi provozovatele plynarenskych zatizeni kontrotu
dodrzeni podminek stanovenych v tomto vyjadfen SMP, a.s.
8. Vzdalenost stoziri — min. 3 m od oploceni VTL RS a min. 5 m od budovy STL RS. Stoziry min. 5
m od stanice SKAO. 4 m od kabeli SKAO a 20 m od uzemfiovaci anody. Uzemnéni na opaénou stranu
min. 10 m od zafizeni SKAQ. Vzdalenost zemni¢e uzemnéni stozaru je min, 10 m od plynovodu. Trasa
plynovodu je v terénu orientatné oznacena oranzovo-&ernymi sloupky, plynovod je uloZen v hloubce cca
Im a mé aktivni protikoroznf ochranu.
9. Pfivlastni stavbé musi ziistat pruh min. 3 m na obg strany od stény plynovodu vidy volny (zékaz
skladky zeminy, materialu apod.) a nesmi v ném byt ménéno kryti plynovodu. Po trase plynovodd
v podélném sméru neni dovoleno pojizdéni t&zkych vozidel a mechanizmd.
10.  Zemni prace:
U VTL plynarenskych zafizeni mize byt pfi zemnich pracich v blizkosti plynovedi pouZito
mechanizmd, a to do vzdalenosti max. 3 m od ptidorysné plochy potrubi. Ve vzdalenosti do 3 m od
pldorysné plochy potrubi na obg strany musi byt vykopové prace provadény ru&ng, tj. bez strojnich
mechanizmi. U NTL a STL plynérenskych zafizeni miiZe byt pfi zemnich pracich v blizkosti plynovodii
pouzito mechanizmti, a to do vzdalenosti max. 1 m od plidorysné plochy potrubi. Ve vzdélenosti do 1 m
od piidorysné plochy potrubi na obé strany musi byt vykopové prace provadény rucné, tj. bez strojnich
mechanizmil, V ptipadé provedeni sond, tj. obnaZeni plynovodu bez pouziti mechanizmd, lze vzdalenost
pro pouziti mechanizmi sniZit a to u VTL a plynérenskych zafizeni na 1,5 m od piidorysné plochy potrubi
auNTL a STL plynérenskych zafizeni na 0,5 m od pidorysné plochy potrubi. Pro rozruSovani povrchu
nad plynovodem do vzdalenosti | m na obg strany od piidorysné plechy plynovodu nesmi byt pouZity
Z4dné t€zké mechanizmy (bouraci kladiva,). V pFpad® nutnosti rozrudeni povrchi, jako asfalt, beton, atp.,
1ze mechanizmy pouZit viak po ptedchozim zjisténi hloubky plynovodu (provedeni sond), a to jen tak,
aby ziistalo minimalni kryti plynovodu 30 ecm. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 733050
a pfi zemnich pracich musi byt dodrzovana vyhlaska €. 324/90 Sh. Neprodleng ohlasit kazdé odkryti,
ptipadné poskozeni plynarenského zafizen, a to i bez vyronu nebo prerusen dodavky plynu na telefon
1239,
t1. Pozadujeme predlozeni PD — feSeni kiiZeni a soubéh s plyn. Zatizenim.
12. Informace o uloZeni podzemnich plyn. Zafizenich, ptipadng dal3i ziskané informace o téchto
zafizenich smi byt pouZity pouze pro uvedeny iidel a nesmi byt poskytnuty tfeti osobg ani jakymkoli
zplisobem $ifeny a vyuZivany.
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[image: image6.png]13. Nebudou-li dodrzeny podminky osazené v tomto vyjadieni, budou &innosti provadéné

v ochranném pasmu plynérenského zafizen posuzovany podle § 68 odst. 6 zikona &. 458/2000
Sb., jako Cinnosti bez naseho pFedchoziho pisemného souhlasu. TotéZ se tyka zfizovani staveb
v bezpe¢nostnim pasmu plynarenskych zafizeni podle § 69 odst. 3 zdkona ¢. 458/2000 Sb.

v platném znéni.

14. Veskeré svareéské prace na plynovém zafizeni, které jsou provozované nebo v majetku
Severomoravské plyndrenské smi provadét firma, ktera vlastni ,, CERTIFIKACI.

5. Zasobovani vodu bude zajisténo vodovodni piipojkou ze sit¢ SmVaK, a.s. na pozemku p.&. 331/2 a2

k navrhovanému RD.

6. Stavba bude rovn&z napojena na sit RWE, zemni plynovodni pfipojkou vedouci pres pozemky p.&.
1966/2, 323/1, 327 az k navrhovanému RD.

7. Rodinny diim bude napojen na el. energii pfipojkou NN ze stavajiciho sloupu el. energie az k pilifi
umisténém na hranici pozemku p.¢. 323/1 a déle zemni pfipojkou az k navrhovanému RD na pozemku
p.E. 327,

8. Splaskové odpadni vody budou svedeny do Zumpy na vlastnim pozemku p.&. 327.

9. Dest'ové vody budou svedeny do podmoku na vlastnim pozemku

10. Pfed zahdjenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vyty¢eni viech podzemnich a nadzemmich
siti technickych zafizeni u p¥isluSnych spravcei, aby nedoslo k jejich piipadnému poskozeni a dodrzi
podminky jednotlivych spravei siti. Bude respektovana CSN 736005 Prostorové uspokadant siti
technického vybaveni.

11. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni rodinného domu véetné zpevnénych ploch bude
vypracovana opravnénou osobou v souladu s ovéfenou dokumentaci pro izemni Fizeni a bude zpracovana
dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Ukastnici fizeni byli uréeni stavebnim dfadem v souladu s § 85 stavebniho zikona, pitemz Giastniky fzeni
dle § 27 odst. 1 pism. a) zak. &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znénf pozd&jsich piedpis /spravni fad), ktefi
musi byt dle § 68 odst. 2 spravniho fadu uvedeni ve vyrokové &asti rozhodnuti json:

Ing. Vladislav Bartnicki, nar. 21. 2. 1960, bytem TGM 384, 739 61 Ttinec

MUDr. Marie Brtnicka, nar. 13. 3. 1960, bytem TGM 384, 739 61 Ttinec

Upozornéni:

Vyhrady dotéenych organd a namitky i¢astnikii proti zjednodusenému Fizeni Ize podat pisemné ve lhiité do
15- ti dnit ode dne zvefejnéni navrhu, piipominky vefejnosti lze podat ve stejné Ihité pouze za predpokladu,
Ze by mohla byt ohroZena ochrana vefejného zajmu podle zvIastnich pravnich predpist. Pokud nebudou ve
lhirte uplatnény vyhrady, namitky nebo piipominky, rozhodnuti se poklada za vydané a nabyva pravni
moei.

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezodkladné vyvésen na vhodném vefejné pistupném misté u stavby
nebo pozemku, na nich se ma zamér uskutecnit, po celou dobu zvefejnéni navrhu vyrokua. Sougasti
informace je i graficka vyjadieni zaméru.

Tato pisemnost bude vyvélena po dobu po 15 dnil na fifedni desce Obecniho Gfadu Navsi a Obecniho
utadu Hradek. Za den zvefejnéni se povazuje 15 den po vyvé3eni pisemnosti na Gfedni desce. Navrh
vyroku rozhodnuti je zvefejnén taktéZ na internetovych strankich obei Navsi a Hradek
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[image: image7.png]Utastnici fizeni, dotéené organy a vefejnost mohou nahlizet do podkladi: rozhodnuti na stavebnim atads, ve
dnech pondgli a stteda, 8-17 hodin, v ostatnich pracovnich dnech po telefonické domluvé.

Piipojky vody, elekiro, plynu, kanalizatni pifpojka a Zumpa nejsou predmétem tohoto fizeni, budou
podiéhat dle § 103 odst. 1 pism. b) bod 8 a pism. d) bod 2 stavebniho zdkona — zemnimu souhlasu.

Vedouct stavebniho tfadu
Ing. Bronislav Brzuchariski

Priloha:

- grafické vyjadieni ziméru — celkova situace stavby v mFitku 1:500 se zakreslenim stavebniho pozemku,
poZadovaného umisténi stavby, s vyznadenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic
pozemku a sousednich staveb.

Obdri#i doporu¢end s dodejkou;
Ukastnici fizenf dle stavebniho zikona § 85 odst.1, pism. a) a pism. b)

Ing. Vladislav Bartnicki, TGM 384, 739 61 Ttinec
MUDr. Marie Brtnické, TGM 384, 739 61 T¥inec

Doruteni vefeinou vyhlidkou:

Ukastnici fizeni dle stavebniho zakona § 85 odst.2

Vlastnici pozemki nebo staveb dotSeni stavbou, osoby, které maji jina vécna prava k dot€enym pozemkim,
osoby, které maji vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim pozemkiim a stavbdm na nich a mohou byt
rozhodnutim ptimo dot&eni — dorugeno vefejnou vyhlaskou (die § 87 stavebniho zékona)

Gustav Sztefek, Hradek &.p. 324, 739 97

Anna Lackova, Hradek &.p. 145, 739 97

Dotéené orginy doporudend jednotlive:
Meéstsky tfad Jablunkov, odbor Zivotniho prostredi a zemédglstvi

Dile obdrii:
Obecni Gfad Navsi, 327, 739 92 s zadosti o vyvéieni na Giedni desce
Obecni ifad Hradek, 352, 739 97 s Zadosti o vyvéseni na ifedni desce

Toto rozhodnuti musi byt vyvé&eno na dfedni desce orgdnu, ktery pisemnost dorutuje, po dobu 15
dnii a po shodnou dobu zvefejnéno téZ zpiisobem umoZiinjicim dilkovy pFistup.

Posledni den patnctidenni lhiity vyvéSeni ndvrbu vyroku rozhodnuti na iifedni desce Obecniho
ifadu Névsi a Obecniho aFadu Hridek je dnem jeho dorudeni.

LU T
VyvéSenodne: ..........ccoeooniin Sejmuto dne: ..o

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti navrhu vyroku rozhodnuti.
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