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MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi
28. fijna 117, 702 18 Ostrava

& MSK 147127/2008
Sp. zn.: DSH/31442/2008/3an
280.1 A10
Vyfizuje: Ing., Patrik Janota
Odbor: Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Telefon: 595 622 900
Fax: 595 622 143
E-mail; patrik.jancta@kr-moravskoslezsky.cz
Daturn: 14. 10. 2008

re aska

na vyhi

Stavebni povoleni

Krajsky Gfad Moravskoslezského kraje obdrzel dne 12. 6. 2008 Zadost, kterou podalo Reditelstvi silnic a dalnic
CR Praha, 1C: 65993390 se sidiem Na Pankréci 546/56, 145 05 Praha v zastoupeni Reditelstvi silnic a dainic CR,
Sprava Ostrava, Mojmirovell 5, 709 81 Ostrava v zastoupeni spolenosti INFRAM a.s., IC: 25070282,
Peluskova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, ve véci vydani stavebniho povoleni pro stavbu

LSiinice 1/11 Hradek - pritah®

pro stavebni objekty

.50 15-18-02 Jablunkov Navsi — Hradek ve Slezsku, Oprava vychodni Casti $22,5 na 511,5
v Gseku: km 0,000 - 0,760

.50 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystrice nad 0ISi, odvodnéni komunikace v Gseku: km 0,000 -
0,760"

.50 15-19-35 Jablunkov Navsi — Bystfice nad Ol$i, silniéni most v kim 0,745 (vazba na most v Zlun
302,773)"

LS80 15-19-37 Jablunkov Navsi — Bystfice nad Ol8i, silniéni propustek v km 0,314"

umisténé na pozemcich parc. €. 3054, 4612/6, 4612/8, 4612/12, 4617/2, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623,
4624, 4625, 5958/8, 5958/11, 5963/1, 5963/2, 5967, 5968/2, 5969/2 v k. u. Bystfice nad OIsi, obec Bystfice,
okr. Frydek-Mistek.
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Souhlas se stavbou podle ustanoveni § 15 odst. 2 zakona ¢ 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim
Fadu, ve znéni pozd&jdich predpist (stavebni zakon), ze dne 31. 8. 2007, &. j. UPSR/807/07/Ma-328 a tzemni
rozhodnuti o umisténi stavby ze dne 7. 2. 2007, & j. UPSR/657/06/Ma-328 s nabytim pravni moci ze dne
15. 3. 2007 vydal Méstsky Grad Jablunkov, odbor zemniho planovani a stavebniho fadu - Stavebni Grad.

Krajsky Gfad Moravskoslezského kraje, vykonavaijici podle ustanoveni § 29 zékona ¢. 129/2000 Sb., o krajich,
ve znéni pozdéjsich predpisl, prenesenou plisobnost stanovenou mu ustanovenim § 40 odstavce 3 zakona
¢.13/1997 Sh.,, o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisG (dale jen zadkon o pozemnich
komunikacich) a vyhlasky . 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen provadéci vyhlaska) a na zékladé vysledku projednani Zadosti ve stavebnim fizeni
v souladu s ustanovenim & 16 zékona o pozemnich komunikacich a ust. § 109 a naslednych stavebniho zakona,
rozhodl jako vécné a funkéné pfislusny specidlni stavebni Gfad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. ¢)
stavebniho zdkona takto:

Stavba ,Silnice I/11 Hradek — pritah" pro stavebni objekty ,,SO 15-18-02 Jablunkov Névsi — Hradek ve Slezsku,
prava vychodni ¢asti S 22,5 na S 11,5 v Gseku: km 0,000 - 0,760, ,SO 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystfice
nad OIsi, odvodnéni komunikace v Gseku: km 0,000 = 0,760", ,SO 15-19-35 Jablunkov Navsi — Bystfice nad
Ol§, silniéni most v km 0,745 (vazba na most v zkm 302,773)" a ,SO 15-19-37 Jablunkov Névsi — Bystfice nad
Ol3i, silnicni propustek v km 0,314" se podle ustanoveni § 115 stavebniho zékona s pfihlédnutim k ustanoveni
§ 16 zakona o pozemnich komunikacich

povoluje.

Jedna se o stavbu pozemni komunikace, urenou k pinéni funkce silnice 1. tfidy a jeji soucasti podle zviastniho
zékona - zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Pfedmétem stavebni akce je nahrazeni stavajici dvoupruhové komunikace komunikaci novou — rovnéz
dvoupruhovou navrzenou v kategorii § 11,5/80 — kterd je oviem navrhovana tak, aby v budoucnu mohla byt
dobudovana na kategorii S 22,5/100, vedenou pfevainé obci Hradek. Pocatek komunikace (km 0,0 ~
odpovidajici km 393,648 stavajici 1/11) je situovan severozépadné od obce Hradek na stavajici 1/11. Konec
Upravy je situovan jizné od obce Hradek v navaznosti na v soucasnosti budovany obchvat Jablunkova (konec
Upravy v km 3,300 tedy odpovida kilometrazi nového stavu km 396,948). Vlastni stavba je vyvolana (kromé
vyhledového zkapacitnéni na Ctyfpruhovou komunikaci) tésné pfiléhajici trati CD v rdmci stavby ,Optimalizace
trati statni hranice CR/SR — Mosty u Jablunkova — Bystiice nad OIi", kterd dnedni trasou zasahuje do stavajici
komunikace 1/11.

Technicky popis povolovanych obiektd:

SO 15-18-02 Jablunkov Navsi — Hradek ve Slezsku, Gprava vychodni ¢asti § 22,5 na § 11,5
v tselu: km 0,000 — 0,760: Jedna se o nové realizovanou komunikaci 1. tfidy ¢. I/11, jeZ bude provedena
v ramci stavby: ,Silnice I/11 Hradek — priitah® a kterd bude nasledné — vyhledové — vyuZita pro dobudovani SO
15-18-01. Smérové feSeni stavebniho objektu je FeSeno pffmymi Gseky a smérovymi oblouky o polomérech
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R=505,5 m — R=1015,8 m s krajnimi klotoidickymi pfechodnicemi v délidch L=80 — L=150 m.

SO 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystfice nad OIlSi, odvodnéni komunikace v Gselu:

lam 0,000 ~ 0,760: Projektovad dokumentace objektu fesi odvodnéni budouci ¢tyfpruhové komunikace &. 1/11
(SO 15-18-01) a prozatimni dvoupruhové komunikace SO 15-18-02. Umisténi trasy odvodnéni komunikace je
dano vedenim osy budouci silnice ¢. 1/11 a polohou svodidel. Trasa cdvodnéni vede v délicim pruhu budouciho
Ctyfpruhu, a to ve vzdalenosti lomovych bod( (Sachet) 0,75 m vlevo od osy smérem po stanicen.

S0 15-19-35 Jablunkov Navsi — Bystrice nad OI8i, silnini most v km 0,745 (vazba na most

v Zkm 302,773): Jedna se o vystavbu noveho mostu v misté soucasného mostu pod stavajici trati, Most
sousedi dilataéni sparou s novym draznim mostem SO 15-19-34. Cast drazniho mostu bude stavéna jako prvni
a po prevedeni Zelezni¢ni dopravy do nové trasy na kolej ¢. 2 na novém mosté se bude pokracovat v dokonceni
mostu a soucasné i ¢asti silnicniho mostu. Mostni objekt prekracuje potok Komparov a podchazi stezku pro pési
SO 15-19-07.

SO 15-19-37 Jablunkov Navsi — Bystfice nad Olsl, silnicni propustek v km 0,314: Propustek

navazuje na zelezniéni propustek v zkm 303,207.

Ucastniky Fizeni podle ustanoveni § 27, odst. 1 zékona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen spravni fad) jsou:

1. Reditelstvi silnic a dalnic CR Praha, IC: 65993390 se sidlem Na Pankraci 546/56, 145 05

Praha v zastoupeni Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovci 5, 709 81
Ostrava v zastoupeni spolecnosti INFRAM a.s., IC: 25070282, Peluskova 1407, 198 00
Praha 9 — Kyje — stavebnik

Obec Bystrice, Bystrice 334, 739 95 Bystfice nad Olsi

Osoby, které maji viastnicka nebo jina prava k pozemkiim a stavbam na nich, véetne osob,
kieré maji viastnicka nebo jind prava k scusednim pozemkidm a stavbam na nich, a tato
prava mohou byt stavebnim povelenim pfimo dotdena.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 04/2007, zpracované spoleCnosti SUDOP
Praha a. s., OlSanska 1a, 130 80 Praha 3 a ovéfené ve stavebnim Fizeni, s vyjimkou spinéni podminek
stanovenych v tomto rozhodnuti. Pripadné jiné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
speciadiniho stavebniho (fadu.

Stavba bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 3054, 4612/6, 4612/8, 4612/12, 4617/2, 4618, 4619,

4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 5958/8, 5958/11, 5963/1, 5963/2, 5967, 5968/2, 5969/2
v k. 1. Bystrice nad OIS(, obec Bystrice, okr. Frydek-Mistek.
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Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych zafizen,
zejména zakon ¢, 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist a dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhl, ¢ 137/1998 Sh., o obecnych technickych poZzadavcich
na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist, ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sh., k provedeni zakona
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisli, ustanoveni prisluSnych zévaznych ceskych
technickych norem uvedenych v této vyhlasce, vietné dodrZeni platnych pfislusnych ceskych
technickych norem, zejména CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6102 Projektovani
kiizovatek na pozemnich komunikacich, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6201
Projektovani mostnich objektd, CSN 73 6203 Zatizeni mostl, CSN 73 6221 Prohlidky mostl pozemnich
komunikaci a CSN 73 3050 Zemni prace — v celém svém rozsahu.

Stavbu je nutno provést v souladu s vyhlaskou ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace tak, aby mohla byt
témito osobami uZivana.

Stavebni prace provede (provedou) pouze stavebni firma(y) odborné k takovym pracim podie
zvl. pfedpist zplsobila(é) a technicky dostatecné vybavena(é).

Pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik ve smyslu ustanoveni § 152 a § 153 stavebniho zdkona
oznami zdejSimu specialnimu stavebnimu Gfadu predem termin zahajeni stavby a osobu vykonavajici
stavebn{ dozor investora a zakladn{ informace o dodavateli, véetné dokladu o jeho zplsobilosti podle
zvladtnich predpisti a pfesné (daje o statutdrnim orgdnu dodavatele, tj. o opravnéném zastupci. Déle
ohlasi stavebnimu Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby a za jeho Gcasti mu
umozni jeji provedeni.

Pfed zahajenim stavby stavebnik zajisti dle schvéleného situacniho plédnu v souladu s ustanovenim
§ 153 stavebniho zékona vytyeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou
organem nebo organizaci k tomu opravnénou,

Postup vystavby bude podle zpracovaného postupu praci zhotovitele v souladu s vydanymi stanovenimi
(pFechodna a mistni Uprava provozu dle ust. § 77 zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zméné nékterych zakonfl, ve znéni pozdéjsich predpisll) zdejSiho Gfadu a s PD, cast
LE = POV (viz. ¢l. 8 technické zpravy - Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby a udrzbu).
Stavba bude realizovana vsouladu se stanovenim prechodné UGpravy provozu na pozemnich
komunikacich a po celou dobu vystavby bude pfechodné DZ udrZovano podle stanoveni DZ, k jehoz
vydani na zakladé Yadosti a prisludnou Policii CR odsouhlasené dokumentace dopravniho znadeni je
piisluény zdejél afad. Uprava provozu s trvalym DZ bude provedena dle ,Stanoveni mistni tpravy
provozu na pozemnich komunikacich®, k jehoZ vydani je opét pfislusny zdejsi Gfad a jeho umisténi
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bude provedeno v terminu ke kolaudaci stavby. Toto stavebni povoleni se na povoleni dopravniho
znaleni nevztahuje.

Pro stavbu ve smyslu ustanoveni § 156 stavebniho zdkona mohou byt pouZity jen takové vyrobky,
materialy a konstrukce, jejichZ viastnosti z hlediska zp{sobilosti stavby zarucuji, Ze spini pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi,
bezpednost pfi udrZzovani a uzivani stavby vietné bezbariérového uZivani stavby a ochranu proti hluku.

. Stavebnik nalozi s odpady (prebytecny vykopek, vybourané hmoty, apod.}) zplisobem odpovidajicim

zakonu o odpadech a dolozi doklady o jejich uloZeni ke kolaudaci stavby.

Veskeré poklopy armatur a kanalizacni pokiopy v misté stavby budou upraveny do nivelety konecnych
tprav komunikace.

Budou dodrzeny predmétné podminky ZVHS, oblast povodi Odry Ostrava ze dne 20. 5. 2007,
¢. j. OpO/OV/726/07-No, resp. ze dne 21. 6. 2007, €. j. OpO/0OV/1154/07-Ka:

- Do vodnich tok budou vpoustény pouze destové vody, a to v mnozstvi s ohledem na kapacitu
koryt predmétnych vodnich tok& pod vydsténim.

- Vylstni objekty nesmi zasahovat do pritocného profilu propustkd, pFip. mostd.

Vystavbou propustkd nesmi byt zmensena pritotnad kapacita koryta vodntho toku. Propustky
mus{ bezpedné pfevést i povodnove priitoky, tj. dle PD Qg 5 rezervou.

- Koryto vodnich tok@ pod mosty bude opevnéno dle PD lomovym kamenem do betonu tak, aby
byla zajiSténa stabilita koryta i opevnéni. Niveleta dna a bfehy upraveného koryta budou
plynule navazovat na niveletu vycisténého dna a bfehli pred a za Upravou. Stejné tak bude
provedeno vyusténi do vodniho toku Harcovsky potok. VyUstni objekt nesmi zasahovat do
pratoéného profilu koryta a bude opevnén dle PD kamennou dlazbou do betonu.

- Upravy koryt vodnich toki pod mostnimi objekty, véetné zpevnéni natoku a vytoku z mostnich
objektli a opevnéni vylstniho objektu zlstanou v majetku investora, ktery je bude udrzovat
v fadném technickém stavu, tak aby nedochazelo k vymildni, pfip. zandseni koryta vodniho
toku a bude pribézné zajistovat kapacitu pritocného profilu spocivajici v odstrafiovani nanost
a naplavenin.

- Provizorni obtoky vodnich tokd budou po skonceni praci odstranény a dotCend cast koryta
vodnich tokd a okolniho terénu bude upravena a oseta.

- Po provedeni praci bude stavbou dotéena &ast koryta a okolniho terénu upravena a bude
obnoveno plvodni zpevnéni.

- Spravce toku nerudi za pripadné poskozeni objektl vlivem pfivalovych dest, prip. jinych
klimatickych vlivi.

- Stavbou dotcena ¢ast koryta a okolniho terénu bude po provedeni praci upravena a oseta.

- Realiza¢ni dokumentace nam bude predloZena k projednani a vyjadreni.

- Pozadujeme oznameni zahajeni praci, pfizvani v priibéhu provadeéni praci, kterymi bude dotcen
vodni tok a po ukonceni praci ke kontrole spinéni nasich podminek a vydani pisemného
vyjadreni, a to pred zahajenim kolaudacniho fizeni.
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Vedkeré pripadné dal$i stavby a Upravy, kterymi budou dotéeny vodni toky v nasi spravé
v ramci projektovani vy$e uvedené stavby, nam budou predioZeny k projednani, vyjadreni
a stanoveni podminek pro spravni fizen.

14, Budou dodrieny piedmétné podminky Policie Ceské republiky, Sprava Sm kraje, Odbor dopravni
policie, ze dne 20. 4. 2007, <. j.: PSM-320/DS-2007:

Dopravni znaceni bude vyhovovat CSN EN 12899 ~1 a bude v souladu s TP &. 65 — I1. vydani
a TP & 133 ~ I1. vydani.

15. PHi provadéni stavby musi byt dodrZeny poZadavky obsaZené ve stanoviscich spravcli podzemnich
komunika¢nich vedeni a inzenyrskych siti:
Telefdnica 02 Czech Republic, a. s., ze dne 28. 11, 2007, C. j.: 197712/07/MFM/VYVO:

pti &innostech v blizkosti vedeni SEK respektovat pravidla pro ochrannd pasma podzemniho
veden( sité elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. PFi
kizeni dodr¥et souvisejici CSN 73 6005, CSN 33 2160 a CSN 33 2000-5-54,

pted zapodetim zemnich praci zajistit vyznaleni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. Seznamit prokazateln& pracovniky, ktefi budou provadét stavebni prace,
s vyznacenou trasou PVSEK (Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, pfiloha ¢. 3, kap. II.
&.1., 4. a 5.). Elektromagnetické vytyCeni PVSEK je téZ mozno objednat u spolecnosti Telefonica
02 Czech Repubiic, a. s. 15 dni pfed zahéjenim praci,

upozornit pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pfipadé potreby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozornit pracovniky na moZnou odchylku
+/- 30 cm mezi skuteCnym uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresové dokumentaci.
Upozornit pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali
zde nevhodné néfadi a aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po kazdé strané vyznalené trasy
vedeni PVSEK nepouzivali zadnych mechanizacnich prostiedkd,

pii zjisténi zdsadniho rozporu mezi (daji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace
a véc oznadmit zaméstnanci spolecnosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s. povéreného
ochranou sité (dale POS). V pracich je mozZno pokracovat aZ po projednani a schvéleni dalSiho
postupu,

pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového usporadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zajistit proti poskozeni,
odcizeni a provésen,

zemni prace v mistech, kde tGlozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup
apod., vykonavat velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupll NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability
(Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., § 3 bod b.1, pfiloha ¢. 3, kap. IV, &.3., 4. a 5.),

dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz,

pomocna zafizeni, kterd jsou soucasti vedeni, nesmi byt dofasné vyuZivana k jinym G&ellim
a nesmi byt dotéena ani pfemisténa,
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- trasu PVSEK neni dovoleno prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude
zabezpeleno proti mechanickému poskozeni a zplsob ochrany projednat se zamésthancem
POS. Respektovat vysku NVSEK,

- na trase PVSEK se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat porosty apod. Nutnou zménu piedem
projednat se zaméstnancem POS,

- manipuladni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pfi

vykonavani praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na

vzdalenost mensi nez 1,0 m (&1, 275, CSN 34 2100),

na pracovisté POS se obrat'te v pfipadé stfetu stavby se SEK: Provoz siti Ostrava, Stredisko
ochrany sité Ostrava, 602438599, 1. maje 3, 709 05 Ostrava - Mar. Hory,

- kazdé poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte Poruchové sluzbé spolecnosti
Telefénica 02 Czech Republic, a. s., tel. 800 184 084.

CEZ Distribuce, a. s., ze dne 10. 1. 2008, &. j.: 1016007832:

- Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spoleCnosti v rozsahu daném zakonem
&. 458/2000 Sb., piislusnymi CSN, PNE a nize uvedenymi podminkami tak, aby bé&hem stavebnf
innosti, ani jejim nasledkem nedosio k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za Skody
jak na zafizeni energetické spoleCnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetim
osobam. Ochranu bezporuchového provozu zafizeni energetické spoleCnosti béhem stavby i po
jejim dokondeni zajisti sam nebo u svych dodavatell zejména tim, Ze beze zbytku spini
nasledujici podminky.

Podminky pro provadéni dinnosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

- Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. 3, zakona €. 458/2000 Sb., je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kv vcetné pro vodiCe bez izolace 7 metrll (u zatizeni
postaveného do 31. 12. 1994 10 metr{), pro vodice s izolaci zakladni 2 metry, pro
zavesna kabelova vedeni 1 metr,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metrl (u zafizeni postaveného do
31. 12, 1994 15 metr().

-V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a odst. 9 zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistiovat konstrukce
a jind podobnd zarizeni, jakoZ i uskladriovat hoflave a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu
téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4, provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly
pristup k témto zarizenim,

www.kr-moravskoslezsky.cz



[image: image8.png]Cj: MSK 147127/2008 Sp. zn.: DSH/31442/2008/Jan

5. vysazovat chmelnice a nechévat rlst porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba pozéadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklade § 46,
odst. 8 a odst. 11 zdkona ¢&. 458/2000 Sh. Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna
ochrannymi pasmy. Pi ¢innosti v jejich blizkosti je viak tfeba dodrzovat minimalni vzdalenost
1 metr od neizolovanych Zivych ¢asti a pro stavby a konstrukce je tifeba dodriet vzdalenosti
dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pasmech nadzemnich veden je tieba déle dodrzovat nasledujici podminky:

pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefdbu pribliZit k Zivym ¢astem - vodiclim blize nez
2 metry (dle CSN EN 50110-1),

jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
&&sti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymriténi lana,

je zakdzano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych péasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti,

je zakdzadno provadét veskeré pozemni préce, pii kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodl - sloupl nebo stozard,

je zakdzéno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo pfime na stoZary
elektrického vedeni,

dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s €SN EN 50 110-
1,

pokud neni moZné dodrZet body ¢ 1. aZz 4., je moZné poZzadat pfislusny provozni Utvar
provozovatele o dalsi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. & 50/79 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani zivych &asti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni CEZ Distribuce, a. s. ke konkrétni stavhé,

v pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto
pozadat do 25. dne mésice m-2 pfed poZadovanym terminem m. V piipadé vedeni nizkého
napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti veden.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude reSeno pfisluSnym stavebnim Gfadem nebo
nahldSeno Statni energetické inspekci v souladu s § 93 zadkona ¢. 458/2000 Sb., jako porudeni
zékazu provadeét ¢innosti v ochrannych pasmech die § 46 tého? zdkona.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. ¢. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranadch krajniho
kabelu,
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V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a odst. 10 zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobnad zafizeni, jakoZ i uskladiovat horlavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

¢) provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup
k témto zarizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je

tieba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46,
odst. 8 a odst. 11 zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace,

vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucne.
V pripadé provedeni sond (rucné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru,

zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich
musi byt dodrZena Vyhl. . 324/90 Sb.,

mista kifzeni a soubdhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovana
a provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, €SN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN
33 2000-5-52,

dodavatel praci musi oznamit piislusnému provoznimu Gtvaru CEZ Distribuce, a. s. zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny predem,
pfi potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohode

s provozovatelem provést dodateCnou ochranu proti mechanickému poskozeni,

je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou
dle CSN 34 3510,

pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (prislusny provozni Gtvar CEZ
Distribuce, a. s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a. s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt,

p¥i z&hozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni,

bez pfedchoziho souhlasu je zakazano sniZzovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem,
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kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a. s. musi byt okamZité nahldSeno pfisluinému
provoznimu Gtvaru (v mimopracovni dobé pfipadné na dispeCerské pracovisté nebo tel. 840
850 860 nebo zdkaznickou linku tel. 840 840 840),

ukondeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno prislusnému provoznimu Gtvary,

po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a. s. nesouhlasi s vyhld3enim ochranného pasma novych
rozvoddl, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni CEZ
Distribuce, a. s. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude CEZ Distribuce,
a. s. provadét na zakiadé souhlasu s innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo
nahldseno Statn{ energetické inspekci v souladu s § 93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruSeni
zékazu provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zékona.

CD — Telematika a. s., CD a. 5., SZDC s. 0. ze dne 15. 11, 2007, €. j. 13489/07-INFRA:

PFi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni
telekomunikaéni sité v jejich blizkosti je stavebnik povinen ucinit veskerd opatfeni, aby nedoslo
k podkozeni telekomunikaénich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi zejména tim, Ze zajisti:

Pisemné uvédomi vydavatele tohoto vyjadieni o zahajeni praci nejméné 15 dnii predem.

Pfed zahdjenim zemnich praci vyznadi polohy podzemniho telekomunikacniho vedeni (PTV)
a zarizeni pfimo ve stavenisti (trase).

Prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadét prace s polohou tohoto vedeni
(zafizeni).

Upozorni na moznou odchylku £ 30 cm uloZeného vedeni od polohy vyznacené v PD,

Upozorni pracovniky, aby pfi pracich dbali v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali
zde nevhodné nafadi a aby ve vzdalenosti nejméné 1, 5 m po kazdé strané vyznalené trasy
vedeni nepouZivali Zadnych mechanizacnich prostredk( (hloubicich strojll, sbijecek, ap.).

Aby odkryté PTV bylo Fadné zabezpedeno proti poskozeni.

Aby zhotovitel provadéjici zemni praci zhutnil zeminu pod kabelem pfed jeho zakrytim
a vyzvala CD - Telematika a. s., Servis kabelovych siti, pobocka Ostrava k provedeni kontroly
pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni viditelné poskozeno, nad kabelovou trasou dodrZovat
zékaz skladek a budovani zafizeni, které by znemoZnila pristup ke kabellim. Bez souhlasu
spravce nesnizovat ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

Aby pfi kifZeni, pfip. soubézich PTV bylo dodrzena CSN 73 6005 Prostorovéa Uprava vedenf
technického vybaveni.

Aby pfi provadéni zemnich praci byla dodrfena CSN 73 3050 Zemni préce, zejména &. 20 a 21.
Aby bylo ohlaseno neprodlené kazdé poskozeni PTV a zafizeni organizaci, kterd vydala toto
vyjadieni.

Ohlasit ukonceni stavby organizaci, ktera vydala toto vyjadreni.

Pred zahajenim praci je nutno poZzadat o vytycCeni trasy.
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Kabelova televize Trinec, ze dne 16. 1. 2007, & j.: 008/07:

Pred zahajenim jakychkoli zemnich praci je nutno provést vytyCeni kabell TKR pracovnikem
Kabelové televize Tfinec, spol. s r.0. v terminu vzadjemné predem dohodnuté, presnou polohu
kabell je nutno ovérit vykopem sond.

Podle zdkona o elektronickych komunikacich €. 127/2005 Sb. jsou kabely TKR povaZzovany za
telekomunikacni kabely, vcéetné ochranného pasma, které u podzemnich telekomunikacnich
vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni, prace vtomto ochranném pasmu musi byt
provadény rucné, s nejvyssi opatrnosti.

Kabely TKR jsou uloZeny v PE chraniCce DN110, pfipadné v piskovém loZi, kryci cihloy,
pHipadné krycimi deskami, hloubka uloZeni kabell v zeleni je 0,5 az 0,7 m, v chodniku 0,4 az
0,6 m, v komunikaci 0,9 az 1,2 m.

Kfizeni trasy TKR s zeleznicni trati v km 304,650 v k. ¢. Bystfice je realizovano protlakem
DN110 v rdmci vystavby telekomunikacni sité v obci, soubéh trasy TKR s Zeleznicni trati fesit
jako vynucenou preloZku.

V celé délce trasy je nad kabelem poloZzena vystrazna folie oranzové barvy.

V mistech kfizen{ trasy s komunikacemi jsou kabely ulozeny v PE chranicce DN110, pfip. DN90
(protlak nebo pfekop), v piipadé prekopl je nad chranickou poloZena vystrazna folie oranZove
barvy V piipadé odkryti kabelli TKR je nutné pfizvat zéstupce Kabelové televize Ttinec, spol.
s r. 0., odkryté kabely musi byt béhem praci spolehlivé zajistény jak proti vnéjSimu poskozeni,
tak i daldim ohyblm. Tésné pfed zdhozem je nutné opét pfizvat zastupce Kabelové televize
Trinec, spol. s r. 0. k vizudlni kontrole odkiytych Usekd.

Pofadujeme abychom byli pfizvani na poradu sdélovaciho zafizeni, kde bychom chtéli
projednat mo?nost uloZeni optickych chraniéek v trasach CD.

16. Budou dodrfeny predmétné podminky SZDC Stavebni sprava Olomouc ze dne 23. 1. 2008, & j. SS0-
J1-250/2008/Kan:

Stavba RSD CR s nazvem ,Silnice I/11 Hradek — priitah" (izce souvisi se stavbou ,Optimalizace
trati st. hr. SK — Mosty u Jablunkova — Bystfice n. OIS, bez jejichZ vzajemné koordinace jsou
stavby neproveditelné.

Majetkové vypofadani nutno fedit na zaékladé vzidjemné koordinace staveb, s oSetfenim
pFislusnymi smlouvami budoucimi a s definitivnim majetkovym vypofadanim po skonceni
stavby drazni.

Respektovat harmonogram pfipravy, projednani a vlastni realizace stavby ,Optimalizace trati
st. hr. SR — Mosty u Jablunkova ~ Bystfice n. OISi".

17. Budou dodrZeny predmétné podminky CD Spravy dopravni cesty Ostrava ze dne 14. 1. 2008, & j. 67 /
2008 — SSZT, resp. ze dne 16, 1. 2008, ¢. j. 16785/08-E222/024, resp. ze dne 31. 1. 2008,
& . 1360/2008:

Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni (drZby a rekonstrukce draznich zafizeni a nesmi byt
narusena bezpecénost a plynulost Zeleznicni dopravy.

Viastnik zafizeni nebude v budoucnu pozadovat z dlvodu nepfiznivych Gcinkll Zelezni¢niho
provozu na €D, a.s. (piipadné na jiném provozovateli drahy) opatieni proti témto vliviim a toto
si v pfipadé potfeby vybuduje na viastni naklady.
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Z dfivodu vstupu dodavatele stavby na pozemky dréhy, musi byt vydan doklad ,povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu CD" na Zadost stavebnika pfed zahajenim stavby.
Zahajeni praci poadujeme ohlasit 15 dni pfedem na CD, a.s. SDC Ostrava.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich silnoproudych a slaboproudych kabelovych vedeni

a jeiich soucasti je nutno:

18. Bud

Buao
4. 12

zajistit pred zahajenim zemnich praci vytycCeni kabelového vedeni pfimo na stavenisti,

seznamit prokazatelné (pisemné) své zaméstnance, jichZ se to tyka, s polohou tohoto vedeni,
upozornit své zaméstnance, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a ve
vzdalenosti 1 metru po kazdé strané vytyCené trasy nepouzivali zadnych mechanizacnich
prostfedkd (hloubicich stroj) a dodrfovali platné bezpeénostni predpisy a CSN,

upozornit na moznou odchylku £30cm uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznacené ve
vykresové dokumentaci,

uloZit svym zaméstnanclm, aby odkryté podzemni kabelové vedeni (zafizeni) fadné zajistili
proti poSkozeni a na tuto skutecnost upozorni sprévce zafizeni (kabelu),

ohlésit neprodiené kazdé poskozeni podzemniho kabelového vedeni a ostatniho zafizeni jeho
spravce,

respektovat ochrannd pésma spravce kabelovych a venkovnich (trakénich) vedeni
a elektrickych stanic dle § 46 zakona ¢. 458/200 Sb., v platném znéni.

dodrzeny predmétné podminky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne

2007, €. j. HOK/OV-10101/215.5.1/07:

Na KHS bude pfedlozen k posouzeni konkrétni vycet individudinich protihlukovych opatfeni na
chranénych objektech, véetné garanci dodrzeni limité pro vnitini chrénéné prostory dle § 10
Nafizeni viady €. 148/2006 Sb.

Individualni protihlukova opatfeni budou realizovana ke kolaudaci stavby silnice.

Ke kolaudaci stavby budou na KHS prediozeny vysledky méfeni hluku v chranénych venkovnich
prostorech (nejen za protihlukovymi zdmi) a v chranénych vnitfnich prostorech (po vyméné
oken). MéFici mista budou stanovena KHS na zékladé mistniho Setfeni — ve zkusebnim provozu.
Vysledky méfeni budou pouZity i v pfipadném fizeni o vyjimce dle § 31 odst. 1 zdkona
¢. 258/2000 Sh. pro venkovni prostory, pro které jiz dle PD nelze splnit venkovni limity.

Veskerd méreni hluku budou provedena pouze drzitelem osvédéeni o akreditaci nebo drzitelem
autorizace.

19. Budou dodrfeny predmétné podminky Lesfi Ceské republiky, s.p. ze dne 11. 5. 2007,
. j.: 1051/2007/951/93/731, resp. ze dne 18. 10 2007, ¢. j. AD 90/07, resp. ze dne 24. 4. 2007,
¢.j. 2116/2006/951/93/312.4. Tyto jsou soucasti Rozhodnuti vodoprdvniho Gradu MéU Jablunkov,
ZpazZ ze dne 29. 1. 2008, & j. ZP-2175/07/Sk.

20. Budou dodrzeny pfedmétné podminky Méstského UGfadu Jablunkov, odboru Zivotniho prostfed
a zemédélstvi ze dne 12. 12. 2007, &. §. ZP-2607/07/Bo, resp. ze dne 16. 4. 2007, &. j. ZP-671/07/Cw:

odpady predavat pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti ve smysiu zakona o odpadech,

www. lg-moravskoslezsky.cz



[image: image13.png]21.

22,

23.

24.

Cj: MSK 147127/2008 Sp. zn.: DSH/31442/2008/Jan

- odpady zafazovat a shromazdovat utfidéné dle jednotlivych druhll a kategorii, zajistit
pfednostné jejich vyuziti, skiddkovat pouze odpady u nichZ jiny zplsob odstranéni neni
dostupny,

- béhem stavby bude vedena pribéZna evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi dle
zakona o odpadech a vyhlasky £.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

- kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadll a s nebezpecnymi odpady nakladat v souladu s ust.
§ 16 odst. 3a § 12 a § 13 zakona o odpadech a ust. § 5 a § 25 vyhlasky,

- zabezpelit odpady pred jejich nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo dnikem
ohroZujicim Zivotni prostiedi,

- umoznit kontrolnim orgdnlim pristup na stavenisté a na vyzadani predlozit dokumentaci
a poskytnout pravdivé ldaje,

- pfi nakladdani s odpady budou plvodci odpadl dodrZovat veskerd opatfeni pro fazi pfipravy
afazi vystavby uvedend v projektové dokumentaci v ¢asti G - Projekt odpadového
hospodarstvi, kapitole 5.1 a 5.2 a procesy souvisejici se vznikem odpad budou Fidit tak, aby
bylo zabranéno miseni nebezpecnych odpad( navzajem a s ostatnimi odpady a dale v souladu
s pozadavky zdkona na utfidéné shromaZdovani odpadl s cilem jejich prednostniho vyuziti.

Budou dodrieny predmétné podminky ¢. 1; 2 a, b, e; 4 a 5 Méstského (fadu Jablunkov, odboru
Gzemniho planovéni a stavebniho fadu stanovené v koordinovaném zévazném stanovisku ze dne
20. 4. 2007, & j. UPSR/220/07/Jas-334, které je pFilohou &. 1 tohoto rozhodnuti,

Budou dodrfeny pfedmétné podminky Méstského Ufadu Trinec, odboru Zivotniho prostiedi
a zemédélstvi ze dne 9, 10. 2008, &. j. 41320/2008/2!382/82, St, Kb/202.1:

- pro realizaci stavby bude zpracovan havarijni plan a vodopravnimu Ofadu MéU Ttinec bude
sdéleno jméno zodpovédné osoby v piipadé havarie a telefonni kontakt,

- budou respektovany podminky stanovisek spravce povodi (Povodi Odry s.p. ze dne
25.10. 2007, & §. 17124/923/2/8231.08/2007 a ze dne 6. 10. 2008) a sprdvce toku
(Zemédélské vodohospodéarské spravy ze dne 20. 5. 2007, &. j. OpO/0OV/726/07-No

- odpady vznikié béhem stavby budou predany opravnéné osobé, ktera provozuje zafizeni pro
nakladani s odpady. Veskeré doklady o jejich predéni budou predlozeny odboru ZPaz M&U
Ttinec pred uZivanim stavby.

Stavebnik (investor) zajisti ochranu vsech dotCenych zarizeni technické infrastruktury tak, aby béhem
stavebni &innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jejich poskozeni, ohroZeni provozu nebo zamezeni
piistupu k nim. Vdechna nadzemni a podzemni vedeni, budou-li stavbou dotlena, musi byt uvedena do
plvodniho provozuschopného stavu. Ve smysiu ust. § 161 stavebniho zdkona na vyzvu stavebniho
Gfadu jsou vlastnici technické infrastruktury povinni mu bez prétahl poskytnout nezbytnou soudinnost
pri pinéni Gkold podle stavebniho zdkona.

Na komunikacich, které budou pouZivany v pribéhu stavby, nesmi dochdzet k jejich znecistovani, tyto
musi byt udrZovany ve sjizdném a schldném stavu a pribézné cistény. Po skonceni uZivani budou
pouzivané komunikace uvedeny do plivodniho stavu a protokolarné predany stavajicim spravclim. Na
zakladé obecnych pravnich predpist je stavebnik povinen vyporadat veskeré Skody vzniklé v souvisiosti

- www.kr-moravskoslezsky.cz
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se stavbou. Pfipadné vzniklé Skody se vyporadaji mimo toto fizeni podle obecné platnych prévnich
predpisd. Dale nesmi dochézet k zamezovani pristupu v dlisledku stavby k dalSim pfilehlym stavbam
nebo pozemkim.

Stavebnik je povinen ve smyslu ustanoveni § 152 stavebniho zékona umistit na viditelném misté
u vstupu na stavenisté stitek o povoleni stavby a ponechat jej tam az do dokonceni stavby.

Stavebnik (zhotovitel stavby) je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 157 stavebniho zékona stavebni
denik, do kterého se pravidelné zaznamenavaii Udaje tykajici se provadéni stavby.

Specialni stavebni Ufad na zadkladé poZadavku dotleného organu Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé stanovuje provedeni zkusebniho provozu z diivodu
zajisténi méfeni hluku ze silnicniho provozu na silnici 1I/11 — pritah obci Hradek, v chranéném
venkovnim prostoru definovaném v § 30 odstavec 3 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisfi. Doba trvani zkusebniho
provozu byla projednana se stavebnikem a je zavisld na terminu dokonceni stavby ve vztahu
k metodice ministerstva zdravotnictvi pro méfeni hiuku (optimalni obdobi pro méfeni hiuku jsou mésice
duben aZ Cerven a zafi az listopad podle klimatickych podminek).

Mé&Fici mista a Cetnost méFeni hluku mus{ byt konzultovany s dotéenym orgdnem Krajskou hygienickou
stanici Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé. Méfeni miZe provadét pouze drZitel osvédéeni
o akreditaci ¢i drzitel autorizace.

Specialni stavebni Ufad stanovuje, Ze kontrolni prohlidky budou provadény v pravidelnych kontrolnich
dnech stavby svoladvanych investorem stavby 1x mésicné po celou dobu vystavby. Na kontrolni dny
bude zvan specialni stavebni Gfad, kterému technicky dozor ozndmi konani kontrolnich prohlidek
minimainé 7 dni pfedem. K posledni kontrolni prohlidce pfed zahdjenim zkuSebniho provozu stavebnik
predloZi:

- atesty stavebnich prvk@ a konstrukci (prohldSeni o shod&) ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékonl, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd,

- doklad o zpfisobu naloZeni s odpady ze stavby v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona
¢ 185/2001 Sb., o odpadech a o zménach nékterych dalsich zakon, ve znéni pozdéjsich
predpis{, a jeho provadécich vyhlasek,

- vysledky predepsanych zkousek.

Kontroini prohlidky budou probihat na podkladé ovérené projektové dokumentace &i projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Stavba bude dokonéena do 8/2011.

www . kr-moravskoslezsky.cz
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Dle § 123 zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpis, mlze specidlni stavebni (fad na Zadost stavebnika vydat asové omezene
povoleni k pfedCasnému uzivani pied jejim Gplnym dokoncenim, pokud to nema podstatny viiv na
uZivatelnost stavby, neohrozi to bezpecnost a zdravi osob a zvifat anebo Zivotni prostiedi.

Stavbu lze zahdjit po nabyti pravni moci tohoto stavebniho povoleni. Po dni nabyti pravni moci
stavebniho povoleni specidlni stavebni (fad zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektove
dokumentace.

. Stavebni povoleni neni povolenim k trvalému uZivani stavby. UmoZiuje uZivani stavby pouze

k provedeni zkudebniho provozu z divodu zajisténi méreni hluku ze silnicniho provozu (dle bodu 26.).

.V pribéhu realizace stavby, respektive do doby vydani kolaudacniho souhlasu, bude organizace

provozu na silnici I/11 probihat dle stanoveni prechodné (pravy provozu na pozemni komunikaci
a nasledné dle stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich, které vyda Krajsky trad
Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, ve spravnim fizeni na zakladé
adosti a po piedchozim vyjadieni Policie CR, Sprava Sm kraje, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava.

Kolaudaéni souhlas vyda stavebn{ (fad na zékladé Zadosti stavebnika, kterd mé obsahove naleZitosti
podle § 12 odstavece 1 vyhlasky & 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho
zékona ve vécech stavebniho fadu (pfiloha ¢. 5 - Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu).

Podanou zadost o kolaudaéni souhlas stavebnik dopini:

geometrickym planem,

- vyhodnocenim zkuSebniho provozu,

zavaznymi stanovisky dotéenych organi k uZivani stavby,

- vyjadienim Zemédélské vodohospodaiské spravy, Oblast Povodi Odry, a.s.

i

Na zakladé podané Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu stavebni Gfad do 15 dnl ode dne doruceni
zadosti stanovi termin provedeni zavérecné kontrolni prohlidky stavby.

Souhlas ktrvalému odnéti zemédéiské pldy ze zemédélského pldniho fondu vydal Krajsky dfad
Moravskoslezského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi dne 10. 3. 2008, & j. MSK 30236/2008,

5P, ZN.

: 7P7/8109/2008/Fra.

K trvalému odnéti pozemk uréenych k pinéni funkci lesa nedochazi.

Namitky tcastnikl fizeni nebyly vzneseny.

www. kr-moravskoslezsky.cz
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Odavodnéni

Odbor dopravy a silni¢niho hospodérstvi Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje (déle jen stavebni dfad)
obdrzel dne 12. 6. 2008 zadost o vydani stavebniho povoleni pro stavbu ,Silnice I/11 Hradek - pritah™ pro
stavebni objekty ,, SO 15-18-02 Jablunkov Navsi — Hradek ve Slezsku, Gprava vychodni ¢asti S 22,5
na $11,5 vaseku: km 0,000 — 0,760%, ,S0 15-27-05 Jablunkov Navsi — Bystfice nad OIsi,
odvodnéni komunikace v (seku: km 0,000 — 0,760%, ,,SO 15-19-35 Jablunkov Navsi — Bystfice nad
0I8i, silni¢ni most v km 0,745 (vazba na most v Zkm 302,773)" a ,,SO 15-19-37 Jablunkov Navsi —
Bystfice nad 0l§i, silniéni propustel v lam 0,314%, kterou podal stavebnik — Reditelstvi silnic a dalnic CR
Praha, IC: 65993390, se sidlem Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha v zastoupeni Reditelstvi silnic a dalnic CR,
Sprava Ostrava, Mojmirovel 5, 709 81 Ostrava, v zastoupeni spoleCnosti INFRAM a.s., 1C: 25070282,
PeluSkova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje v rozsahu piné moci pro stavbu ze dne 10. 08. 2007.

Dnem podéani zadosti bylo zahdjeno spravni fizeni.

Stavebni Gfad opatfenim ze dne 10. 9. 2008, ¢. j. MSK 142865/2008 oznamil zahajeni stavebniho rizeni pro
predmétnou stavbu ,Silnice 1/11 Hradek - pritah® pro vySe jmenované stavebni objekty ucastnikiim fizeni
a dotéenym organiim a stanovil pfislusnou Ihitu pro vyjadreni. V predstihu tohoto opatfeni dle zakona
&, 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, o celé zamyslené stavbé informoval
sdélenim ze dne 4. 8. 2008, &. j. MSK 129324/2008 pfislusna obdanskéd sdruZeni. K fizeni se jako jeho ticastnik
nepfihlasilo Zadné sdruZeni.

V uvedené Ihité opatreni nikdo neuplatnil namitky.

Stavebnimu Ufadu jsou dobfe znamy poméry stavenisté, a proto podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho
zékona upustil od Ustniho jedndni. V prlbéhu fizeni stavebni Gfad pfezkoumal predloZzenou Zadost investora
stavby o stavebni povoleni na pfedmétnou stavbu z hlediska ustanoveni § 111 stavebniho zakona, projednal ji
s (Castniky Fizeni a s dotCenymi orgény a posoudil shroméazdéna stanoviska a pFipominky. Udastnici Fizeni
a dotéené organy se k pfedmétné stavbé vyjadrovali v ramci zpracovani projektu i v rdmci tohoto stavebniho
fizeni. Nikdo neuplatnil proti stavbé namitky. Pozadavky a pfipominky jsou zapracovény v projektu samém
a v podminkach rozhodnuti. Do podminek pro provedeni stavby byly zahrnuty pouze ty podminky, které se
tykaji pfedmétné stavby, ostatni podminky, netykajici se povolované stavby v&. podminek pro vypofadéni
majetkopravnich vztah{, nejsou v podminkach rozhodnuti zahrnuty.

Podand Zadost o stavebni povolenl byla doloZena témito vyjadrenimi, stanovisky a rozhodnutimi:
1. Souhlasem se stavbou podie ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zdkona, ktery vydal pfislusny stavebni
Orad — Méstsky Urad Jablunkov, odbor Gzemniho planovani a stavebniho fadu dne 31. 8. 2007,
& j. UPSR/807/07/Ma-328 a (zemnim rozhodnutim o umisténi stavby, vydanym Méstskym Gfadem
Jablunkov, odborem tzemniho planovéni a stavebniho fadu - Stavebni Ufad ze dne 7. 2. 2007,
&, . UPSR/657/06/Ma-328 s nabytim pravni moci ze dne 15, 3. 2007

" www.kr-moravskoslezsly.cz
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Vyjadrenimi RSD CR, Sprava Ostrava dne 3. 6. 2008, } 54012/51937/RSD/2008, resp. ze dne
22. 10. 2007, &. j. OZF/ /RSD/2007, resp. ze dne 5. 10. 2007, & j. OZF/ /RSD/2007

Vyjadrenim RSD CR, odbor vystavby Brno ze dne 2. 5. 2007, ¢ ] 4950/07-10331
Vyijadreni SZDC Stavebn( sprava Olomouc ze dne 23. 1. 2008, &. j. SSO-U1-250/2008/Kan

Vyjadienim CD Sprava dopravni cesty Ostrava ze dne 14. 1. 2008 ¢.j. 67 / 2008 — SSZT, resp. ze dne
16. 1. 2008, <. j. 16785/08-E222/024, resp. ze dne 31. 1. 2008, <. j. 1360/2008

Vyjadrenim SSMSK, stf. Frydek-Mistek ze dne 19. 6. 2007, €. j. 1/07/20-KZ/1462

Vyjadrenim KU MSK, ODSH ze dne 16. 4. 2007, & j. MSK — 50771/2007, sp. zn. DSH/14492/2007/Sur,
resp. ze dne 15. 11, 2007, ¢. j. MSK - 153613/2007, 'Sp zn. DSH/14492/2007/Sur

Stanoviskem Povodi Qdry, s. p. ze dne 25. 10. 2007, ¢. . 17124/923/2/8231 08/2007
Vyjadrenim ZVHS, oblast povodi Odry ze dne 20. 5. 2007, ¢. j. OpO/OV/726/07-No
Vyjadrenim HZS Moravskoslezského kraje ze dne 15. 10. 2007, C. j. Prev-3201/FM-2007
Vyjadienim Policie CR DI Frydek-Mistek ze dne 19. 3. 2007, &. j. ORFM-5-26/DI-2007

Souhlasem Pohcxe CR Spréva Sm kraje ze dne 20. 4. 2007, & j. PSM-320/DS-2007, resp. ze dne
30. 8. 2006, ¢&. j. PSM-1015/01KT-2006

Stanoviskem CR — Ministerstvo obrany, VUSS, Sprava Olomouc ze dne 18. 10. 2007, &, j. 2007/2007-
5110

Vyjadienim M&U Trinec, odboru dopravy ze dne 3. 10. 2007, & i. 51200/2007/D0/Wa

22.10. 2007, ¢. j. OD/VY]-25/3287/07-Si

Vyjadienimi {VeU Jablunkov, odboru ZPaZ ze dne 16. 4. 2007, & j. ZP-671/07/Cw, resp. ze dne
19. 7. 2007, &. j. ZP-1559/07/Sk, resp. ze dne 12. 12. 2007, &. j. ZP- 2607/07/80

Rozhodnutim MéU Trinec, odboru ZPaZ ze dne 8. 12. 2006, ¢ C.J. 4l775/06/ZPaZ/Su/246 4,
Rozhodnutim vodopréavniho Gradu MéU Jablunkov, ZpazZ ze dne 29. 1. 2008, &. j. ZP-2175/07/Sk.
Stanoviskem obecntho Gfadu Bystfice ze dne 19. 10. 2007, ¢. j. 2520/Zw/2007

Stanoviskem meéstskeho Gfadu Trinec, odboru ZPaZ ze dne 9. 10. 2008, <. j. 41320/2008/2PaZ/Sz, St,
Kb/202.1

Zavaznym stanoviskem Kraj%kého Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi
a zemeédelstvi ze dne 10, 3. 2008, ¢. j. MSK 30236/2008, SP. ZN.: ZPZ/8109/2008/¥—ra

Zavaznym stanoviskem M&U Jablunkov, odboru UPaSR ze dne 20. 4. 2007, ¢. j. UPSR/220/O7/JaS -334
Souhlasem KHS Moravskoslezského kraje ze dne 4. 12. 2007, ¢ j. HOK/OV-10101/215.5.1/07
Souhlasem Drazniho (fadu Olomouc ze dne 29. 10. 2007, ¢. §. 20-0038/07-32429- DU/Bh

Stanovsskem Lesd CR s.p. ze dne 5. 9. 2006, ] 774/2006/111/86/3124 resp. ze dne 24. 4. 2007,
¢ g 2116/2006/951/93/3124 resp. ze dne 11.5. 2007, ¢ j. 1051/2007/951/93/731, resp. ze dne
18. 10, 2007, ¢. j. AD 90/07

Stanoviskem SZPZP Ostrava ze dne 7. 3. 2007, . j. O7/34/H:

Stanoviskem CEZ Distribuce, a. s. ze dne 10. 1. 2008, ¢. j. 1016007832

Stanoviskem Obvodniho banského tifadu v Ostravé ze dne 2. 10. 2007, &, §. 6755/2007-630/Ing.Ny/Mc
Vyjadfenim UPC Ceska republika, a.s. ze dne 16. 11. 2007, & j. Ma242/2007

www.kr-moravskoslezsky.cz
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30. Vyjadrenim GTS Novera a.s. ze dne 15. 11. 2007, bez C. j.

31. Vyjadrenim Vegacom a.s. ze dne 14. 1. 2008, ¢. j. VGC/P33592/08/1K

32. Vyjadrenim OVANET a.s. ze dne 28. 11. 2007, ¢. j. 07-665

33. Vyjadrenim Kabelové televize Tfinec ze dne 16. 1. 2007, £. j. 009/07

34, Stanoviskem CEPS, a.s. ze dne 8. 11. 2007, &. j. 12712

35. Vyjadfenimi SITEL, spol. s r.0. ze dne 14. 11. 2007, & j. 5329-07

36. Vyjadrenim SELF servis, spol. s r.0. ze dne 1. 9. 2006, €. j. 104/06/013

37. Vyjadrenim Dalkia Ostrava, a.s. ze dne 31. 8. 2006, ¢. j. 24307/Ko/310806-4, resp. ze dne 31. 8. 2006,
¢. j. 24550/Lie/310806-3

38. Vyjadrenim Telefdnica O, Czech Republic, a.s. ze dne 28. 11. 2007, & j. 197712/07/MFM/WWO

39. Stanoviskem CEZnet, a.s. ze dne 13. 11. 2007, & j. 07/2809

40. Vyjadrenim RWE Transgas Net, s.r.0. ze dne 31. 10. 2007, ¢. j. 5218/07/0VP/N

41. Vyjadienim RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne 21. 1. 2008, ¢. j. 6196/2007

42. Vyjadienim €D - Telematika a. s., CD a. s., SZDC s. 0. ze dne 15. 11. 2007, &. j. 13489/07/INFRA

43, Planem kontrolnich prohlidek na stavbé

44, Zapisy a zaznamy z jednani ve véci stavby

45, Plnou moci ze dne 10. 8. 2007

46. Smiouvami viastnik{l dotéenych pozemkd

47. Doklady prokazujicimi vlastnické pravo stavebnika nebo pravo zaloZzené smiouvou k pozemk{im na
nichz mé byt stavba uskutecnéna

48. Vypisy z katastru nemovitosti a kopii katastralni mapy

49, Projektovou dokumentaci z 4/2007, zpracovanou spoleCnosti SUDOP PRAHA a.s., OlSanskd 1a,
130 80 Praha3

Z predanych podkladd vyplyvd, Ze stavebnik miZze uskuteCnit pfedmétnou stavbu na vySe uvedenych
pozemcich. Pfilohou 7adosti o stavebni povoleni je také souhlas se stavbou podle ustanoveni § 15 odst. 2
zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (stavebni
z&kon), ktery vydal pfisludny obecny stavebni Ufad — Méstsky Gfad Jablunkov, odbor Uzemniho plénovani
a stavebniho fadu - Stavebni Gfad ze dne 31. 8. 2007, ¢. j. UPSR/807/07/Ma-328 a Uzemni rozhodnutf
o umisténi stavby, které vydal Méstsky Grad Jablunkov, odbor tizemniho planovéni a stavebniho Fadu - Stavebni

Gfad ze dne 7. 2. 2007, &. j. UPSR/657/06/Ma-328 s nabytim pravni moci ze dne 15. 3. 2007.

Zdejsi specidlni stavebni Gfad v rdmci stavebniho fizeni zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliuje
obecné technické pozadavky na vystavbu a Ze uskutecnénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani
nepfimérené omezena ¢i ohroZena prava a pravem chranéné zajmy tcastnikd fizeni.

Ucastnici Fizeni a spoluplisobici dotéené organy se k predmétné stavbé vyjadiovali v ramci zpracovani projektu
i v ramci tohoto stavebniho fizeni. Nikdo neuplatnil proti stavbé namitky.

Stavebni (fad stanovil, Ze v daném pfipadé pfislusi postaveni (castnika stavebnikovi a osobam, které maji
vlastnicka nebo jina prava k dotcenym pozemkiim a stavbam na nich, véetné osob, které maji vlastnickd nebo
jind préava k sousednim pozemk@m a stavhdm na nich v misté provadéni staveb a viastnik@m zarizeni technické
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infrastruktury v misté provadéni staveb. PoZadavky a pfipominky isou zapracovany v projekty samém

a v podminkach tohoto rozhodnut!.

V souladu s ustanovenim & 69 odst. 2 spravidhe rfadu je nedilnou soudasti tohote rozhadnuti rezdélovnik,

:

Jeliko? zdejsi specialni stavebni Ofad v pribéhu stavebniho fizeni neshledal dlivody brénici povoleni predméiné
stavby, rozhodl zplsobem uvedenym ve vyroku,

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou GOcastnict fizeni podat odvoldni do 15-t dn@t ode dne jeho doruceni
u Minis va dopravy, nabr, L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 prostfednicivim zdejSiho odboru.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo prévni moci, nebude stavba zahdjena,

odboru dopravy a siiniéniho hospodarstv

i kKr-moravek
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Toto oznameni musi byt vyvéseno na Gfedni desce organu, ktery pisemnost dorucuje, po dobu 15 dnl
a zverejnéno té7 zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup. Posledni den této Ihiity je dnem doruéeni. Oznameni
bude vyvéseno na dredni desce a zvefejnéno téz zplisobem, umoznujicim dalkovy pfistup, a to na Krajském
uradu Moravskoslezského kraje a Obecnim Gradu v Bystfici.

Vyvéseno dne ............... Seimuto dne ... .

Zvefejnéno zplisobem umozZnujici dalkovy pfistup dne ......cccocovvcveveeence,

Podpis a razitko organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti
oznameni a jeho zverejnéni zplsobem, umozZiujici dalkovy pRIStUP ....oooooeveieeeece

Pfiloha pro investora:

Ovérenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi zdejstho (fadu
po nabyti préavni moci tohoto rozhodnuti.

Poplatek
Spravni poplatek ve vysi 3 000,- K¢ podle poloZky ¢ 17 pism. i) sazebniku spravnich poplatkll zékona

€. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisli, byl zaplacen pred vydanim tohoto
rozhodnuti,

- www . kr-moravskoslezsky.cz




[image: image21.png]i MSK 14712772008 Sp. zn.: DSH/31442/2008/)an

Rozdeélovnik

Ulastnici fizeni:
1. Reditelstvi silnic a dalnic CR Praha, IC: 65993390 se sidlem Na Pankrdci 546/56, 145 05 Praha
v zastoupen! Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Ostrava, Mojmirovc 5, 709 81 Ostrava v zastoupeni
spolecnosti INFRAM a.s., IC: 25070282, Peluskova 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje ~ stavebnik

Obec Hradek, Hradek 352, 739 97 Hradek

Osoby, které maji vlastnickad nebo jina préva k pozemk@m a stavbam na nich, vcetné osob, ktere maji
vlastnickd nebo jind prava k sousednim pozemk(m a stavbam na nich, a tato prdva mohou byt
stavebnim povolenim pfimo dotcena

Dotéené organy:
4. M&U Jablunkov, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Dukelska 144, 739 91 Jablunkov
M&U Jablunkov odbor Gzemniho planovani a stavebniho Fadu, Dukelska 144, 739 91 Jablunkov
M&U Tinec, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec

MéU Trinec, odbor dopravy, Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec
. Policie CR, Sprava Sm kraje, odbor dopr. policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava
10. Policie CR, Okresni feditelstvi, dopravni inspektorét, Beskydska 2061, 738 19 Frydek-Mistek
11. Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Uzemni odbor Frydek-Mistek, Pavlikova 2264,
738 01 Frydek-Mistek
12. KHS MSK, Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava

13. Drézni Gfad, sekce stavebni, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

5
6
7. M&U Trinec, odbor stavebniho fadu a Uzemniho planovani, Jablunkovska 160, 739 61 Tinec
8
9

14. SdruZeni pro ivotni prostiedi zdravotné postizenych v CR, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

15. Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Olomouc, Trida 1. maje 1, 771 11 Olomouc
S Zadosti 0 vyvéseni na Ufedni desce:

Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor vnitinich véci
Obecni Urad Bystiice

www.kr-moravskoslezsky.cz
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Mestsky urad Jablunkov

odbor uzemniho planovani a stavebniho rady

Dukelska 144, 739 91 Jablunkov Z
Vase &) 277/07-230 - V Jablunkové dne 20.04 2007

ze dnevj 760%.2007

Nase C . UPSR/220/07/Jas-334
Vyfizuje: Ing. Libor Jasifski

tel . 558 340 642

e-mail: libor jasinski@jablunkoy ¢z

KZS: 02/2007

Mestsky tfad Jablunkov, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu obdrzel dne 16 03.
2007 zadost MORAVIA CONSULT Olomouc, s.ro., Legionarska 8, 772 00 Olomouc, dokumentac;
projektu stavby ,Optimalizace trati st hr. SR ~ Mosty y Jablunkova — Bystiice n. 0l3;* S Zadosti
O jeji projednani a o vydani koordinovaného stanoviska.

Na zakladé vyse zminéné adosti Méstsky Urad Jablunkov, odbor Gzemniho planovanj
a stavebniho fadu jako stavebni uiad prislusny dle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. g) zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znénj pozdéjsich pravnich predpis
(dale jen ,stavebni zakon"), vydava

Koordinované zavazné stanovisko

kterym se stanovi tyto pozadavky pro uskuteénéni zameéru dle pfedmétneé Zadosti:

C 13/1997 Sb., o pozemnich komumikarich o oo x o

1} podle zakona ¢ 13/1997 3b., o pozemnich komunikacich, ve znani pozdéjsich
predpisu (déle jen |, siiniéni zakon“):

a) Pro uzavirku pozemnich komunikaci z divodu optimalizace trati a opravy zelezniénich
mostl a pfejezd( pozada stavebnik (osoba v jejimz zajmu ma dojit k uzavirce) minimainé
dva meésice pfed uzavienim kKomunikace prislusny silniéni spravni Urad, MéU Jablunkov,
odbor dopravy, ktery na zaklade podane zadosti vyda rozhodnuti o uzavirce dle § 24
zakona ¢. 13/1997 Sb., a rozhodnuti o povoleni ke zviastnimu uzivani mistni komunikace,
dle § 25 odst. 6 pism. c) bod 2 a 3. zakona ¢. 13/1997 Sb., pro umistovani, skladani
a nakiadani véci nebo material( neslouZicich k udrsbé nebo opravam dané komunikac]
‘a pro provadeéni stavebnich praci,

b)  pro provadéni stavebnich praci na silnici a silniénim pozemku a o provedeni ¢asteéného
omezeni provozu na pozemni kKomunikaci pozads zhotovitel stavby (stavebnik) zdejsi
odbor dopravy minimainé Sedesat dni pred zahajenim praci. Pfi stavebnich pracich bude
zajisténa bezpecnost a plynulost silniéniho provozu na komunikacich,

c) v pfipadé uziti pfechodného dopravniho znaceni zhotovite| stavby (stavebnik) pozada

zdejsi odbor dopravy o vydani stanoveni prechodného dopravniho znacen;j po predchozim

pisemném vyjadren| prislusného organuy policie, dle § 77 zakona &, 361/2000 Sb.,0 provozu
na pozemnich komunikacich 3 o zmenach nékterych zakond

Nalezitosti Zadosti o povoleni uzavirky a nafizeni objizdky komunikace jsou obsazeny

v § 39 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich kKomunikacich, ve

Zneni pozdéjsich predpisd a nalezitosti zadosti o povoleni zvlastniho uzivani

v § 40 vyhlasky & 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve

Zneni pozdéjsich predpist,

pri pouziti silnice nebo mistni komunikace v rozsahu nebo zptisobem, jemuz neodpovida

stavebni stav nebo dopravneé technicky stav téchto komunikaci, budou objednatelem dila

a na jeho naklady zajisteny potrebné upravy dotéene pozemni komunikace, popfipadé

vybudovany objizdky odpovidajici pfedpokiadanémuy Provozu, a to po dohodeé s viastnikem

silnice nebo mistni komunikace, dle § 38 zakona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich

Komunikacich, ve znéni pozdeéjsich predpisy,

joR
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ielikoz dojde k omezeni silnicniho provozu na pozemnich komunikacich, mél by investor
danou skutecnost projednat s viastnikem mistni komunikace obec Jablunkov a vlastnikem
silnice & [1/01151, sprava a udrzba silnic MSK, stredisko Frydek Mistek a z ddvodu
ovlivnéni bezpecnosti a plynulost silni¢niho provozu i s prislusnym organem Policie, policie
CR dopravni inspektorat Frydek - Mistek,

pro zjednodudeni a rychlejdi fizeni pfed podanim Zadosti o uzavirku kontaktujte MeU
Jablunkov, odbor dopravy, ktery zajisti mistnost, kde bude dana véc projednana se viemi
Uéastniky, kterych se uzavirka bude tykat.

podle ustanoveni § 77 odst. 3 zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni viech pozdéjiich pravnich pfedpisi (ddle jen ,,zdkon®), § 61 odst. 1 pism, a)
zakona € 128/2000 Sh., ¢ obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisd,
a jako mistné prisiuiny organ na ochranu pfrirody a krajiny podle ustanoveni §11
zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisd MéU Jablunkov
odbor fivetniho prostiedi a zemédé&lstvi (dale jen ,,Mé@ Jablunkov®) po kontrole
projektu stavby, kapitoly E. stavebni ¢ast E.1. Inzenyrské objekty, na zikladé zikona
pozaduje:

ke stavebnimu fizeni dolozit povolent prislu§ného organu ochrany pfirody a krajiny MU
Jablunkov ke kaceni dievin rostoucich mimo les na zakladé § 8 zékona ¢. 114/ 1992 Sb.,
o ochrang pfirody a krajiny v platném znéni,

u mostnich objekti, kde maji byt instalovany PHS z akrylatového skla pozadujeme, aby toto
sklo bylo napf. piskovanim zmatnéno, popfipad€ vizualné rozclenéno prouzky nebo jinym
zptisobem, z toho divodu, Ze do prihledného akrylatového skla narazeji ptaci. Soucasna
praxe, kdy jsou na pruhledné stény lepeny siluety dravcl se jevi jako neGéinna (v ustanoveni
§ 5 odst. 3 zakona je povinnosti investora postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému
Ghynu zivogichd, kterému lze zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostfedky),

v f4sti useku ZelezniCni tratd, kterd sousedi s vyznamnym krajinnym prvkem Plicni
sanatorium Jablunkov, dochéazi vlivem Spatného odvodnéni trati k priniku vody do arealu
parku a naslednému podmaceni stromi, které jsou zvySenou hiadinou vody poskozovany,
coz odporuje ustanoveni § 4 odst. 2) kdy vyznamné krajinneé prvky jsou chranény pfed
poskozovanim a nienim, poZadujeme tuto situaci fedit v ramci akce optimalizace trati, nebo
samostatné,

v ramci soudinnosti statni spravy upozorfiujeme na nedodrzeni podminek v rozhodnuti MeU
Tiinec odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi &) 41775/06/ZPaZ/Su/246 4 (dale jen
_rozhodnuti) a zarovef k nedodrZeni podminky v tzemnim rozhodnuti M&U Jablunkov &.j.
UPSR/657/06/Ma-328 (dale jen , uzemni rozhodnuti), kde k zasahu do VKP se ulozila tato
podminka:“Dno vodnich toki Kompafov a Prasivka zachovat pfirodni bez zpevnéni. Jen ve
vyjimeénych a odvodnénych piipadech lze pouzit Stétovani tak, aby dno bylo drsné
a strukturou se bliZilo pfirodnimu®. Podmosti SO 15-19-34 Jablunkov Navsi — Bystfice nad
Ol3i, 7eleznieni most v km 302,773 je viak fedeno formou odlazdénim lomovym kamenem
do betonu co? neodpovida podminkam ulozenym v Gzemnim rozhodnuti konkrétné
podminka ¢. 26.

uprava viech podmosti bude feSena jak je uvedeno v podminkach Gzemniho rozhodnuti
podle pozadavku MeEU Jablunkov, zn. ZP-451/05/P1/249, 246.6, 245, 231.2, 2211 ze dne
1.5 2005, a to- v kiizeni vodnich tokd se ponecha pfirozené dno s kameny ruznych tvart
a pokud to nebude mozné, vytvoii se alespori podminky pro vznik tenké vrstvy splavenin.
Uprava koryta se provede tak, Ze na strané vysepniho brehu se soustfedi minimalni
prutoky™

nebyla dodrzena ani podminka tzemniho rozhodnuti ¢. 30. Podle ozadavkl ze stanoviska
KU MSK, odb. ZPaZe k posouzeni vlivi zaméru na ZP, &j. ZPZ/5514/03/Ku ze dne
28 62004 v projektu pro stavebni fizeni navrhnout opatfent k omezeni barieroveho efektu
tvofencho drahou, pf zpracovani projektu mostnich objektli a propustku respektovat
migraéni koridory (navrhovat vytvofeni migracnich lavic, vegetani a terénni upravy
drazniho telesa a podmosti, oploceni atd.), upravit dno podmosti a propustka prirodne
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zabezpecit souvisly proud vody i pfi minimalnich pritocich®.

dle ust. § 15 odst. 2 zak. €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve
znéni pozdéjsich platnych pravnich predpisu, Méstsky udfad jablunkov odbor
Gzemniho planovani a stavebniho Fadu poZaduje feseni projektu dopinit o:

statické posouzeni zastfeSeni nastupiSt (zplsobem a rozsahem dle pfilohy ¢ 1 bod
F.1.2.3. vyhl. ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb),

statické posouzeni zahloubeni do nasypu drazniho télesa od prelozky silnice SO 16-18-01
v obci Bystiice n. OIsi, zde jiz konkrétné posouzeni opérné zdi typu 3 dle ¢. dokumentace
£.1.8 s ohledem na trvalé dynamické namahani zadrzovaneho nasypu od provozu na zel.
trati, rozsah a zpUusob posouzeni dle pfilohy €. 1 bodu F.2.3. vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,

pozarné bezpecnostni feseni tunelu v rozsahu a zptsobem dle pfilohy €. 1 bod F.1.3. ve
vazbé na bod F.2. vyhl. ¢ 489/2006 Sh. odsouhlasené Hasi¢skym zachrannym sbore MS
kraje v Ostravé — Zabrehu,

feseni komunikaénihe pfipojeni parc. € 3316/5 vk u. Navsi na verejné pfistupnou
komunikaci,

feseni objektu SO 15-27-08 v souladu s citovanou podminkou uzemniho rozhodnuti,

k zadosti o vydani souhlasu se doloZi pisemné sdéleni investora o spineni podminek
uzemniho rozhodnuti pfipadné zd{vodnéni jiného feseni.

na zakladé ust. § 79 odst. 4 pism. b) zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisa (dale jen ,zdkon
o odpadech“), Mé&U Jablunkov poZaduje kapitolu tykajici se odpadového
hospodarstvi upfesnit a doplnit:

zda v rémci pripravy predloZeného projektu vyse uvedené stavby byla navrhovana stavba
prozkouméana povéfenou osobou z hlediska mozného vzniku nebezpecnych odpadl a zda
pii rozhodovani o zafazeni odpad( pod jednu ze zrcadlovych poloZek bylo provedeno
hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadl povérenou osobou,

zda navrhované procesy souvisejici se vznikem odpadt jsou v souladu s vysledky
prizkumu stavby a v souladu s pozadavky na utfidéné shromazdovani jednotlivych druhl
odpad,

popsat zpUsob nakladani s jednotlivymi druhy odpadd,

pfednostné musi byt navrZzeno vyuZiti odpadt  pfed jejich odstranenim, pricemz
materidlové vyuziti odpadd ma pfednost pred jinym vyuzitim,

uvest zplsob nakladani s odpady obsahujici azbest. Musi z néj byt dostatecne zfejme, ze
pfi nakladani s témito odpady nedojde k uvolfovani azbestovych viaken do okoli,

popsat zpUsob odstranéni zafizeni obsahujici PCB,

navrhnou zpGsob shromazdovani odpadd v réamci cele stavby,

doplnénou kapitolu tykajici se odpadového hospodarstvi predloZit k novemu vyjadreni ke
stavebnimu fizeni.

Ma&U Jablunkov, podie § 13 odst. 1 zdkona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpisl (dale jen ,zakon o ZPFY)
sdéluje, Ze:

Dne 29.5.2006, byl vydan pod &) MSK77128/2006 souhlas kodnéti pudy ze
zemeédélského phdniho fondu podle ust. § 9 odst. 6 zakona o ZPF, Krajskym uradem
Moravskoslezského kraje, ktery je zavaznou soucasti rozhodnuti, ktera budou ve veci
vydana podle zviastnich pfedpist (rozhodnuti o umisteni stavby).

V predlozené projektové dokumentaci pro stavebni fizeni - v zemeédelske priloze
B.3.3, zpracované v dubnu 2007, se predpoklada, ze probehne fizeni podle ust. § 10 odst.
2 zakona o ZPF o zméné podminek a skute¢nosti vySe uvedeného souhlasu.

Ldd
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K tomu sdélujeme, Ze organ ochrany zemédélského pudniho fondu, ktery vydal
souhlas k odnéti pldy ze zemédeélského pudniho fondu, mizZe ve smyslu ust. § 10 odst. 2
zakona o ZPF na navrh zadatele zménit podminky a dalsi skutec¢nosti v ném stanovené
nfi fizeni o zméné rozhodnuti vydanych podle zvlastnich predpisa.

V podmince &. 2 citovaneho souhlasu je uvedeno, Ze hospodareni se skryvkou bude
provedeno dle dispozic pfisiusnych spravnich organi ochrany zemédélského pudniho
fondu, vydanych pred vydanim povoleni stavby. Predlozend dokumentace neobsahuje
konkrétni navrh hospodareni se skryvkou a tento navrh hospodareni se skryvkou prozatim
vubec nebyl predlozen a projednan.

dle zakona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisq, (dale jen ,vodni zédkon“), je nutné prfed vydanim stavebniho
povoleni zazadat vodopravni ufad Jablunkov:

o vydani souhlasu dle § 17 vodniho zakona, pro stavebni objekty (mosty, propustky, ...)
a zafizeni, které budou umisténé na pozemcich na nichZ se nachazeji koryta vodnich tokd,
nebo na pozemcich s takovymi pozemky sousedicimi, pokud tyto stavby a zafizeni ovlivni
vodni poméry a kieré se nachazeji v katastralnim uzemi Mosty u Jablunkova, Bocanovice,
Jablunkov, Navsi, Hradek,

o vydani stavebniho povoleni dle § 15 vodniho zakona, u stavebnich objekil jako jsou
pfelozky vodovodnich a kanalizacnich fadl, opevnéni koryta a upravy tras vodotece
a dalsi.

Vvdani stavebniho povoleni specialnim_stavebnim ufadem se podminuie

splnénim a dopinénim projektu dle shora uvedenych pozadavki,

Ing. Libor Jasinski

referent odboru Uzemniho planovani

3 stavebniho fadu

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., Legionarska 8, 772 00 Olomouc
MéU Jablunkov, odbor tzemniho pladnovani a stavebniho radu





