Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.3.1.1 © PROTECH spol. s r.o.
023660 - Ing.Stanislav Wilczek - Orlova Datum tisku: 13.3.2014
Zakazka: 05 Hradek &

Mistnosti a konstrukce - varianta 1

Stavba: Stavebni Upravy domu €.p. 115, par. €. 173/1, Hradek

Misto: Hradek €.p. 115, par. €. 173/1, k.0. Hrddek Zadavatel: Obec Hradek, Hradek ¢.p. 352,

Zpracovatel: Ing. Stanislav Wilczek

Zakazka: 05 Hradek ¢ Archiv:

Projektant:  Ing. Stanislav Wilczek Datum: 10.3.2014

E-mail: wilczek@centrum.cz Telefon: 603477224

te= -15 € tp= 194 T Nso= 5,0  systém rozmérl: E - vnéjsi

CM|UCM | OK |sSs|Vvar X y UgqW| b [PO| At A AO | AR H

m m K m? m? m2 | W/K

100 100 SN1 V1 2,10 3,42 1,188] -0,05 -2 72l 0,0 72| -0,5
SN1 V1 1,10 3,42 1,188 0,05 2 3,8/ 0,0 3,8/ 0,2
SN1 V1 0,80] 3,42 1,188] 0,00 0 2,71 0,0 271 0,0
SN1 V1 0,90 3,42 1,188] 0,00 0 3,1 0,0 3,1 0,0
SN1 V1 4,000 3,42| 1,188 0,19 71 13,71 0,0 13,7f 3.1

SO1| Jz| V1| 14,20 3,42] 0,415 1,00
0z2| Jz| Vi 1,19 1,40 1,200 1,00
0z3| Jz| Vi 1,80 1,40 1,200 1,00
0z4| Jz| Vi1 1,40 0,70 1,200 1,00
DO3] JZ{ V1 0,90 2,30 1,700] 1,00
SO1| sz vi| 11,20 3,42] 0,415/ 1,00
0z3| Sz Vi 1,80 1,40 1,200 1,00
DO4] sz V1 0,90 2,20( 1,700] 1,00
SO1|{ Sv| Vvi| 15,50 3,42] 0,415/ 1,00
0Z3| sv| Vi 1,80 1,40 1,200 1,00

37 48,6/ 9,8 38,8 16,1
37 1,71 1,7 1,71 23
50 5,0 50 7,0
37 1,00 10 100 14
37 21 21 2,1 35
371 38,3 45 33,8 14,0
37 25 25 25 35
37 20 20 20 34
37 53,00 10,1 42,9 17,8
371 10,1} 10,1f 10,1 13,9

ORADPFRPEPNEFEPENEPUJUIOOOOO
w
\l

PDL1 V1 15,50 11,20 0,697 0,46 17| 173,6/ 0,0 173,6/ 55,6
DUEM V1| 313,48 0,070 1,00 37 21,9
SN1 V1 1,10f 3,24f 1,188] 0,05 0 2 3,6/ 0,0 3,6] 0,2

cDHLm = 8804 W cDRHm =0W
120 120 SN1 V1 2,10 3,42] 1,188/ 0,05 0 2 7,2l 0,0 72l 04
SN2 V1 2,101 3,42 2,122 0,23 1 9 72 1,2 6,00 29
DN2 V1 0,60 1,97 2,400, 0,23 1 9 12 1,2 1,2 0,7
SN1 V1 1,30 3,42 1,188] 0,36 o 14 45 0,0 4,5 1,9
PDL1 V1 1,69 1,00 0,697 0,49 0 19 1,71 0,0 1,77 0,6
DUEM Vi 1,69 0,070 1,00 39 0,1
SN2 V1 1,62 3,24 2,122] 0,10 0 4 52| 0,0 5,2 1,1

cDHLm =332W cDRHm =0W

121 121 SN1 V1 1,30 3,42 1,188] -0,56 0] -14 44 0,0 4.4 -3,0
SN2 V1 1,80 3,42 2,122] -0,20 1] -5 6,2] 1,8 44 -19
DN3 V1 0,90 1,97 2,400 -0,20 1] -5 1,8 1,8 1,8 -0,9
S0O2 V1 4,30 5,80 1,746/ 1,00 0] 25| 249 0,00 24,9 435
SO4 V1 4,20 5,80 0,442 1,00 1] 25 244 16| 22,8] 10,1
DO2 V1 0,80 2,00] 1,700, 1,00 1] 25 16| 1,6 16| 2,7
SO4 V1 3,80] 5,80] 0,442 1,00 1] 25 22,00 24| 19,6/ 8,7
0z1 V1 1,75 1,40 1,200 1,00 1] 25 24 24 24 3.4
PDL1 V1 4,17 4,37 0,697 0,20 0 5 18,2 0,0 18,2 2,5
DUEM V1| 89,56 0,070] 1,00 25 6,3

DPym = 2053 W Prym = ow

123

123

SN2 Vi 2,10 3,42 2,122} -0,30 i -9 72 1.2 6,0l -3,8
DN2 Vi 0,60 1,97 2,400] -0,30 i -9 12 12 1,2 -0,9
SN2 Vi 1,10 3,42 2,122 -0,17 i -5 3,8 1,2 2,6 -0,9
DN2 Vi 0,60 1,97 2400 -0,17 i -5 12 12 1,2 -05
SN2 Vi 2,301 342 2,122] -0,23 i -7 79 16 6,3] -31
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CM|UCM | OK |sSs| Vvar X y U | b [PO| At A AO | AR H
m m K m? m? m2 | W/K
DN1 V1 0,80 1,97 2,400] -0,23 1 -7 16/ 16 1,6/ -0,9
SN2 V1 1,80 3,42 2,122 0,17 1 5 6,2 1.8 44 1,6
DN3 V1 0,90 1,97 2,400 0,17 1 5 1,8 1,8 1,8 0,7
PDL1 V1 1,73 6,80 0,697 0,33 of 10f 11,8/ 0,0f 11,8 2,7
DUEM V1 35,05 0,070 1,00 30 2,5
SN99 V1 6,80 3,42 1,188 0,17 0 5| 233 0,00 233 4,6
SN2 V1 1,10 3,24| 2,122 -0,17 f -5 36 16 2,00 -0,7
DN1 V1 0,80 1,97] 2,400 -0,17 1 -5 1,6 1,6 16| -0,6
cDHLm =144 W cDRHm =0W
124 124 SN2 V1 1,62 3,24 2,122 0,00 0 0 52| 0,0 52| 0,0
SN2 V1 1,62 3,24 2,122 -0,11 o] -4 52| 0,0 52| -1,3
SN2 V1 1,10 3,24 2,122 0,14 1 5 36 16 20 0,6
DN1 V1 0,80 1,971 2,400, 0,14 1 5 1,6 1,6 1,6 0,5
SN1 V1 1,10 3,24| 1,188 -0,06 o] -2 3,6/ 0,0 3,6 -0,2
PDL1 V1 1,10 1,62 0,697] 0,43 0 15 1,8 0,0 1,8 0,5
DUEM V1 1,78 0,070 1,00 35 0,1
cDHLm =30W cDRHm =0W
125 125 SN1 V1 1,10 3,42 1,188 -0,06 o] -2 3,8/ 0,0 3,8/ -0,3
SN2 V1 1,10 3,42 2,122 0,14 1 5 38 16 22 07
DN1 V1 0,80 1,971 2,400 0,14 1 5 1,6 1,6 1,6 0,5
SN2 V1 1,60 3,42 2,122 -0,06 o] -2 55/ 0,0 55 -0,7
PDL1 V1 1,10 1,60 0,697] 0,43 0 15 1,8 0,0 1,8 0,5
DUEM V1 1,76 0,070 1,00 35 0,1
SN2 V1 1,62 3,24 2,122 0,00 0 0 52| 0,0 52| 0,0
cDHLm =51W cDRHm =0W
126 126 SN1 V1 1,60 3,42 1,188 0,19 0 7 55/ 0,0 55/ 1,2
SN2 V1 2,301 3,42 2,122 0,19 1 7 79 16 6,3 2,5
DN1 V1 0,80 1,97 2,400] 0,19 1 7 1,6 1,6 1,6 0,7
SN1 V1 0,80] 3,42 1,188] 0,00 0 0 2,71 0,0 271 0,0
SN1 V1 0,90 3,42 1,188] 0,00 0 0 3,1 0,0 3,1 0,0
PDL1 V1 2,30 1,60 0,697] 0,46 o] 17 3,71 0,0 3,71 1,2
SN2 V1 1,60 3,42 2,122 0,05 0 2 55/ 0,0 55/ 0,6
DUEM V1 3,68 0,070 1,00 37 0,3
cDHLm =285W cDRHm =0W
127 127 SN1 V1 1,60 3,42 1,188] -0,23 0 -7 55 0,0 55| -15
SO1 V1 3,50 3,42 0,415 1,00 1 30 12,0 2,6 93] 3,9
DO1 V1 1,20 2,20 1,700 1,00 1 30 26| 26 26| 45
So1 V1 1,60 3,42 0,415 1,00 0] 30 55/ 0,0 55| 2,3
SN1 V1 4,000 3,42| 1,188 -0,23 of -7[ 13,7] 0,0f 13,71 -3,8
PDL1 V1 3,50 4,90 0,697] 0,33 o| 10f 17,2 0,0f 17,2| 4,0
DUEM V1 51,40 0,070 1,00 30 3,6
SN99 V1 490 3,42| 1,188 0,17 0 5| 16,8/ 0,0 16,8 3,3
DPym = 849 W Prym = ow
204 204 SO1| Jz| Vi 5,95 1,20 0,415 1,00 0 35 7,1 0,0 7,1 3,0
SCH1 JzZ| Vi1 5,95 5,90 0,228 1,00 2| 35 35,1 11 34,0 7,7
Ozi1| Jz| V1 0,80 0,70 1,500 1,00 2| 35 11 11 11 19
SOl sz| vi| 11,20 2,54| 0,415 1,00 3] 35 284| 52 232 97
0z5| sz| Vi1 1,80 1,30 1,200 1,00 1f 35 23 23 23 3.2
0z6| Sz| Vi1 1,10 1,30 1,200 1,00 2| 35 29 29 29 3,9
SO1| Sv| Vi 5,95 1,20 0,415 1,00 0 35 7,1 0,0 7,1 3,0
SCH1| sv| Vi1 5,95 5,90 0,228 1,00 of 35 351 0,0f 351 8,0
DUEM V1| 112,92 0,070 1,00 35 7,9
DPym = 2496 W Prym = ow
220 | 220 SO2| | vi| 2,00 2,20 1,746] 1,000 o 25 44 00 44 77
www.projekce-vytapeni.cz 2/4



Tepelny vykon CSN EN 12831

023660 - Ing.Stanislav Wilczek - Orlova
Zakazka: 05 Hradek &

TV v.3.1.1 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 13.3.2014

CM|UCM | OK |sSs| Vvar X y U | b [PO| At A AO | AR H
m m K m?2 m?2 m?2 W/K
S0O3 V1 2,20l 2,20 0,536/ 1,00 o 25 48[ 0,0 48 2,6
SO5 V1 3,90, 2,00 0,288 1,00 o 25 7,8 0,0 78 2.2
SO5 V1 2,201 2,20 0,288 1,00 o 25 48[ 0,0 4,8 1,4
S04 V1 2,10 2,20 0,442 1,00 o 25 46 0,0 46 2,0
SCH1 V1 4,17 4,37 0,228 1,00 ol 25| 18,2 o0,0f 18,2 4.1
DUEM V1| 44,72 0,070 1,00 25 3,1
SN1 V1 1,30 3,42| 1,188| -0,40 0| -10 4.4 0,0 4.4 -2,1
cDHLm =568 W cDRHm =0WwW
221 221 S0O2 V1 0,50 2,80 1,746/ 1,00 0o 30 1,4 0,0 14 24
SN3 V1 2,201 2,80 1,300 -0,17 1 -5 6,2 1,2 50 -1.1
DN2 V1 0,60 1,97 2,400 -0,17 1 -5 1,2 1,2 1,2 -05
SN3 V1 4,10f 2,80 1,300f -0,17 1 -5 115 1,6 99 -21
DN1 V1 0,80 1,97 2,400 -0,17 1 -5 16| 1,6 1,6/ -0,6
STR1 V1 11,60 1,001 0,219] 1,00 o 30f 11,6 o0,0f 11,6/ 25
S0O2 V1 2,000 1,00 1,746/ 1,00 0o 30 20 0,0 20 35
DUEM V1| 22,98 0,070 1,00 30 1,6
SN3 V1 1,000 2,40 1,300] -0,30 1] -9 241 1,6 0,8 -0,3
DN1 V1 0,80 1,97 2,400 -0,30 1] -9 16| 1,6 16/ -11
SN99 V1 2,85 2,80 1,188 0,17 0 5 8,0l 0,0 8,0 1,6
cDHLm =294 W cDRHm =0WwW
222 222 SN3 V1 4,10 2,80 1,300 0,14 1 5/ 11,5 1,6 9,9 1,8
DN1 V1 0,80 1,97 2,400 0,14 1 5 16| 1,6 16/ 05
SN3 V1 3,201 2,80 1,300 0,14 1 5 90 1,6 7,4 1,4
DN1 V1 0,80 1,97 2,400 0,14 1 5 16| 1,6 16/ 05
STR1 V1 4,15 3,20 0,219 1,00 o 35 13,3 o0,0f 13,3 29
DUEM V1| 24,90 0,070 1,00 35 1,7
SN99 V1 4,15 2,80 1,188 0,29 o 10f 11,6 o,0f 11,6/ 3,9
cDHLm =561W cDRHm =0W
223 223 SN3 V1 3,20 2,80 1,300 -0,17 1 -5 90 1,6 7,4 -1,6
DN1 V1 0,80 1,97 2,400 -0,17 1 -5 16| 1,6 1,6/ -0,6
SO1 V1 3,60l 3,42| 0,415/ 1,00 1 30 12,3 2,3 10,00 41
0z5 V1 1,80, 1,30] 1,200] 1,00 1 30 23 2,3 23 3,2
SO1 V1 1,50, 3,42 0,415 1,00 0o 30 51 0,0 51 2,1
S0O2 V1 2,500 1,00 1,746/ 1,00 0o 30 25 0,0 25 4.4
STR1 V1 4,80 3,60 0,219 1,00 o 30f 17,3 o,0f 17,3| 3,8
DUEM V1] 50,90 0,070 1,00 30 3,6
SN99 V1 4,00 3,42 1,188 0,17 0 5 13,7] 0,0l 13,7 2,7
cDHLm =854 W cDRHm =0WwW
224 224 SN3 V1 2,20l 2,80 1,300 0,14 1 5 6,2 1,2 50 0,9
DN2 V1 0,60 1,97 2,400 0,14 1 5 1,2 1,2 1,2 0,4
SN1 V1 1,30, 3,42| 1,188] 0,29 o 10 4.4 0,0 4.4 1,5
SN3 V1 1,30 3,42 1,300 -0,11 o -4 4.4 0,0 4.4 -0,7
STR1 V1 1,30, 1,30 0,219] 1,00 o 35 1,717 0,0 1,7 0,4
S0O2 V1 1,000 2,001 1,746] 1,00 o 35 20 0,0 20 35
DUEM V1 3,69 0,070 1,00 35 0,3
SN3 V1 1,000 3,50 1,300 -0,11 o -4 35 0,0 3,5 -0,5
cDHLm =202W cDRHm =0WwW
225 225 SN3 V1 1,30, 3,42 1,300 0,10 0 4 4.4 0,0 4.4 0,6
SO1 V1 1,951 1,20 0,415 1,00 o 39 23 0,0 2,3 1,0
SCH1 V1 1,95 4,30] 0,228] 1,00 o 39 8,4 0,0 8,4 1,9
SN3 V1 1,000 3,50 1,300 0,10 0 4 35 0,0 35 05
SN3 V1 1,000 2,40 1,300 0,23 1 9 24 1,6 0,8/ 0,2
DN1 V1 0,80 1,97 2,400, 0,23 1 9 16| 1,6 16/ 0,9
DUEM V1 10,73 0,070 1,00 39 0,8
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CM|UCM | OK |sSs| Vvar X y UgqW| b [PO| At A AO | AR H
m m K m? m? m2 | W/K
cDHLm =315W cDRHm =0W

226 226 Sso1| Jz| vi 7,00 1,20( 0,415 1,00 0] 35 8,4 0,0 84 35
SCH1| Jz] V1 7,00 5,90 0,228 1,00 5| 35 41,3] 4,4 3698 84
0zi10| Jz| V1 0,80 1,10( 1,500 1,00 5| 35 44 4.4 44 7.6
SO1| sv| Vi 9,90 1,20( 0,415 1,00 of 35 11,9 0,0f 119 49
SCH1| sv| Vi1 9,90 5,90 0,228 1,00 6| 35 584 53 531 12,1
0z10| sv| Vi 0,80 1,10( 1,500 1,00 6] 35 53 5.3 53 9.1
DUEM V1| 119,99 0,070[ 1,00 35 8,4

DPym = 3013 W Prym = ow
www.projekce-vytapeni.cz 414



