Osveétleni a silnoproudé rozvody

Rozsah projektu

V ramci tohoto projektu je FeSena nova elektroinstalace v ¢asti objektu Matefské Skoly ¢€.p.
115, v Hradku. Jedna se o celé 2NP, v 1NP ¢ast mistnosti volno ¢asového centra. V suterénu
privod pro osvétleni a zasuvky a napojeni bojleru. Bude provedeno osvétleni, zasuvky a napojeni
spotfebi¢l vcetné rozvadétu RE a R1 a jejich pfivodl. Stavajici instalace v upravované casti
objektu bude v celém rozsahu demontovana. Stavajici zistane pouze HDS.

Projektové podklady
- Pudorysy
- Pochizka na misté
- Projednani s uzivatelem

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava 3+ PEN AC 50 Hz 400/230V/TN-C - pfivod do RE
3+N+PE AC 50 Hz 400/230V/TN-C-S - ostatni instalace

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti : izolaci, pfepazkami, kryty

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezivych ¢asti:

Zé&kladni ochrana: izolaci, pfepazkami, kryty

Ochrana pfi poruSe: ochrannym pospojovanim a automatickym od zdroje dle

CSN 332000-4-41 ed.2. v souladu s &lanky 411.1 a7 411.4

v Casti instalace bude doplfikova ochrana dle ¢lanku 415

proudovymi chranici dle ¢lanku 415.1 a

doplnujici ochranné pospojovani dle ¢lanku 415.2

instalovany vykon

osvétleni 2,5 kW

zasuvky 9,5 kW

ploSina 1,5 kw

el. bojler 2,0 kw

ostatni 0,3 kW

celkem Pi=  15.8 kW

soudobost 0,6

soudoby max. vykon Ps= 9,5 kW

ro¢ni spotfeba vysoky tarif 2,20 MWhod/rok - odhad
nizky tarif 4,60 MWhod/rok - odhad

jelikoZ se jedna o rekonstrukci elektroinstalace je narust vykonu zanedbatelny

Jisténi
Jisti¢ pred elektromérem bude B25/3, 25A, 400V. Vyvody jsou jiStény proti zkratu a pretizeni
jistici.

Ochrana proti prepéti

Jisténi proti pfepéti je feSeno takto. Prvni a druhy stupefi ochrany je v rozvadéci R1 a je
feSen ochrannou svodiem bleskovych proudud, 1 + 2 stupen s jiskfiStém. Treti stupen ochrany
bude v zasuvce pro napojeni pocitaCe a elektroniky. Do zasuvek jednoho okruhu vzdalenych
max. 5 m pfed a za zasuvkou s tfetim stupném ochrany neni tfeba davat tfeti stupné ochran, tyto
zasuvky jsou chranény.



Investor musi zajistit pravidelnou kontrolu pfepétovych ochran. Ochrana je dobra, kdyz
sviti zeleny tercik. V pfipadé, Ze terik u kombinované ochrany prvniho a druhého stupné nesviti
je nutné prepétovou ochranu vyménit. U prepétovych ochran tfetiho stupné v pfipadé
nefunk&nosti sviti Cerveny tercik.

Uzemnéni

Provede se uzemnéni pfipojnice HOP a na pfipojnici HOP se napoji také rozvadé¢ RE a
R1. Uzemnéni se provede voditem HO7V-K 16mm’ na zkuSebni svorku v krabici 150x150x77
mm pod omitkou. Od zkuSebni svorky drat FeZn d 10mm na dvé zemnici tyCe umisténé
v zadnim traktu v zahradé.

Ochranné pospojovani
Bude provedeno dle CSN 332000- 4 - 41 ¢&l. 411. 3. 1.2. Na ochrannou pfipojnici
v rozvadédi RMS bude napojeno toto:
vodi¢em HO7V-K 16 mm® - rozvadéé RE
- rozvadéc R1
- uzemnéni
- velké kovové konstrukce ve 2NP — nosné prvky krovu
vodiéem HO7V-K 6 mm? - pfivod plynu
- pfivod vody
- topeni

Doplnujici pospojovéani

V koupelnach a v kotelné bude provedeno doplfujici ochranné pospojovani dratem CYA
4mm’, uloZzenym pod obloZenim a pod omitkou. Bude provedeno vodivé propojeni sprchy,
baterii, ocelovych konstrukci, UT, el. zafizeni, armovani podlah apod. dle CSN 332000-7-701
ed.2.

Bude feSeno u bojleru v 1PP vodiéem HO7V-K 4 mm® . K pohonu ploSiny dovést
z rozvadéde vodi HO7V-K 4 mm®.

Ur€eni prostora podle vnéjSich vliva
Je uréeno dle CSN 332000 - 4-41ed.2/Z1 a CSN 332000 - 5 - 51ed.3

Ve vSech prostorech s pfistupem déti - jedna se o prostory s pobytem déti -
prostor nebezpeény - kde pusobenim vnéjSich vlivd je bud pfechodné nebo stalé nebezpedi
elektrického Urazu.

Ve vSech téchto prostorech se jedna Cisty prostor. Jde o temperovany prostor s teplotou +5 -
+25°C. Neni v téchto prostorech vyskyt vody, plisni, Zivogichtl, koroznich latek. Charakteristika
Tab.ZA.1 — A vnéjSich Cinitel prostfedi - je zatfidéni u vSech skupin do prostoru normalniho.

Dle CSN 332000 -5 - 51ed.3 - tabulka ZA.1 - B VyuZiti

Schopnost osob - BA2 - déti

Kontakt osob s potencialem zemé BC2 - vyjime¢ny

Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi - BD1 - snadné podminky pro Gnik
Povaha skladovanych latek BE1 - bez vyznamného nebezpedi

Dle CSN 332000 -5 - 51ed.3 - tabulka ZA.1 - C - konstrukce budovy
Stavebni materialy CA1 - nehoflavé

Konstrukce budovy CB1 - zanedbatelné nebezpedi

Ochranné zony u umyvadel dle CSN 332130 ed.2.
Ochranné zény ve sprse dle CSM 33 2000-7-701 ed.2
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Prostor BA2 dle CSN 332000-4-41ed.2/Z1 tabulky NA.5 zatfidén do prostoru nebezpeéného

Vnitfni prostory bez pfistupu déti — prostory normalni

Predpisy:

Instalace je zpracovana a musi vyhovovat doporuéenym a zévaznym normam CSN,
platnym zadkonim a vyhlaskam.

Elektroinstalace musi vyhovovat doporu¢enym a zavaznym normam EN CSN, CSN.
Zejména celé fadé norem CSN, 33-2000- kapitoly 1 -7

CSN 33 2000-1

CSN 33 2000-2-21
CSN 33 2000-4-41ed.2
CSN 33 2000-4-43
CSN 33 2000-4-46

CSN 33 2000-4-471

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51ed.2

CSN 33 2000-5-52ed.2

CSN 33 2000-5-54ed.2

CSN 332180
CSN 33 2312
CSN 332130 ed.2
CSN EN 12 464-1

CSN EN 12 665

CSN EN 1838

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1:

Rozsah platnosti, Gucel a zakladni hlediska

Elektronické predpisy -Elektricka zafizeni -Cast 2:

Definice - Kapitola 21: Pokyn k pouzivani vSeobecnych terminu
Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni -Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 41: Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni -Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudum

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitolad71: Opatfeni k zajisténi ochrany pfed Urazem elektrickym
proudem

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 473: Opatfeni proti nadproudim

Elektrotechnické predpisy - 332000 Elektricka zafizeni - Cést 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51 : VSeobecné
predpisy

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Céast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a stavba
vedeni

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Céast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné
vodice

Elektrotechnické piedpisy CSN. PFipojovani el. pFistroji a spotfebiéi
Elektrické zafizeni v hoflavych latkach a na nich

Elektrotechnické predpisy CSN. Vnitfni elektrické rozvody

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory

Svétlo a osvétleni - Z&kladni terminy a kriteria pro stanoveni
pozadavku na Osvétleni

Svétlo a osvétleni - nouzoveé osvétleni

Bezpeé€nost a ochrana zdravi pfi praci

PFi montazi, obsluze, revizi a udrzbé elektrického zafizeni jsou pracovnici povinni dodrzovat
zasady bezpecného chovani, dodrZzovani stanovenych pracovnich postupl, pouZivani
ochrannych zafizeni a ochrannych pracovnich prostfedk(, zajistit pracovisté pfi praci.

CSN EN 50110-1 ed. 2 Tato norma plati pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich, s
elektrickymi zafizenimi nebo v jejich blizkosti. Jedn& se o elektricka zafizeni provozovana s
arovni napéti od malého vcetné az po vysoké napéti v€etné. Norma stanovuje pozadavky na
bezpecénou obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich a nebo v jejich blizkosti. Tyto poZzadavky



se tykaji obsluhy, prace a udrzby. Plati pro veSkerou neelektrickou pracovni €innost, napfiklad
stavebni prace v blizkosti venkovniho vedeni nebo zemnich kabell, stejné jako pro pracovni
¢innost na elektrickych zafizenich tam, kde existuje elektrické riziko.

Z&kladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v minulosti stanovila
vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

Predpisy a zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni jsou
prevedeny do provadécich nafizeni viady.

Oblast BOZP je upravena zakonem (plvodné to byl zakonik prace ¢. 65/1965 Sb. sam, dnes je
to zakonik prace ¢. 262/2006 Sb. a zakon ¢€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)) a podrobnosti jsou na zakladé
zakonnych zmocnéni upraveny v provadécich nafizenich vlady. Podle prechodnych ustanoveni
obsazenych v ustanoveni § 394 zakoniku prace €. 262/2006 Sh. a v ustanoveni § 23 zakona ¢€.
309/2006 Sh. budou tato nafizeni vliady platit do doby vydani novych podle pfisluSnych zmocnéni
v zékoniku prace a v zakoné €. 309/2006 Sb. Tyto provadéci nafizeni vliady postupné rusi
jednotlivé pasaze vyhlasky &. 48/1982 Sbh., Ceského Gfadu bezpeénosti prace ze dne 15. dubna
1982, kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpisa.

V zakoné ¢&. 309/2006 Sb. se stanovi dalSi poZzadavky na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi préaci.

Pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
montaznich a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich a zasady pro provadéni

zemnich, stavebnich a montaznich praci v€etné praci ve vysSkach jsou stanoveny vyhlaskou
CUBP &. 324/90 Sb.

Dale plati

- nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi;

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Postupy pfi vychozi revizi stanovi CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6:
Revize.

Kazdé elektrické zafizeni musi byt podle CSN 33 2000 -1 a navazujicich norem a CSN 33 1500
Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni béhem vystavby anebo po dokonéeni,
pred tim, nez je uZivatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkouSeno v ramci vychozi revize.
Ugelem je ovéfeni, pokud je to mozné, zda jsou spinény alespofi poZadavky této normy. Déle
pak jsou zavazné normalizované pozadavky na pracovniky, na bezpecénostni opatfeni pfi
revizich, na zplUsoby provadéni prohlidek a zkouSeni. Posledni zavazny ¢lanek 612.N2 se tyka
méfeni, resp. vhodnych méficich pfistroja.

UZivatelsky standart stavby

Zadavatel pozaduje pouziti kvalitnich materialu, které vydrzi pfi provadéné pravidelné
kontrole, udrzbé a revizi dostate¢né dlouho. Provedeni celé instalace bude standardni pro
elektrickou instalaci provadénou v objektech podobného typu. Musi byt zajiSténa dostate¢na
bezpecnost, kryti pfistroja dle prostfedi, zasuvky min. IP40 s clonkou.



Technické reseni

Napajeni

HDS zlstane stavajici. Provede se novy pfivod do elektromérového rozvadéte RE
kabelem CYKY 4-Jx10mm®. Kabel bude veden ve zdi pod omitkou v trubce d 36mm. Rozvadéd
bude umistén v Satné za vchodovymi dvefmi.

Z rozvadéée RE bude kabelem CYKY 5-Jx6mm® napojen rozvadéé R1, uloZzenym pod
omitkou v trubce pod omitkou. Zaroveni bude veden kabel pro blokovani bojleru CYKY 3-
Ox1,5mm?, uloZeny pod omitkou. Rozvadés bude umistén v chodbé misto stavajiciho rozvadéce.

Rozvadéc¢ RE
RE bude typova oceloplechova rozvodnice zapusténa. Jistic pfed elektromérem bude B25/3,
25A, 400V, pfimé dvousazbové méfeni , zapojeni dle podminek CEZ Distribuce a.s.

Rozvadéc R1

Do mistnosti chodby v 1INP se umisti novy rozvadé¢ misto stavajiciho, ktery bude typova
oceloplechova rozvodnice 72moduld zapusténd do zdi. Rozvadé¢ se napoji ze stavajiciho
rozvadéée RE kabelem CYKY 5-Jx6mm’ + CYKY 3-Ox1,5mm?’ (signal HDO) + vodi& HO7V-K
16mm? - OP. Rozvadéé slouZi pro napojeni celé instalace.

Osvétleni

Bude provedeno zé&fivkovymi svitidly. V hernach druziny a klubovné jsou rozmisténé dle
svételné technického vypoctu. Vodice ke svitidlim budou uloZeny pod omitkou a pod obloZenim.
Zapinani osvétleni bude z mista vypinaci. Osvétleni ve verandé bude ovladano pomoci ¢idel
pohybu umisténych pfimo ve svitidle. Svételné instalace bude provedena vodici
CYKY 3, 5 -Jx1,5mm’, k vypinadim CYKY nebo CYKYLo 3-Ox1,5mm’. Vypinage umistit +1,1m
nad podlahu. /Vypocet osvétleni byl proveden na svitidla MODUS, Ize pouzit kterykoliv vyrobce,
ale musi byt proveden vypocet osvétleni/. Venkovni osvétleni, osvétleni sprchy bude napojeno
pres proudovy chranic.

Nouzové osvétleni

Nad vychody smérem ven budou nouzova svitidla s nouzovym zdrojem 1 hodina. Budou
napojena z okruhu €. 5. Ve svitidlech na schodisti bude nouzovy zdroj, svitidla budou svitit i pfi
vypadku jisti¢e. V herné a klubovné jsou umistény i svitidla s nouzovym zdrojem, které zajisti
protipanické osvétleni.

U nouzovych svitidel je potfebné po instalovani 3x za sebou vybit a znovu nechat nabit
baterie. ZkouSeni svitidel musi byt provadéno 1x za mésic. 1x za rok vypnout jistié a vybit
baterii a znovu nechat nabit , zjistit zda je funkénost svitidla je 1 hodina. Aby byla
zachovana funkénost svitidla co nejdéle je nutné 2x za rok vybit baterii.

Zasuvkova instalace

Zasuvky byly rozmistény dle potfeby. Budou napojeny zrozvadéce pres proudové
chranice. Zasuvky budou s clonkami v kryti IP40. VySky zasuvek jsou +0,3m nad podlahou mimo
popsané ve vykresech. Pfesné umisténi zasuvky Ize jeSté dohodnout na stavbé se zastupcem
investora. V klubovné jsou Caste¢né zasuvky chranény prepétovou ochranou, barvy slonova
kost, jelikoz se predpoklada napojeni elektroniky. Do sklepa bude sveden pfivod do jedné
zasuvky. DalSi instalace zasuvek nebyla pozadovana. Kabel bude v prostoru sklepa veden
v li§té¢ 17x17mm. Zasuvkova instalace bude provedena vodi¢i CYKY nebo CYKYLo 3-Jx2,5mm’.
Pfesné umisténi zasuvek a jejich vy3Sky jeSté konzultovat s uZivatelem pfed instalaci na
misté.



Tepla voda

V prostoru druziny bude zajiSténa z bojleru, umisténého ve sklepé, napojeného pres
trojpolovy vypinac¢ 20A, 400V se signaliza¢ni doutnavkou. Bojler bude blokovan na noéni proud.
V prostoru volno ¢asového centra bude zajiSténa z plynového kotle.

Odvétrani

Na WC 224 a ve sprSe 120 bude provedeno odvétrani prostor pomoci elektrického
ventilatoru s dobéhem a ovladani bude zarovern se svétlem. Dale bude odvétrana mistnost Sasny
127 kuchyrky 222 pomoci elektrického ventilatoru s dobéhem. Ventilator bude ovladan tlacitkem
Z mista vstupu.

Napojeni plosiny

Presné podklady pro napojeni nebyly pfedany . Podle umisténi pfipojovaciho mista se urci jak se
provede pfivod k ploSiné. Kabel bude uloZen v trubce v podlaze nebo v prvnim schodu. Pfivod se
vyfeSi na misté. Pokud bude znam vykon a napajeci napéti, Ize dovést kabel i tfizilovy.

Signalizace invalidni WC
Na WC bude ve vy3Sce +0,2 alm nad podlahou a v dosahu z WC bude umistén vypina¢ na
spinani zvonku. Vypinac¢e budou nad sebou.

Napojeni druziny

Osvétleni bude napojeno ze stavajiciho rezervniho jistie 10A v rozvadési R-MS. Zasuvkové
okruhy se napoji bud z rezervniho jisti¢e 16A, pokud je zapojen za chrani¢em , nebo se umisti do
rozvodnice 2x proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou pro nové dva vyvody.

Datové rozvody, STA neni sou€asti této dokumentace
Domaci telefon

U hlavniho vstupu bude umisténo zvonkové tablo se stfiSkou nasténné zapusténé do
zatepleni. Ve vstupnich dvefich bude elektricky zamek. Rozvod bude proveden z napajeciho
modulu umisténého v rozvadéci R1. Z tohoto napéjeciho modulu se napoji kabelem J-Y(St)Y
5x2x0,6 zvonkové tablo. Ze zvonkového tabla se napoji kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,6 elektricky
zamek. Z rozvadéce R1 se ze svorek pro DT napoji kabelem J-Y(St)Y 3x2x0,6 domaci telefon.
V projektu je uvazovano stypovou sestavou dorozumivaciho zafizeni systém 4+n - 2
UCASTNICI - SET SE STRISKOU. V objektu bude instalace provedena pod omitkou. Pfi
soubéhu se silovym vedenim dodrZet vzdalenost od néj min. 10cm. Pfesné zapojeni se provede
dle schémata dodaného dodavatelem. Pfed mont&zi dohodnout dodavatele a dle schéma
zapojeni dodaného dodavatelem upfesnit typ kabelaze.

Instalace
Bude provedena vodi¢i CYKY nebo CYKYLo pod omitkou a v listach ve sklepé.

Poznamka
Instalace bude provadéna ve spolupraci se zastupci investora. Po provedeni nové instalace v 1 a
2NP je nutné dodélat instalaci dle platnych norem ve sklepé 1PP.

Pfipadné dotazy volat projektanta Svolinska 552302610, 737721876
nebo svolinska.elektro@seznam.cz
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