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Na Va$e vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.&. 183/2006 Sb., ve znéni komplexni

novely z. & 350/2012 Sb., provadécich vyhlaSek a zejména vyhlasky & 398/2009 Sb,,
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: Hradek. Gp115

Stavebnik: © Obec Hradek, obecni ufad, Hradek € p: 352
Projektant:  dtto adresat

(6] zakézky: 007/2013 Datum: 12/2013

0 obecnych technickych

Pfedmétem prediozene dokumentace je rekonstrukce jednopodiazni, &astedné podsklepené, stavby s podkrovim,
VyuZivané dosud jako matefska Skola. Po rekonstrukci, ktera se hlavné dotyka podkrovi, bude v pfizemi na cca 2/3
pldorysu umisténa opét MS a na 1/3 vstup do volno¢asového centra pro mladez, které bude ze 2/3 umisténo v podkrovi.
Zbyvajici ¢ast podkrovi bude Upravena pro potieby MS. Pfizemi je zvednuto oproti terénu o cca 360 mm, stavba nebude

vybavena vytahem. Upravy venkovniho prostoru nejsou navrhovany.

Vstup do MS Istavaijici/ je po bezbariérove rampé, vstup do druhé &asti stavby, ve které bude volnogasové centrum,
bude nové upraven. Je tam navrzena bezbariérova rampa s obojstrannym zabradlim, ve sklonu 1:8, Siroka 1,5 m, dlouha
2,9 m. Rampa Usti na podestu, Sirokou 2,63 m, ve smeru vstupu hlubokou 1,9 m. Vstupni dvere se oteviraji smérem ven,
jsou 8iroké 1,2 m. Na schodiéti do podkrovi je navrhovana schodistova plosina. V podkrovi bude zfizena jedna kabina
WC. Je fesena jako bezbariérova, méa rozmer 1,8 x 2 m, dvefe $itky 800 mm se oteviraji smé&rem ven.

Z hlediska pingni pozadavka vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) -

ob¢anskeé vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti.

K predlozené dokumentaci mame nasledujici_pfipominku - rozsitit vstupni fampu na 1600 mm, dojde tak k roz§ireni

vstupni podesty ve sméru vstupu do stavby na pozadované 2 m.

Déle upozoriiujeme na velikost umyvadla v bezbariérové kabing WC, pii daném dispozi¢nim uspofadani kabiny musi

mit malou velikost.

Zavér: Predlozena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu za predpokladu Uprav dle
platné legislativy - viz pfipominka. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realizaéni

dokumentaci odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sh., véetné jeji prilohy.

Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek za pfedpokladu, Ze vy8e uvedena pfipominka bude za&len&na do

jeho podminek a ieji realizace bude provétena pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.
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