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D.1.4.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Uvod

V ramci projektu zdravotné technickych instalaci je feSena Uprava stavajiciho
domovniho rozvodu vody a kanalizace, ktera je zplsobena dispozi¢nimi Upravami objektu.
Veskeré Gpravy jsou navrzeny uvnitf objektu — bez zasahu do vefejnych &asti pfipojek.
Projektovd dokumentace je zpracovana na zdakladé mistni prohlidky, dokumentace
stavajiciho stavu rozvodd ZTI neni kdispozici. Vramci stavby je zachovan zpusob
odkanalizovani objektu i zpusob zasobovéani pitnou vodou. V rdmci ZTI neni provadén zadny
zasah do verejnych ¢éasti pfipojek.

Objekt je provozné rozdélen na tfi ¢asti — volnoCasové centrum (VCC), matefska
Zkola (MS) a 3kolni druzina (SD).

V ramci stavby je nutno dodrzet:
CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodd
CSN 73 6660 Vnitfni vodovody
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potiebé

Vnit Fni vodovod:

Do objektu je pfivedena vodovodni pfipojka z trub polyetylénovych PE D32. Pfipojka
je ukoncena v suterénu objektu v mistnosti €.010 vodomérnou sestavou. Od vodoméru je
pak proveden rozvod vody v objektu. V ramci provadénych Uprav bude zcela nové proveden
hlavni horizontalni rozvod vody v suterénu objektu a rozvod vody pro ¢ast VCC. Rozvod
vody v ¢asti MS a SD bude upraven v navaznosti na zménu pfipravy teplé vody.

VCC - Cast objektu je napojena z nového rozvodu studené vody v suterénu objektu.
V 1. Nadzemnim podlaZi se provede napojeni plynového kotle s pritokovym ohfevem teplé
vody a déle pak rozvod studené vody spole¢né s rozvodem teplé vody je veden ke vSem
zafizovacim pfedmétim instalovanych v této ¢asti objektu.

MS a SD - v souc¢asnosti je v prostorach MS osazen plynovy kotel s pratokovym
ohfevem teplé vody. Pro &ast SD je proveden vyvod studené a teplé vody, ktery je napojen
z rozvodud vody pro MS a je ukoné&en nad podlahou 2.NP. Stavajici kotel je v ramci stavby
zruSen. Pro pfipravu teplé vody je navrZzeno osazeni nového elektrického zasobnikového
ohfivace vody o objemu 150 |, ktery bude umistén v suterénu objektu. Stavajici rozvod vody
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pro MS a SD bude pfepojen na tento novy ohfivaé vody v prostoru suterénu. Rozvod vody
pro MS a SD bude napojen rovnéZ na novy horizontalni rozvod studené vody v suterénu
objektu. Rozvod vody v prostorach MS bude zachovan. Rozvod v prostorach SD se napoji
na pfipravené vyvody vody.

Vnitfni rozvod vody je navrZzen z plastového polypropylénového potrubi PPR PN 16
pro rozvod studené pitné vody a PN 20 pro rozvod teplé vody.

Tepelné izolace potrubi

Izolace potrubi bude uréena podle Vyhlagky €.193/2007 Sb.a CSN 75 5409. U volné
vedenych rozvodl budou pouzity naviekové trubice z mineralni viny s AL folii. Ve sténach a
prickach z polyuretanovych pouzder.

Pozarni vodovod

V objektu neni poZadovan.

ZkousSeni vnit Fniho vodovodu

Po dokonéeni montaze se musi vnitini vodovod jesté pfed napojenim na vodovod pro
vefejnou potfebu nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové vyzkouSet. ZkouSeni
vnitfniho vodovodu provadi kvalifikovand za pfitomnosti zastupce stavebnika.

Kanalizace
Je feSena pouze Uprava vnitfnich kanalizagnich odpadu a pfipojovaciho potrubi, ktera
je zpusobena dispozi¢nimi Upravami objektu. Zpusob odkanalizovani objektu je zachovan
beze zmény — splaskové vody jsou vedeny na Zumpu, z které jsou likvidovany vyvozem.
Pfipojovaci a odpadni potrubi bude provedeno v potrubi polypropylénovém (HT
systém). Potrubi bude spojovano hrdlovymi tvarovkami. Pfechod odpadniho potrubi do
zavésené kanalizace v prostoru suterénu bude proveden dvémi 45°koleny.

UloZeni potrubi

Potrubi vedené v objektu pod stopem a svisle u stén bude uchyceno typovymi
objimkami s gumovou vioZzkou se zavésy s upevnénim do stopni konstrukce, zdi a pficek.

Po montazi kanalizace bude provedena zkouSka vodotésnosti a plynotésnosti
kanaliza¢niho potrubi.

Dest'ova kanalizace:
Objekt je odkanalizovan vnéjSimi deStovymi odpady. Do deStoveé kanalizace neni
provadén zadny zésah.

BOZP:

Veskeré stavebni prace je tfeba provadét v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické
predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich :

Zakon 309/2006 Sb.kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Narizeni vlady o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi préaci na stavenistich — €.591/2006 Sb.

Zakon 258/2000 Sh., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich
zakonu
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Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci -
¢.361/2007 Sb.

Vypracoval: Ing.Petr Kudlik
V Ostravé bifezen 2014



