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1. Celkové urbanistické a architektonické resSeni:
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorové reseni:
Stavba je prostorové resena jako radovy objekt, ktery je jihovychodni
fasadou pripojen k sousedni budové. Architektonické reseni objektu je
adekvdtni dané lokalité. Kompozice prostorového reseni se stavebnimi
upravami zdsadné neméni.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a
barevné reseni:

Kompozice tvarového reseni se stavebnimi upravami zdsadné neméni.
Stfecha objektu zustane stdvajici, v jihozdpadni fasddé smérem do
zahrady dojde k pretazeni pultové strechy pres upravovany schodistovy
prostor. Prosvétleni podkrovi bude provedeno novymi stfesnimi okny.
Barevné reseni a clenéni fasdady zlstane stdvajici, stfesni krytina se
nemeni.

Vyrobni zarizeni se v budové nevyskytuji.

2. Bezbariérové uzivani stavby:

Ndvrh stavby splnuje poZadavky na bezbariérové uZivani v souladu

s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. Dle klasifikace §6 této vyhlasky se jednd o

stavbu obcanské vybavenosti.

Projektova dokumentace byla konzultovdna s organizaci NIPI-
Bezbariérové prostredi, o.p.s., kterd vydala stanovisko ¢.j.: 058140004,
ze dne 18. 1. 2014.

§5: Hlavni pristup do upravované cdsti objektu — centra volného casu je

pomoci nové upravené rampy. Rampa ma Sitku 1600 mm a sklon
1:8.
Vstupni dvere jsou ponechdny stavajici, Sirky 1200 mm, zasklené od
vysky 1000 mm. Ve vysce 800 mm budou na vnitrni strané opatreny
novym madlem pres celou sirku. Pred vstupem vznikla stavebnimi
upravami stavajici rampy rovna plocha 1600x2000 mm.

§6: Pristup do vsech prostor( stavby urcenych k uZivani verejnosti je
zajistén vodorovnymi komunikacemi, schodisti a zdvihaci plosinou.
Zdvihaci plosina je soucdsti doddvky zdbradli schodisté.

§7: V podkrovi je umisténa zdchodovd kabina pro osoby se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace. Zdchodovd kabina mad Sitku 1800
mm a hloubku 2600 mm s dvermi sirky 800 mm oteviranymi smérem
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ven. Dvere do kabiny jsou na strané proti zadvésum opatieny madlem
ve vysce 800 mm. Zamek dvefi je odjistitelny z vnéjsi strany. Kabina
je vybavena zdchodovou misou, umyvadlem a hdckem na odévy.
Zdchodovd misa je osazena v osové vzddlenosti 450 mm od bocni
stény, mezi celem misy a zadni sténou kabiny je 700 mm. Horni
hrana seddtka je 460 mm nad podlahou. Po obou strandch
zdchodové misy jsou madla ve vysce 800 mm nad podlahou ve
vzdjemné vzddlenosti 600 mm. Madlo u stény je pevné a presahuje
zdchodovou misu o 200 mm, madlo smérem k manipulacnimu
prostoru je sklopné a presahuje zdchodovou misu o 100 mm.
Ovladadni splachovaciho zafizeni je tlacitkem z levé strany misy 1000
mm nad podlahou v dosahu sedici osoby. Po pravé strané misy
budou umistény na sténé ve vysce 150 mm a 1000 mm nad
podlahou ovladace signalizacniho systému nouzového voldni.
Mistnost je vybavend umyvdtkem s horni hranou ve vysce 800 mm
nad podlahou.

Vyskové rozdily vsech ostatnich pochozich ploch nejsou vétsi nez 20
mm. Povrch je rovny, pevny a upraveny proti skluzu s ndslapnou
vrstvou se soucinitelem smykového treni min. 0,5.

VSechny vnitrni dvefe do hlavnich mistnosti objektu jsou Sitky min.
800 mm.

3. Zakladni technicky popis staveb:
a) stavebni reseni

Stavajici stav:

Stavba je prostorové resena jako radovy objekt, ktery je jihovychodni
fasadou pripojen k sousedni budové. Architektonické reseni objektu je
adekvatni dané lokalité. Podélnou osou je orientovdna ve sméru
jihovychod — severozdpad. Stdvajici pldorysné c¢lenéni budovy bylo
vytvofeno na pudorysu plvodniho obdélnikového rodinného domu
pristavbou schodisté a terasy smérem do zahrady. Budova je cdstecné
podsklepend, s jednim nadzemnim podlaZzim a podkrovim. Md tvar L o
rozmérech hlavni ¢asti 19,13 x 11,06 m, zastreseni je sedlovou stfechou
se sklonem 31°. V rohu jihozdpadni a jihovychodni fasady je pripojena
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pfistavba schodisté a terasy. Tato pristavba je nad schodistém
nadstresena pultovou strechou se sklonem cca. 10°.

V 1.PP se nachadzi sklepni prostory bez rozsdhlejsiho vyuZiti. Pristup je
dvéma vnitinimi schodisti - samostatné v &isti MS a budouciho
volnocCasového centra, pristup je rovnézZ i dvefmi pfimo ze zahrady po
vyrovndvacim schodisti. V pfizemi objektu je v édsti MS umisténa herna
deéti, kanceldr, jidelna a hygienické zdzemi. V pfizemi budouci Cdsti
volnoCasového centra je chodba, vstup, schodisté do podkrovi a
mistnosti plivodné slouzici osobni hygiené. Objekt mad 2 hlavni vstupy,
samostatné do jednotlivych ¢asti a 2 vedlejsi vstupy ze zahrady. Pristup
hlavnimi vchody je bezbariérovy, rampou. Vedlejsi vstupy ze zahrady
maji vyrovndvaci schodisté. Z 1.NP vedou v obou cdstech schodisté do
podkrovi, které je feseno jako pldni vestavba v &dsti MS a jako pidni
prostor se dvéma mistnostmi v ¢dsti volnocasového centra.

Zastreseni hlavni cdsti je provedeno sedlovou strechou tvorenou
drevénym krovem se sklonem 31°, ktery je vaznicovou soustavou
s Cdstecné zachovanymi plnymi vazbami. V mistech vstupl byly
jednotlivé prvky plnych vazeb vyjmuty nebo cdstecné vyrezdany. Krov je
v dobrém stavu, pfi prizkumu nebyly zaznamendny Zddné nevyhovujici
prvky, nékteré nosné cdsti ale chybi a budou pfi stavebnich upravdch
nahrazeny. Zastreseni pristavby schodisté je pultovou stfechou
s drevénou nosnou konstrukci, kterd je vsak v celém rozsahu zakryta
podbitim a omitkou. Krytina je z plechovych profilovanych Sablon typu
SATJAM Roof. Fasada objektu, s vyjimkou pristavby schodiste, byla
v neddvné dobé zateplena kontaktnim zateplovacim systémem na bazi
EPS a je v dobrém stavu. Viyplné otvoru ve fasddé jsou nové — plastové
s Tl zasklenim. Vyjimku tvori veranda a otvory na terasu v pristavbé,
zde jsou ponechdny plvodni drevéné vyplné.

Vytdpéni objektu je v 1.NP ustredni, s otopnymi télesy pod okny, a je
zajisténo turbo kotlem na plyn, umisténym v MS. Odvod spalin je
priichodem do JZ fasdady. Objekt md rovnéZ dva funkéni kominy, které
ale nejsou v soucasnosti vyuzivany. Nachdzi se uvnitr dispozice.
Stdvajici venkovni uprava fasdady je tvorena vdpenocementovou
omitkou hladkou s vyztuznou tkaninou na KZS, v kombinaci Zluté a
oranZové barvy. Sokl je kamenny.
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Novy stav:

Principem stavebnich uprav je zfizeni centra volného casu a rozsifeni
prostor MS ve stdvajicich nevyuZivanych prostordch objektu. Stavebni
upravy zahrnuji zménu dispozicniho feseni, predevsim uvolnéni
dispozice podkrovi, nové freseni schodisté do podkrovi v cdsti
volnoCasového centra a zatepleni stfesniho pldsté budovy v mistech,
kterd budou nové vyuZivana. V 1.NP budou stavebné upraveny
mistnosti pro hygienické zdzemi: WC, sprcha a technickd mistnost
s kotlem. zcela nové bude provedeno schodisté, kde dojde ke sniZeni
vysky stupriti a optimdlnéjSimu rozloZzeni ramen po vnitinim lici
obvodového zdiva. Stdvajici terasa nad schodistém bude zrusena a
prostor zastfeSen protaZenim stdvajici pultové stfechy. V podkrovi
budou odstranény cdsti stdvajicich zdénych pricek a nové dispozicni
clenéni bude provedeno sdadrokartonovymi prickami a podhledem
s tepelnou izolaci z minerdlni viny tl. 240 mm. V podkrovi Ccasti
volnocasového centra budou zachovdny 2 stdvajici mistnosti, zbytek
dispozice bude uvolnén pro klubovnu a vestavbu WC. Klubovna bude
vzhledem k velikosti bez rovného podhledu. Sikminy budou zatepleny
v prostoru mezi a pod krokvemi tepelnou izolaci z minerdlni viny tl. 240
mm a findlné smérem zinteriéru upraveny sddrokartonovym
povrchem. Prosvétleni novych mistnosti v podkrovi bude stresnimi
okny. Pultova stfecha nad schodistém bude zateplena zinteriéru
v podhledu tepelnou izolaci z minerdini viny tl. 240 mm. Nové bude
zateplena fasdda schodiste.

b) konstrukéni a materidlové reseni

Stavajici stav:

Objekt je resen jako sténovy systém s obvodovymi a vnitfnimi nosnymi
zdmi. Jednd se o vyzdivané konstrukce rizné tloustky, vzhledem ke
stari objektu se predpokladad zdivo z cihel plnych pdlenych. Tloustka
obvodovych stén byla namérena 480 — 600 mm. Vnitini nosné stény
maji tl. 330 mm. Suterénni cdst obvodového pldsté je v nékterych
mistech z betonu.

Stropni konstrukce mezi 1.PP a 1.NP je ze Zelezobetonu, mezi 1.NP a
podkrovim je drevény tramovy strop. Zastreseni je provedeno
drevénym krovem vaznicové soustavy, plné vazby jako stojata stolice.
Schodisté do 1.PP v Cdsti volnoCasového centra je drevéné, Zebrikoveé,
v &dsti MS betonové. Schodisté do podkrovi je betonové.
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Vyplné otvor( jsou nové, plastové. Objekt je opatfen kontaktnim
zateplovacim systémem a novou tenkovrstvou omitkou.

Novy stav:

NavrZend TI podhledi bude z minerdlni viny s A = 0,039 W/m.K.
Stdavajici padni vestavba bude odstranéna a dispozice podkrovi bude
nové resena SDK prickami s poZarni odolnosti. Nosnd konstrukce krovu
bude kvili pfitizeni Tl zesilena. Zesileni bude provedeno kompletni
ndhradou vybranych drfevénych prvki( ocelovymi profily a nadstavenim
vysky krokvi drevénymi profily. PredbéZny rozsah a dimenze zesileni,
vychdzejici ze stavebné technického prizkumu odkrytych c&dsti, jsou
popsdny ve stavebné konstrukcni cdsti PD a statickém posouzeni
(D.1.2). Vysledny rozsah bude upresnén po odkryti celé nosné
konstrukce krovu a vybourdni odstrariovanych cdsti cihelného zdiva.

K vybourani konstrukci podkrovi musi byt prizvdan statik a autor
projektu! Stavajici nosné prvky krovu je nutno pred zahdjenim
bouracich praci oznacit a zabezpecit proti poskozeni béhem bouracich
praci. AZ do jejich adekvadtni statické ndhrady musi ziistat nosné.
Nové schodisté do podkrovi bude provedeno zocelové nosné
konstrukce s nadbetonovanymi stupni. Ocelova konstrukce bude
kotvena k vnitfnimu lici obvodového zdiva.

Nové vyplné otvorii budou splfiovat poZadavek na U, < 1,2 W.m?.k?,
Ups 1,2 W.m?K™

Fasada schodisté bude nové zateplena kontaktnim zateplovacim
systémem EPS 80 mm

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Pri ndvrhu tepelné izolace podkrovi bylo posouzeno pfitizeni stavajiciho
krovu a uprava nosného systému, stejné jako novd konstrukce
schodisté-viz. stavebné konstrukcni ast.

4. Stavebni fyzika — tepelné technické vlastnosti:
Stresni plast nové vyuZivanych cdsti stavby je dodatecné zateplen
zinteriéru. NavrZené tloustky izolace vychdzeji z tepelné technického
vypoctu, ktery je doloZen v priloze technické zpravy.
e svislé stény pod pozednici: SDK+parozdbrana+tepelnd izolace
(minerdlIni vina mékka tl. 150 mm),
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e Sikmy podhled v podkrovi: SDK+parozdbrana+tepelnd izolace
(minerdlni vina mékka tl. 240 mm),

e pultova stfecha nad schodistém: SDK+parozdbrana+tepelnd izolace
(minerdlni vina mékka tl. 240 mm),

e rovny podhled mistnosti ¢. 222 a 223: SDK+parozdbrana+tepelnd
izolace (minerdlini vina mékkd tl. 240 mm),

e svislé pricky mezi mistnostmi srovnym podhledem a otevienym
krovem: minerdlni vina mékka tl. 200 mm.

VSechny izolacni materidly maji A < 0,037 W/m.K. V nové upravovanych

konstrukcich je pfi vnitfnim okraji konstrukce (co nebliZe interiéru)
navrZena parozabrana.

V Ostrave, brezen 2014

Vypracoval: Vojtéch Dubovy



Priloha:

Prostup tepla vicevrstvou konstrukci a priibéh teplot v konstrukci

Nazev konstrukce - klepnutim zménte

Vnitini vypoétova teplota mistnosti (podle CSN 06 0210:1994) t; = |20 |
Vypoctova teplota vnitiniho vzduchu (dle GSN 73 0540 se pro obytné budovy voli tep = ti + 1) tep = °C 227)

Rsi = (0.1 m?KIW 222140 =|2o_49 °C 227

E QOdpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce
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3d = |0_29 m
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Soucinitel prostupu teplaU = |0.15

|Z| Odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce
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Prubéh teplot ve stavebni konstrukci
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Priloha:

Prostup tepla vicevrstvou konstrukci a priibéh teplot v konstrukci

Nazev konstrukce - klepnutim zmérnte

Vnitini vypoctova teplota mistnosti (podle CSN 06 0210:1994) t;= |20 |°C 227

Vypoctova teplota vnitiniho vzduchu (die CSN 73 0540 se pro obytné budovy voli ta = t; + 1) tap = °C 227

E Qdpor pfi pfestupu tepla na vnitini strané konstrukce Rei = lrl m2K/W 22?0 = W °C 72727
Material d [m] A [W/mK]
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Soucinitel prostupu tepla U = |0.22 W/m?K  Tepelny odpor konstrukce Ry = |4_4? m2K/W 222

1= o114 mPkw tsi‘1=|19_42 °C 227
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tap=21.0°C Prubéh teplot ve stavebni konstrukci
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