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Technicka zprava

1 Uvod

Projektova dokumentace fesi tipravu domovniho rozvodu zemniho plynu pro napojeni
kondenzacniho kotle typu o vykonu 3,8 - 28 kW (spotieba
0,4 - 2,8 m*/hod). Vykon kotle 28 kW je pouze pfi ohfevu TV, pfi vytapéni do 24 kW.

Vyse uvedeny plynovy kotel bude napojen nové, ptivodné byl napojen plynovy kotel
DAKON DUA 24 CT ( spotfeba 3,1 m*hod ), ktery bude zrusSen.

Celkova maximalni spotieba plynu Q =2,8 m?hod.
Minimalni spotieba plynu Q = 0,4 m3/hod.
Celkova roéni spotfeba plynu ..... 35 000 KWh

Provozovatelem zarizeni bude investor.

2 Hlavni uzavér plynu ( HUP ) a plynomér

Domovni plynovod zadind mistem napojeni na plynovodni pfipojku z hlavniho fadu
vyvedenou na pozemku plynofikovaného objektu. Pfipojka je opatfena kulovym kohoutem,
ktery slouzi jako HUP odbérniho plynového zafizeni. Za uzavérem je nainstalovan regulator
tlaku plynu STL/NTL.

Napojeni plynoméru je provedeno pomoci zavitovych tvarovek tak, Ze rozte¢ pro napojeni
plynoméru je upravitelnd ve smyslu CSN 38 6442, ¢l. 49, to je od 100 do 250 mm. Vyse
uvedené zafizeni je umisténo ve sloupku hlavniho uzavéru plynu.

Zatizenti je stavajici a ztistava bez tprav.

3 Pfivodni potrubi
Od sloupku pokracuje pfivodni potrubi v zemi. Toto je stavajici a ztistava bez tprav.

Potrubi je vyvedeno na obvodové zdi objektu. Zde bude stavajici potrubi odpojeno a napojeno
nové dle vykresové dokumentace.

Vstup plynovodu do objektu bude ptfes obvodovou sténu ocelovou chranickou, opatfenou na

v s

vneéjsi i vnitini sténé natérem. Lze rovnéZ pouzit chranicku z PE pro rozvod plynu. MezikruZzi
musi byt dokonale utésnéno. Chranicku je nutno v obvodové zdi dokonale zatésnit.

Zasahy do potrubi smi provadét organizace s patficnym opravnénim.

4 Vnitini plynoinstalace
Stavajici kotel bude demontovan, pfivodni potrubi k nému rovnéz tak.

Potrubi vstupuje do objektu obvodovou zdi a je vedeno do mistnosti 126 k plynovému kotli,
na ktery se napojuje pfes kulovy kohout a rozebiratelné sSroubeni.
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Navrzeny plynovy kotel tfidy C je uzavfeny spotfebi¢ s nucenym odvodem spalin. Pfivod
vzduchu a odvod spalin je realizovan soustfednym vedenim, které je vyvedeno kominovym
télesem do venkovniho prostoru a opatfeno nastavcem. Tyto dily jsou originalnim
prislusenstvim vyrobce kotle.

Kominové téleso zde slouzi pouze jako plné obezdény vzduchovod musi byt v bezprasném
provedeni. V pfipadé, Ze se komin pouzival dfive se spotfebi¢em na tuha paliva, musi byt
tento dtikladné vycistén mokrou cestou za pouziti saponatu. Neni piipustné, aby byl do kotle
nasledné nasavan prach a saze. Alternativné 1ze komin vyvlozkovat potrubim o praméru min.
125 mm z materidlu hlinik, plast aj., do vlozky bude pak osazeno potrubi odvodu spalin.

Pfi instalaci kotle a jeho provozu je nutno dodrzovat bezpecnostni vzdalenost od hoflavych
hmot nejméné 400 mm (dfevo, papir a pod.). Pfi pfechodném nebezpeci vzniku pozaru (napf.
natéry hoflavymi barvami a pod.) musi byt kotel véas pfed zahdjenim praci vypnut a zastaven
privod plynu, aby nevznikl pozar.

5 Vseobecné zasady pro plynoinstalaci

Pro instalaci plynového zafizeni plati CSN EN 1775 - Plynovody v budovach a provadéci
predpis GAS s.r.o G 704 01 - Domovni plynovody- odbérna plynova zafizeni a spotfebice na
plynna paliva v budovach. Domovni plynovod mtize byt alternativné proveden ocelovym
nebo médénym potrubim.

Veskeré prostupy stavebni konstrukci budou realizovany pomoci ochrannych ocelovych
trubek, event. z trubek PVC, PE a utésnény. Plynovod v budové musi byt veden tak, aby byl
od ostatnich instalaci dostatecné vzdalen. Vzdalenost mezi jednotlivymi povrchy musi byt
minimalné 20 mm, vzdalenost od zdi minimalné 20 mm.

Pro material plynovodu plati predpisy, uvedené v tivodu této kapitoly. Pro ocelovou ¢ast 1ze
pouzit ocelové trubky kovového prifezu z materidlu se zarucitelnou svafitelnosti podle
CSN 05 1310. Je moZno pouZit pouze hutni material a uzaviraci armatury s platnymi atesty.
Pro napojeni plynoméru se pouzije specidlni Sroubeni s osazenim pro tésnéni.

Pro rozvod plynu médénym potrubim, je nutno v plném rozsahu dodrzet provadéci predpis
GAS s.r.o G 700 01. a CSN EN 45020. Material trubek a pouZité pajky musi odpovidat
pozadavkim G 700 01.

Svareéské prace na plynovodu mohou provadét svareci, ktefi maji platnou zkousku dle
CSN EN 287-1 (05 0711) a TP 217 z roku 1997.

Spojovani médéného potrubi lze rovnéZ provést lisovacimi spojkami s prislusnym atestem.
Spoje smi provadét pouze montér s opravnénim vyrobce.

Veskeré prostupy zdmi a stropy budou realizovany pomoci ochrannych trubek a utésnény.
Plynovod z médi v budové miize byt veden pod omitkou. Plynovod nesmi pfijit do styku s
agresivnimi latkami, nesmi byt pouzito urychlovacii tuhnuti malty. (Vapenna omitka a sadra
zde nejsou povazovany za agresivni materidly).

Je mozno pouzit pouze hutni materidl a uzaviraci armatury s platnymi atesty. Pro napojeni
plynoméru se pouZije specidlni Sroubeni s osazenim pro tésnéni.

Po dokonceni montdze se provede zkouska pevnosti vzduchem o pfetlaku minimalné
100 kPa. Nasledné se provede zkouska tésnosti vzduchem o pretlaku cca 54 - 15kPa v
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souladu s CSN EN 1775. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6 mésicti od uplynuti
zkousek, je nutné je opakovat. O kazdé zkousce se vyhotovi zapis.

Po uaspésnych zkouskach se potrubi opatfi dvojndsobnym natérem zakladni barvou a vrchnim
natérem s emailovanim v libovolném barevném odstinu V blizkosti prtichodu zdi musi byt na
viditeIném misté vzdy opatfen zlutym pruhem.

Na odbérnim plynovém zafizeni zajisti dodavatelskd organizace pred uvedenim do provozu
vychozi revizi a vyhotovi revizni zpravu. Ta bude uchovana po celou dobu Zivotnosti
zafizeni. Provozni revizi plynového zafizeni zajistuje provozovatel kazdé 3 roky.

O vpusténi plynu do plynovodu vystavi provadeéjici zavod "Protokol o vpusténi plynu" a
soucasné prokazatelné seznami provozovatele s pokyny pro provoz plynovodu a plynového
zafizeni - viz. oddil ,Uvadéni do provozu”.

Plynovod nesmi byt pouzivan k jinym tceliim nez k dopravé zemniho plynu, plynové
spotfebice sméji byt pouzivany a provozovany pouze v souladu s navodem vyrobce.

Veskeré prace souvisejici s vyménou, kontrolou a udrzbou plynomérti, jakoZ i prace na
hlavnim uzavéru plynu oddélujiciho plyndrenské zafizeni od odbérnych zafizeni, smi
provadét pouze plynarensky podnik. Zbyvajici opravy smi provést podnik majici pfislusné
opravnéni.

6 Elektroinstalace

Elektricka instalace na kterou je napojen plynovy kotel musi odpovidat:

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pted nebezpe¢nym dotykovym napétim,

CSN 33 2000-5-54 Uzemtiovani a ochranné vodice,

CSN 34 1050 Predpisy pro kladenti silovych vedent,

CSN 33 2000 5-51 Vybér a stavba elektrickych zafizeni (plati v soucinnosti s CSN 33 2000-3).
CSN 33 2000-7-701 a CSN 33 2000-7-703. Elektroinstalace v koupelnach...

Provoz kotle bude fizen prostorovymi regulatory samostatné pro oba okruhy s vazbou na
venkovni teplotu. Zapojeni bude v souladu s ndvodem vyrobce kotle. Jednotlivé regulacéni
komponenty budou z dodavky vyrobce kotle a zapojeny dle firemni dokumentace.

Vnéjsi sonda bude osazena na severovychodni zdi ve vysce cca 2,5 m.

Pied uvedenim kotle do provozu je nutno vystavit revizni zpravu elektroinstalace, vztahujici
se k provozu plynového kotle.

7 Uvadéni do provozu

Plynové spotiebice uvadi do provozu a sefizuje opravnéna organizace. Pfi uvadéni do
provozu seznami servisni mechanik provozovatele s obsluhou a udrzbou odbérniho
plynového zafizeni.

Montazni organizace pfedd provozovateli navody k obsluze instalovaného zafizeni a rovnéz
zéakladni pokyny pro provoz plynovodu a plynového zafizeni.
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8 Otopna soustava

Jako zdroj tepla je navrzen zavésny kotel, ktery soucasné zajistuje ohfev TV. Vytapéni
objektu je fizeno prostorovymi reguldtory s tydennim programem podle teploty ve zvolené
referenéni mistnosti jednotlivych topnych okruhti s vazbou na venkovni teplotu. Regulatory a
venkovni ¢idlo jsou dodavkou vyrobce kotle.

Prostorovy reguldtor ma byt instalovan v misté s dobrou cirkulaci vzduchu, s primérnou
teplotou mistnosti a na vnitini sténé ve vysSce cca 1.5m nad podlahou. Regulator
neumistujeme blizko zdroju tepla ( radiatord, televizorti, osvétleni a pod.), blizko oken, dvefi
nebo na pfimém sluneénim svétle. Cidlo venkovni teploty nainstalujeme na severni stranu
objektu ve vySce min. 2,5 m, mimo parapety oken a pod.

Tepelna roztaznost topné vody je vyrovnavana tlakovou expanzni nddobou s membranou,
ktera je soucasti kotle. Pojistny ventil DN 20 s oteviracim pretlakem max. O.3 MPa je rovnéz
soucasti kotle. Vzhledem krozsdhlosti otopného systému je objem expanzni nadrze
nedostatecny a je doplnéna stavajici pfidavnou exp. nddobou kterd je osazena v suterénu.
Tato expanzni nadrz bude demontovdana a nové pfipojena pfes kulovy kohout
s odvodnovacim ventilkem pro moznost kontroly a tpravy tlaku v nadobé.

Obé exp. nadrze musi byt sefizeny na pocatecni tlak cca 0,08 MPa.

Otopny systém musi byt realizovan v souladu s CSN 06 0310 a CSN 06 0830. P¥i instalaci
kotle musi byt dodrZzeny podminky uvedené v Navodu k instalaci, obsluze a tidrzbé kotle. Na
privodu vody do kotle nutno zafadit filtr.

Otopny systém je rozdélen na dva samostatné okruhy se samostatnym fizenim.
1) Okruh , Volnocasové centrum”

Zde se jedné o novou instalaci UV. Potieba tepla byla vypoétena podle CSN 73 0540:2011 pro
nejnizsi oblastni venkovni teplotu. Jako radiatory jsou pouzity prevazné deskové
Rozvody UV jsou provedeny médénym potrubim.

U otopnych téles jsou vyrobcem pouzity integrované termostatické radidtorové ventily

s pfednastavitelnym maximalnim pritokem pro moznost

vyregulovani systému. U koupelnového télesa bude pouzity jednobodovy externi ventil

Tento ventil spojuje funkci termostatického ventilu a uzaviratelného

Sroubeni. Dvé otopna télesa budou pouzita stavajici, véetné termostatickych ventilt. Télesa
jsou oznacena ve vykresové dokumentaci.

Radiatorova Sroubeni pripojeni panelovych otopnych téles budou  regulovatelnd a
uzaviratelnd pro moznost doregulovani soustavy a pfipadné odpojeni od systému pfi vyméné
otopného télesa.

Potrubni rozvod je odladén pomoci vypocetniho programu. Hodnoty pfednastaveni
termostatickych ventili jsou uvedeny v éasti "Vypocet hydrauliky systému..." a rovnéz ve
vykresech.

Vytapénou referencni mistnosti zde bude mistnost ¢. 226.

U otopnych téles budou pouzity termostatické hlavice. UzZivatelé budou informovani o funkci
a pouzivani termostatickych hlavic. V mistnosti 226, kde bude nainstalovdn prostorovy
pfistroj, nebudou termostatické hlavice osazeny. V opacném pripadé by termostaticky ventil
negativné ovliviioval regulaci celého otopného systému. Ve zvolené referenéni mistnosti bude
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udrzovana teplota, nastavend na prostorovém pristroji. V ostatnich mistnostech je mozno
pomoci termostatickych hlavic nastavit nizsi nez vypoctovou teplotu.

2) Okruh , Materska skola”

Zde se jedna o stavajici otopny systém, ktery bude nové napojen na novy zdroj tepla.
Napojeni bude provedeno v suterénu v misté oznaceném na vykrese. (Bliz§i napojeni by
mohlo mit za nasledek rozvazeni systému).

Potrubi UV bude v suterénu izolovano nenasdkavou izolaci z pénovych trubic (Mirelon,
Tubex, Thermaflex aj.) tl. 25 mm. V mistech kfiZeni a jinych kolizi moZno misté sniZit tloustku
izolace na 13 mm. Spoje izolace budou pfelepeny specielni, k tomuto tcelu vyrobcem izolace
dodavanou paskou.

Potrubi, vedouci ke otopnym télestim, které jsou mimo prostory Skolky bude odpojeno a
zavafeno. Rovnéz tak bude odpojeno veskeré potrubi, vedouci do 2. NP.

V misté instalace ptivodniho kotle DAKON DUA bude na potrubi UV napojen nové
zfizovany usek otopné soustavy pro vytapéni ¢asti ,Druzina”, ktera bude pfipojena k tomuto
vytapécimu okruhu. Jako radiatory jsou pouzity deskové

Rozvody UV jsou provedeny médénym potrubim.

Vytapéna referencni mistnost bude zachovana dle stavajiciho systému.

Oba topné okruhy budou osazeny sméSovacimi ventily pro moznost nezavislého vytapéni
jednotlivych okruhti dle ¢asového programu. Oba okruhy jsou opatfeny nizkoenergetickymi
obéhovymi cerpadly s funkci AUTOADAPT.

Pfivodni a vratné potrubi je u kotle propojeno pfepoustécim ventilem , ktery je
nastaven na hodnotu dle vykresu a zajistuje hydraulickou stabilitu systému pfi rtizné potiebé
teplonosného média v primdrnim okruhu. Pfepoustéci ventil bude nastaven na hodnotu 5-6
kPa, aby nebyla omezena autorita regulacnich armatur.

Potrubi UV bude ve viditelnych tsecich opatfeno natérem zdkladni barvou a vrchnim
natérem s emailovanim v barvé bilé.

Potrubi se po uspésnych zkousSkach opatfi dvojndsobnym natérem zdkladni barvou a
dvojndsobnym vrchnim natérem s emailovanim.

Potrubi UV nebude v tisecich spadovano, odvzdusnéni systému bude provadéno na otopnych
télesech. Vodorovné tseky potrubi budou kladeny bez vzniku protispadfi. V nejnizsich
mistech tseku potrubi jsou ve spodni ¢asti nainstalovany vypustné kohouty DN 15 (DN 10).

Po dokoncéeni montédze se provede diikladny proplach systému. Nasledné se provadi dilatacni
zkouska a topnd zkouska v dobé trvani 8 hodin. Béhem topné zkousky se doreguluji
hydraulické odpory jednotlivych otopnych téles tak, aby topna voda cirkulovala vsemi
otopnymi télesy a tyto byly ohfivany rovnomérné. V misté priichodu pres zdi musi byt
potrubi pfed zaomitanim opatfeno priichodkou nebo obalenim.

Pozn. Pro provoz kondenzacniho kotle nutno osadit u kotle vjeho spodni ¢asti odpadni
potrubi se sifonovou ucpavkou. Odpad z kotle zde volné vloZit (netésnit spojeni).
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