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Tento dokument obsahuje vSechny zadané Gseky

te=-15 C tp=194 T Nso= 50  systém rozmérd: E - vnéjsi
podl. ¢.m. Gcel Usek f; Np Vip Viso Vimech fr
T m3.h1 m3.h1 m3.h1
USEK 0
1 124 N 19 0,5 1,7 0,0 0,0 0
1 125 N 19 0,5 15 0,0 0,0 0
1 126 N 21 0,5 3,5 0,0 0,0 0
USEK 1
1 100 1 22 0,5 219,0 131,4 0,0 0
1 120 1 24 0,5 2,2 0,0 0,0 0
1 121 1 10 0,5 31,3 20,9 0,0 0
1 123 1 15 0,5 12,2 0,0 0,0 0
1 127 1 15 1,0 35,5 7,1 0,0 0
2 204 1 20 0,5 67,7 40,6 0,0 0
2 220 1 10 0,2 4,7 0,0 0,0 0
2 221 1 15 0,5 11,5 0,0 0,0 0
2 222 1 20 0,3 9,2 0,0 0,0 0
2 223 1 15 0,5 19,9 8,0 0,0 0
2 224 1 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2 225 1 24 0,5 6,6 0,0 0,0 0
2 226 1 20 0,5 94,4 56,6 0,0 0
¢.m. | Usek Vi Ap Hrm Hym P ®ym Prim Priim Qem Q.
m3 m? WI/K | W/K W W W W W W
USEK 0
124 N 3.4 11 0 1 10 20 0 30 30 0
125 N 3,1 1,0 1 1 33 18 0 51 1 50
126 N 6,9 2,3 7 1 242 43 0 285 35 250
> Usek N 13,4 4,5 8 2 285 82 0 366 66 300
USEK 1
100 1 438,01 148,5 163 74 6049| 2755 0 8 804 8 804 0
120 1 4.4 15 8 1 303 29 0 332 332 0
121 1 69,6 13,1 71 11 1787 266 0 2053 2053 0
123 1 244 8,3 1 4 20 124 0 144 144 0
127 1 35,5 12,0 16 12 487 362 0 849 849 0
204 1 135,3 54,5 48 23 1691 805 0 2 496 2 496 0
220 1 23,6 13,1 21 2 528 40 0 568 268 300
221 1 23,0 10,3 6 4 176 117 0 294 594( -300
222 1 26,3 11,8 13 3 451 110 0 561 561 0
223 1 39,8 13,5 22 7 651 203 0 854 854 0
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¢.m. | Usek Vi Ap Hrm Hym P ®ym Prim Prim Qem Q.
m3 m? WI/K | W/IK W W W W W W
224 1 3,7 1,3 6 0 202 0 0 202 202 0
225 1 13,3 53 6 2 227 88 0 315 315 0
226 1 188,8 78,3 54 32 1890 1123 0 3013 3013 0
Y Usek 1 1025,6f 3715 435 175| 14463| 6023 0| 20486| 20486 0
> budovy 1039,0 376,01 443 177| 14748| 6105 0| 20853| 20553 300
Legenda

Vi - hygienicka vyména vzduchu

Viso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy soucinitel

P, - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

Py, - tepelnda ztrata mistnosti vétranim

Prum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkl prerusovaného vytapéni
®yn - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qcm =P+ Q;
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