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1. Uvod
Pozarné bezpeénostni feseni (dale jen PBR) v ramci dokumentace pro stavebni povoleni
feSi pozarni bezpecnost zmén dispozice stavajiciho objektu €p. 115 v prostoru 1.NP a
podkrovi. Stavba je nyni z &asti vyuZivana jako matefska Skolka. Tento provoz se neméni a
neni stavbou nijak dotéen. Novymi Upravami dojde k vytvoreni klubovny a Skolni druziny
v dnes nevyuzivaném prostoru. Do provozu matefské Skoly se nijak nezasahuje a tyto
prostory nebudou stavbou dotCeny.

Legislativni a normativni podklady:

- Vyhlaska 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky €. 268/2011 Sb,. Praha: Ministerstvo vnitra 2008. 30 s.

- CSN 73 0802. Pozarni bezpeénost staveb: Nevyrobni objekty. Praha: Ufad pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi 2009. 122 s.

- CSN 73 0834+Z1. Pozarni bezpeénost staveb: Zmény staveb. Praha: Ufad pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, 2011.

- CSN 73 0810. Pozarni bezpeénost staveb: Spoleéna ustanoveni. Praha: Ustav pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi 2009. 47 s.

- CSN 73 0873. Pozarni bezpeénost staveb: Zasobovani pozarni vodou. Praha: Cesky
normalizaéni institut 2003. 32 s.

- CSN 01 3495. Vykresy ve stavebnictvi: Vykresy pozarni bezpeénosti staveb. Praha:
Cesky normalizadni institut, 1997. 20 s.

2. Popis stavby a zamyslenych uprav

.21 Popis objektu a zamysSlenych uprav

Reseny objekt se nachazi v obci Hradek €.p. 115. Jedna se o zastavéné uzemi v intravilanu
obce. Rozsah stavenisté je dan pozemkem p. €. 173/1, k.U. Hradek. Stavba je prostorové
feSena jako fadovy objekt, ktery je jihovychodni fasadou pfipojen k sousedni budové.
Stavebnimi upravami nedojde ke zvySeni vysky ani vnéjSich rozméra stavajici budovy. Cilem
navrzenych stavebnich uprav a dispozi¢nich zmén v 1.NP a podkrovi je, aby objekt mohl byt
vyuzivan jako volnoCasové centrum pro mladez a provozné oddélena ¢ast podkrovi jako
druzina. Upravami dojde ke zmé&né provozniho Fe$eni objektu rozsifenim funkéni jednotky
MS o druzinu ZS v podkrovi a ve stavajicim nevyuzivaném prostoru 1.NP a podkrovi vznikne
volno¢asové centrum. Po provedeni stavebnich uprav bude tedy 1.NP vyuzivano ze 2/3 jako
MS a zbyvajici 1/3 jako pfistup a zédzemi volnodasového centra. 1/3 podkrovi bude slouzit
Skolni druziné a 2/3 volnoCasovému centru. Parametry zamySlenych Uprav jsou uvedeny
nize.

Zastavénd plocha objektu se neméni: 237,95 m>.

Upravovana uZitnd plocha:
e Volnocasové centrum:

1.NP =43,77 m’
podkrovi = 140,45 m*
dohromady =184,22 m’

e Skolni druZina:
podkrovi =53,07m’
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pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti: 2 =
pocet pracovniki volno¢asového centra: 1
pocet navstévniki volnocasového centra do 18 let: 20/den

(max. pocet osob v klubovné v jednom okamziku: 10)

2.2. Stavebni feSeni — stavajici stav
Stavba je prostorové feSena jako fadovy objekt, ktery je jihovychodni fasadou pfipojen k
sousedni budové. Architektonické feSeni objektu je adekvatni dané lokalité. Podélnou osou
je orientovana ve smeéru jihovychod — severozapad. Stavajici pidorysné ¢lenéni budovy bylo
vytvofeno na pudorysu puvodniho obdélnikového rodinného domu pfistavbou schodisté a
terasy smérem do zahrady. Budova je d{asteCné podsklepena, s jednim nadzemnim
podlazim a podkrovim. Ma tvar L o rozmérech hlavni &asti 19,13 x 11,06 m, zastfeSeni je
sedlovou stfechou se sklonem 31°. V rohu jihozapadni a jihovychodni fasady byla v minulosti
provedena pfistavba schodisté a terasy. Tato pfistavba je nadstfeSena pultovou stfechou se
sklonem cca. 10°.
V 1.PP se nachazi sklepni prostory bez rozsahlejSiho vyuZiti. Pfistup je dvéma vnitfnimi
schodisti - samostatné v éasti MS a budouciho volnogasového centra, pfistup je rovnéz i
dvefmi pfimo ze zahrady po vyrovnavacim schodisti. V pfizemi objektu je v éasti MS
umisténa herna déti, kancelar, jidelna a hygienické zazemi. Matefska Skola bude oddélena
pozarné od prostor Skolni druZiny a volnoCasového centra. Jinak se do provozu Skolky
nezasahuje a tento se nijak neméni. V pfizemi budouci ¢asti volnoasového centra je
chodba, vstup, schodisté do podkrovi a mistnosti plvodné slouzici osobni hygiené. Objekt
ma 2 hlavni vstupy, samostatné do jednotlivych Casti a 2 vedlejSi vstupy ze zahrady. Pristup
hlavnimi vchody je bezbariérovy, rampou. VedlejSi vstupy ze zahrady maji vyrovnavaci
schodisté. Z 1.NP vedou v obou ¢astech schodisté do podkrovi, které je feSeno jako pudni
vestavba v &asti MS a jako pdni prostor se dvéma mistnostmi v &asti volno&asového centra.
ZastfeSeni hlavni Casti je provedeno sedlovou stfechou tvofenou dfevénym krovem se
sklonem 31°, ktery je vaznicovou soustavou s Caste€né zachovanymi plnymi vazbami.
V mistech vstupu byly jednotlivé prvky pinych vazeb vyjmuty nebo Casteéné vyfezany. Krov
je vdobrém stavu, pfi prizkumu nebyly zaznamenany zadné nevyhovuijici prvky, nékteré
nosneé casti ale chybi a budou pfi stavebnich upravach nahrazeny. ZastfeSeni pristavby
schodisté je pultovou stfechou s difevénou nosnou konstrukci, ktera je vSak v celém rozsahu
zakryta podbitim a omitkou. Krytina je z plechovych profilovanych Sablon typu SATJAM
Roof. Fasada objektu, s vyjimkou pfistavby schodisté, byla v nedavné dobé zateplena
kontaktnim zateplovacim systémem na bazi EPS a je v dobrém stavu. VypIné otvor( ve
fasadé jsou nové — plastové s Tl zasklenim. Vyjimku tvofi veranda a otvory na terasu
v pfistavbé, zde jsou ponechany plvodni dievéné vypiné.
Vytapéni objektu je v 1.NP ustifedni, s otopnymi télesy pod okny, a je zajisténo turbo kotlem
na plyn, umisténym v MS. Odvod spalin je priichodem do JZ fasady. Objekt ma rovnéz dva
kominy, které ale nejsou v souCasnosti vyuzivany. Nachazi se uvnitf dispozice, v mistech
pricnych nosnych stén.
Stavajici venkovni uprava fasady je tvofena vapenocementovou omitkou hladkou
s vyztuznou tkaninou na KZS, v kombinaci Zluté a oranzové barvy. Sokl je kamenny.
Objekt je feSen jako sténovy systém s obvodovymi a vnitfnimi nosnymi zdmi. Jedna se o
vyzdivané konstrukce rizné tloustky, vzhledem ke stafi objektu se pfedpoklada zdivo z cihel
plnych palenych. Tloustka obvodovych stén byla naméfena 480 — 600 mm. Vnitini nosne
stény maji tl. 330 mm. Suterénni ¢ast obvodového plasté je v nékterych mistech z betonu.
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Stropni konstrukce mezi 1.PP a 1.NP je ze Zelezobetonu, mezi 1.NP a podkrovim je -
dfevény tramovy strop. ZastfeSeni je provedeno difevénym krovem vaznicové soustavy, plné
vazby jako stojata stolice.

Schodisté do 1.PP v &asti volnoCasového centra je dfevéné, zebfikove, v Casti MS betonové.
Schodisté do podkrovi je betonové.

VypIné otvorl jsou nové, plastové. Objekt je opatfen kontaktnim zateplovacim systémem a
novou tenkovrstvou omitkou.

2.3. Stavebni upravy — novy stav }
Principem stavebnich uUprav je zfizeni centra volného €asu a rozSifeni prostor MS ve
stavajicich nevyuzivanych prostorach objektu. Stavebni Upravy zahrnuji zménu dispozi¢niho
feSeni, pfedevsim uvolnéni dispozice podkrovi, nové feSeni schodisté do podkrovi v asti
volnoCasoveho centra a zatepleni stfeSniho plasté budovy v mistech, ktera budou nové
vyuzivana. V 1.NP budou stavebné upraveny mistnosti pro hygienické zazemi: WC, sprcha a
technicka mistnost s kotlem. Zcela nové bude provedeno schodisté, kde dojde ke snizeni
vySky stuprili a optimalnéjSimu rozloZeni ramen po vnitfnim lici obvodového zdiva. Stavajici
terasa nad schodistém bude zruSena a prostor zastfeSen protaZzenim stavajici pultové
stfechy. V podkrovi budou odstranény &asti stavajicich zdénych pficek a nové dispozi¢ni
Clenéni bude provedeno sadrokartonovymi pfickami a podhledem s tepelnou izolaci
z mineralni viny tl. 240 mm. V podkrovi ¢asti volnoCasového centra budou zachovany 2
stavajici mistnosti, zbytek dispozice bude uvolnén pro klubovnu, vestavbu WC a uklidové
mistnosti. Klubovna bude vzhledem k velikosti bez rovného podhledu. Sikminy budou
zatepleny v prostoru mezi a pod krokvemi tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 240 mm a
finalné& smérem zinteriéru upraveny sadrokartonovym povrchem. Prosvétleni novych
mistnosti v podkrovi bude stfeSnimi okny. Pultova stfecha nad schodistém bude zateplena
z interiéru v podhledu tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 240 mm.

Navrzena Tl podhledd bude z mineralni viny s A = 0,039 W/m.K. Stavajici pudni vestavba
bude odstranéna a dispozice podkrovi bude nové feSena SDK pfickami s pozarni odolnosti.
Nosna konstrukce krovu bude kvali pfitizeni Tl zesilena. Zesileni bude provedeno kompletni
nahradou vybranych dfevénych prvkd ocelovymi profily a nadstavenim vySky krokvi
dfevénymi profily. Vysledny rozsah bude upfesnén po odkryti celé nosné konstrukce krovu a
vybourani odstrafiovanych ¢asti cihelného zdiva.

K vybourani konstrukci podkrovi musi byt pfizvan statik a autor projektu! Stavajici nosné
prvky krovu je nutno pfed zahajenim bouracich praci oznac€it a zabezpecit proti poskozeni
béhem bouracich praci. Az do jejich adekvatni statické nahrady musi zlstat nosné.

Nové schodisté do podkrovi bude provedeno zocelové nosné konstrukce
s nadbetonovanymi stupni. Ocelova konstrukce bude kotvena k vnitfnimu lici obvodového
zdiva.

Nové vyplné otvorli budou splfiovat pozadavek na Uw < 1,2 W.m-2.K-1, UD < 1,2 W.m-2.K-1.
Nova stfe$ni okna budou umoziovat ovladani z podlahy (manualni/dalkové ovladani) a jejich
soucasti budou zaluzie proti slunci. Nové okno na schodisti (m.€. 220) bude ze 2/3 pevné,
1/3 bude sklapéci (vétrani) s manualnim ovladanim z urovné mezipodesty.

Pfipadné zaskleni vnitfnich vyplni otvorl (dvefi) bude jen v hornich 2/3, zbytek vypIné bude
pevny.
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2.4. Vytapéni
Stavajici vytapéni objektu je teplovodni, ustfedni, pouze v 1.NP, s otopnymi deskovymi
télesy pod okny, a je zajisténo jednim turbo kotlem na plyn, umisténym v prostoru matefské
Skoly. Odvod spalin je prichodem do JZ fasady. Objekt ma rovnéz dva funkéni kominy, které
ale nejsou v sou€asnosti vyuzivany.

Stavajici zplsob vytapéni se stavebnimi Upravami zméni. Dojde k oddéleni otopnych
soustav MS a volnogasového centra a k rozsiteni Ustfedniho vytapéni i do podkrovi. Kazda
soustava bude mit svij zdroj vytapéni-kotel na plyn. Vykony kotld budou do 50kW a nejedna
se o kotelny dle pozadavka CSN 070703.

2.5. Vzduchotechnika
V objektu se klimatizaéni zafizeni nevyskytuji. Nucené vétrani mistnosti bez pfimého

pristupu vzduchu okny je zajisténo pomoci axialnich ventilatord a potrubi, které je vyvedeno
nad stfechu. Svétlost resp. prifezy potrubi jsou do 40000 mm?. V piipadé&, Ze bude pozarni
sténou &i stropem prostupovat potrubi o svétlosti nad 40000 mm?, bude v mist& prostupu
osazena pozarni klapka EI30DP1.

3. Reseni pozarni bezpeénosti
V ramci stavebnich Uprav dojde k menSim stavebnim zadsahim do objektu. V prostoru 1.NP
dojde k vytvofeni nového schodisté do prostoru podkrovi, k vytvofeni nového schodisté a
rampy na severovychodni strané objektu. V prostoru podkrovi bude az na dvé mistnosti
zménéna dispozice. Prvni podzemni podlazi objektu zGstane beze zmén a bude jen pozarné
oddéleno od matefské Skoly a volnoCasového ventra. PoZarni bezpeCnost je feSena
v souladu CSN 73 0834 v navaznosti na 73 0802.

V souladu s CSN 73 0834 se jedna o zménu staveb sk. Il. Objekt se méni vestavbou.

1.PP — vramci téchto prostord nedojde k Zzadnym zmeénam. Prostor sklepa bude tvofit
samostatny pozarni usek P1.01 — Ill. SPB. Rovnéz prostory Skolky jsou stavajici a tvofi
pozarni usek N 1.02/2N - Ill. SPB.

V souladu s &lankem 7.2.12 pism. b)CSN 73 0802 se jedna o objekt s konstruk&nim
systémem nehoflavym.

3.1 Rozdéleni objektl do pozarnich useku a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Rozdéleni objektu do pozarnich Useku je provedeno v souladu s pozadavky platnych norem
a pfedpisll na Useku pozarni bezpecnosti staveb a také s ohledem na navrhované dispozice
jednotlivych podlazi. Pfi rozdéleni objektu do pozarnich usekl bylo postupovano podle CSN
730834, CSN 730802 a vyhlasky &. 23/2008 Sb.

Pozarni useky jsou uvedeny pro pifehlednost s Ciselnym oznaenim, nazvem, podlazim a
stupném pozarni bezpecnosti v tabulce.

Rozdéleni objektu do pozarnich useku:

Podlazi objektu/PU |Cislo PU |uGéel SPB
1.PP/1.NP P1.01/1N | Sklep—stavajici prostory Il.
1.NP/2.NP N1.01/2N |Volno&asové centrum Il.
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1.NP/2.NP N1.02/N2 |Skolka — stavaijici prostory Il.
2.NP N 2.01 DruZina [l

Uréeni pozarniho rizika a stupné pozarni bezpec¢nosti:

Vypoéty byly provedeny v souladu s CSN 73 0802. Jejich vysledky jsou uvedeny nize
v textu:

Pozarni Gsek dle CSN 73 0802 : N 2.01 DruZina

Pocet uzitnych podlazi v obJektU ..........coccviiiiiiii 2]
VYSKa ODJEKIU N .o 3,50 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v ObjeKiU.........cooiiiiiiii 2]
Material KONSIIUKCE .......covveeiiiiiiiiiieee et smiSeny DP1-3
Zatazeni dle CSN 73 0873 ....c.cvvieeeeeeeeeeee e nevyrobni objekt
POCet POAIAZI USEKU Z ....ceveeeeiiiiiiieie ettt e e e e e s e st e e e e e e e e anans 1[]
VYSKOVA POIONG NP .o 3,50 [m]
KOBTICIENT € ..ttt e e e e e e s bbb e e e e e e e s 1,00

SM automaticky

Mistnosti pozarniho Useku:

Nazev Plocha | Vys. | Nahod. Stale Dodat. | Nahod. Stale. Otvory Cis. | Otvor Pol.

mistnosti S hs Pn ps ps an as So/ho pod. | v pod. tab.
[mg | [m] | [kg.m2] | [kg.m-] | [kg.m-] [-] [-] [m2/m] [] [m2] []

2.04 Druzina 44,32 | 2,80 30,00 10,00 0,00 1,10 0,90 5,20/1,30 1 0,00 3.6

Tabulka osob v mistnostech:

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
2.04 Druzina 22 0 0 22 34
Vysledky vypoctu:

Pozarni zatiZeni VYPOTIOVE Puyp ..eeeeiureieeiiiiiieiiiiie ettt 42,77 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpe€nosti poZ.Useku (SPB).........ooiciiiiiiiiiiiiiiieeieeeee e [

Plocha pozZarniho Useku S.............. 44,32 [mz2]
KOBTICIENT Nttt e e e e e e e 0,080

KOBTICIENT K ..ttt e e e e e e e e 0,136

Plocha otvorl POZ.USEKU So.......uuviiiiieeiiiiiiiiiie e a e 5,20 [m2]
Primérna vyska otvorl poZ.USEKU No..........eeiiiiiiiiiiiiiiiiic e 1,30 [m]
Parametr OAVELrANT Fo ....oooiiiiiii e 0,04

Primérna svétla vySka poZ.USEKU Ns.......cuveiiiiiiiiiiiiiicic e 2,80 [m]
PozZarni zatizeni p.....oooooee e 40,00 [kg.m-2]
KOBTICIENT @ ...eeeeie et e e e e e e e e e e e e e s 1,05

KOBTICIBNT D .. e e e e e e e e e 1,02

[0 =] {0 1= | A o 1,00

NOrMOoVa teplota TN ...cooiiiiiiii e 894,76 [°C]

€A ZAKOUFENT e v.vuvveeeieeeeeteeeeceeece ettt n e e 1,99 [min]
Maximalni délKa POZ.USEKU .........ooiiiiiiiiiiiiiiie e 47,00 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU ........ueiiiiiiiiiiii e 33,50 [m]
Maximalni plocha pOZ.USEKU ..o 1574,50 [m2]
Maximalni poet uZitnych podlazi z...............ooiiiiiiiiiii e 3,27

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP
POCEE PHP ... 2 (presné 1,02)
Pocet hasiCich JEANOIEK. .......coouiiiiiiiii e 12
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-
a) VnéjSi odbérna mista
VZAAIENOST ... od objektu/mezi sebou
* NYOIANT oo 200/400(300/500) [m]
o VYIOKOVY STOJAN .ot 600/1200 [m]
* PINICT MISTO e 3000/6000 [m]
* vodnitoK NEDO NAAIZ ..o 600 [m]
[0 U] 0 ] USSR 80 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 weiiiiiiiiiiiiiiiee ittt sttt st e s e e s nnbe e e e s nnbreeesnneeeees 4 [l.s1]
10001 S @ o] o Tt I 5301 B PP 7,5 [l.s1]
Obsah NAdrze POZArNi VOAY .......ccuviiiiieeiiiiiiiiie e et e e e e e e e e e e s snanraneeaee s 14 [mg]
Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 pfiloha
B)
b) Vnitfni odbérna mista
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.&l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=1 772,80).
Unikové cesty:
. Skut. | Skut. Max Min
Varianta Cesta Pocet Usek a¥b | délka | Sitka | délka | Sifka : n:; il u . [\Q;R]
[m] [m] [m] [m]
nechranéna T ‘ng's'ig"a 60/0/0 1.usek | doli35 | 16,00 | 0,80 | 22,50 | 0,80 | 1,40 | 1,99 | ano
Pozarni usek dle CSN 73 0802 : N 1.02/2N Volno¢asové centrum
Pocet uzitnych podlazi v objektu ..., 3 []
VYSKA ODJEKIU N e 3,50 [m]
Pocet uzit. nadzem. podlazi v objekiu ..o 2 []
Material KONSITUKCE ........c.vviiiiiiiiiii e nehoflavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873 ........coovovevevereeeeeeeee e nevyrobni objekt
PocCet pOdIazZi USEKU Z ........ccooiiiiiiiiiii e 1[]
VYSKOVA POIONA NP .ot 3,50 [m]
[0 1= {01 T=T | A RO 1,00
SM automaticky
Mistnosti pozarniho useku:
Nazev Plocha| Vys. | Nahod. Stalé Dodat. | Nahod. Staleé. Otvory Cis. | Otvor Pol.
mistnosti S h. Pn ps ps a, a. So/h, pod. | v pod. tab.
[mg | [m] | [kg.m2] | [kg.m2] | [kg.m-] [-] [] [m2/m] [] [m2] []
2.26 Klubovna 81,80 | 2,80 | 30,00 10,00 0,00 1,10 0,90 4,00/1,00 2 0,00 3.6
2.20 schodisté 13,21 | 350 | 5,00 10,00 0,00 0,80 0,90 2,45/1,40 2 0,00 1.10
2.21 chodba 11,29 | 3,50 | 5,00 7,00 0,00 0,80 0,90 - 2 0,00 1.10
2.22 kuchyrika 11,64 | 3,00 | 30,00 7,00 0,00 0,95 0,90 - 2 0,00 7.1.4
2.23 sklad 13,52 | 3,00 | 75,00 10,00 0,00 1,00 0,90 2,34/1,30 2 0,00 1.7.a
1.20WC 0,80 | 3,00 | 5,00 5,00 0,00 0,70 0,90 0,30/0,60 1 0,00 14.2
1.21 chodba 8,87 | 3,00 | 5,00 3,00 0,00 0,80 0,90 2,45/1,40 1 0,00 1.10
1.22 veranda 3,37 | 300 | 5,00 2,00 0,00 0,80 0,90 - 1 0,00 1.10
1.23 chodba 11,03 | 3,00 | 5,00 2,00 0,00 0,80 0,90 - 1 0,00 1.10
1.25 komora 1,27 | 3,00 | 5,00 2,00 0,00 0,70 0,90 - 1 0,00 14.2
1.26 koupelna 2,41 | 3,00 | 5,00 2,00 0,00 0,70 0,90 - 1 0,00 14.2
1.27 kuchyf 12,86 | 3,00 | 30,00 2,00 0,00 0,95 0,90 - 1 0,00 7.1.4
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Tabulka osob v mistnostech:

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
2.26 Klubovna 41 0 0 41 3.4
2.20 schodisté 0 0 0 0

2.21 chodba 0 0 0 0

2.22 kuchyfika 0 0 0 0

2.23 sklad 0 0 0 0

1.20 WC 0 0 0 0

1.21 chodba 0 0 0 0

1.22 veranda 0 0 0 0

1.23 chodba 0 0 0 0

1.25 komora 0 0 0 0

1.26 koupelna 0 0 0 0

1.27 kuchyn 0 0 0 0

Vysledky vypoctu:

PozZarni zatiZzeni VYPOTIOVE Puyp ..eeeerurrieeiiiiiieiiiiie ettt 42,81 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpe€nosti poZ.Useku (SPB).........ccvvviiiiiiiiiiii e Il

Plocha poZarniho USEKU S............eiiiiiiiiiiiiee e 172,07 [mz2]

[0 1= {01 T=T | A o SRR 0,043

[0 1= {0 (=T | A SRR 0,094

Plocha otvortdl POZ.USEKU So........iiiiiiiiiieiiie ettt 11,54 [m2]
Prdmeérna vyska otvorll poZ.USEKU No......c.cvvvviiieeiiiiiiiiic e 1,22 [m]
Parametr OAVEITANT Fo ..ovvveiiiiiiieeeiee ettt e e 0,03
Prdmeérna svétla vyska poZ.USEKU Ns........c.ovvvviiiiiiiiiiiic e 2,98 [m]
POZArNT ZatiZeni Pu...veeeeieiee e 33,72 [kg.m-2]
[0 1= {01 1= | A= PR 1,00

[0 1= {01 1T | A o PR 1,27

[0 1= {01 T=T | A RO 1,00
NOrMOVa teplota TN ...cooiiiiiiii e 894,89 [°C]
€A ZAKOUFENT o ..ttt n e 2,15 [min]
Maximalni délka poZ.USEKU ..o 62,24 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU ........ooeiiiiiiiiiii s 39,86 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU ..........cceeeiiiiiiiiiiiiiiiic e 2 480,77 [m2]
Maximalni poCet uzitnych podlazi z.............cccovuiiiiiiiiii e, 4,20

Pozadavky na zasobovani pozarni vodou a na pocet PHP

POCEE PHP ... 2 (presné 1,97)

Pocdet hasiCich JedNOteK.........c.euuiiiiii e 12

a) VnéjSi odbérna mista
VZAAIENOSE ... od objektu/mezi sebou
¢ yArant ..o 150/300(300/500) [m]
o VYEOKOVY STOJAN .o 600/1200 [m]
e pINiCi MIStO oo 2500/5000 [m]
* vodni oK NEDO NAAIZ .....ooiii 600 [m]
POTIUDT DIN .t 100 [mm]
OdbEr Q Pro 0,8 M.S-1 ..iiiiiiiiieiciiie et s e s s e e e s e e s e e e s e aareeesaaeaees 6 [l.s1]
L@ o[ o7=T g O o] o T I I o 1 OSSR 12 [l.s1]
Obsah NAdrze POZArni VOAY .........oooiiiiiiiiiiiiie ettt 22 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 ptiloha
B)

b) Vnitini odbérna mista 5
Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou Ize upustit, viz.¢l.4.4 b1 CSN 73 0873 (p*S=5 802,55).
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’

Unikové cesty:

. Pocet g Typ SI,(Ut' §'k'ut. Max 'I\'/I'in tu te | Vyh.
arianta Cesta 0sob Usek aniku délka | Sirka délka | Sirka (min] | [min] | [AIN]
[m] [m] [m] [m]
nechranéna 1-ankova | av00 1.0sek | dola35 | 20,00 | 0,90 | 2500 | 055 | 118|215 | ano
3.2 Stanoveni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Pozarni Useky v posuzovaném objektu jsou max. ve lll. . SPB. Maximalni pozadovana
pozarni odolnost je uvedena tabulce &. 12 CSN 730802:
Pol. |Stavebni konstrukce II. 1.
1. Pozarni stény a pozarni stropy, viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podlazich 45DP1 60DP1
b) v nadzemnich podlazich 30+ 45+
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 30+
d) mezi objekty 45DP1 60DP1
2. Pozarni uzavéry otvorl v pozarnich sténach a pozarnich stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich 30DP1 30DP1
b) v nadzemnich podlazich 15DP3 30DP3
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15DP3 15DP3
3. Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti
1) v podzemnich podlazich 45DP1 60DP1
2) v nadzemnich podlazich 30+ 45+
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 30+
b) nezaijistujici stabilitu objektu nebo jeho €asti (bez ohledu na podlazi) 15+ 30+
Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2 15 30
5. Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2
a) v podzemnich podlazich 45DP1 60DP1
b) v nadzemnich podlazich 30 45
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15 30
6. Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu (bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3 15 15
Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které nezajistuji stabilitu objektu, viz 8.7.5 15 30
Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho useku, viz 8.8.1 - -
0 \I;cznr:as.gukce schodist uvniti pozarniho useku, které nejsou soucasti chranénych unikovych cest, 15DP3 15DP3
10. |Vytahové a instala¢ni $achty, viz 8.10 az 8.13
a) Sachty evakuacnich a pozZarnich vytahd a Sachty ostatni (napf. instala¢ni), jejichz vyska
presahuje 45 m
1) pozarné délici konstrukce poFl)ggll(il 1
2) pozarni uzavéry otvor( v pozarné délicich konstrukcich pogi le
polozky 2
b) Sachty ostatni (vytahové,instalacni apod.), jejichz vyska je 45 m a menSi
1) pozéarné délici konstrukce 30DP2 30DP1
2) pozarni uzaveéry otvorli v pozarné délicich konstrukcich 15DP2 15DP1
11. |Stfesni plaste, viz 8.15 - 15

Hodnoty s oznacenim:

n Musi byt splnény v téch pfipadech, kde se pocita se snizujici soucinitelem c2 az c4; v ostatnich pfipadech se jejich spinéni
pouze doporucuje podle 8.1.2. Pokud neni dosazeno u polozky 3as a polozky 4 pozarni odolnost 15 minut, posuzuji se tyto
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konstrukce jako zcela pozarné oteviené plochy (pozadavek se tyka polozky 4 jen v pfipadé, Ze nosna konstrukce
stfechy je soucasné stfeSnim plastém).
2 Pouze se doporuéuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozarni odolnosti 15 minut, posuzuiji se tyto konstrukce jako zcela

pozarné oteviené plochy.

s Konstrukce oznacené kfizkem (+) viz 8.1.3.

Skute¢na pozarni odolnost je uvedena nize v tabulce:

Druh konstrukce PoZadavek Konstrukce Skute€na Vysledek
skute¢na odolnost
1.PP
Obv. stény zaj.stabilitu R 60 DP1 CPP min. t.480 | R 180 DP1
Nosné konstr. uvnitf R 60 DP1 CPP min.tl. 330 | R 180 DP1
Pozarni strop REI 60 DP1 | ZB tl. 200 REI 180 DP1
Pozarni sténa mezi obj. | REI 60 DP1 | CPP min. t.480 | REI 180 DP1
1.NP
Obv. stény zaj.stabilitu REI 45 DP1 | CPP min. t.480 | REI 180 DP1
Nosné konstr. uvnitf R 45 DP1 CPP min.tl. 330 | R 180 DP1
Pozarni stény EW 45 DP1 | CPP min. tl. 150 | EW 180 DP1
Pozarni strop REI 45 DP2 | Tramovy t.500 REI45DP2
Konstrukce schodist R 15 DP3 ocel/beton R 15DP1
Pozarni sténa mezi ob;. El 60 DP1 | CPP min.tl.330 REI 180 DP1
2.NP
Obv. stény zaj.stabilitu REI 15-30 | CPP min. t11.480 | REI 180 DP1
DP1
Nosné konstr. uvnitf R 15-30 DP1 | CPP min.tl. 330 | R 180 DP1
Pozarni stény EW 30 DP1 | SDK EW 30 DP1
Pozarni sténa mezi ob;. El 60 DP1 | CPP min.tl.330 REI 180 DP1
Nosna konstrukce R 15 DP3 Drevo/ocel S obkladem El
stfechy 15 DP1
Podhledy EI15DP3, El | SDK podhledy El15-30DP3
30DP3

Pozarni uzaveéry:

Vzhledem k tomu Ze objekt projde ¢astecnou rekonstrukci a Ze v sou€asné dobé neni objekt
rozdélen do pozarnich Useku je tfeba vSechny otvory v pozarné délicich konstrukcich osadit
pozarnimi uzavéry. V objektu se nachazi pozarni useky v maximalné Ill. SPB a pozarni
uzaveéry jsou navrzeny s minimalni pozarni odolnosti EW 30 DP3 - C.

Vychodové dvefe na volné prostranstvi budou vybaveny tzv. nouzovym kovanim dle
pozadavkd CSN EN 179. Typ pozarniho uzavéru, vybaveni dvefi samouzaviracim
mechanismem a nouzovym kovanim jsou patrné z vykresové &asti PBR.
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SDK konstrukce s pozarné délici funkci: -

SDK konstrukce, které budou plnit poZarné délici funkci budou navrzeny s prokazatelnou
pozarni odolnosti EI 15-45DP1. Tyto budou feSeny jen v atestovaném systému. Od SDK
konstrukci s pozarné délici funkci budou dolozeny tyto doklady:

- Opravnéni k provadéni SDK konstrukci s pozarné délici funkci (certifikat),
- Certifikaty vyrobkau,
- Prohladeni o montazi a jakosti provedenych praci.

Nosna konstrukce strechy:

Nosna konstrukce stfechy pfiznana do interiéru volnoCasového centra bude vykazovat
prokazatelnou pozarni odolnost R 15 DP3 minimalné. Tato skute¢nost bude dolozena
statickym vypocétem konstrukce. V pfipadé nesplnéni pozadavkd na pozarni odolnost nosné
konstrukce stfechy v prostorach 2. NP budou tyto opatfeny natérem za ucelem zvysSeni
pozarni odolnosti nosnych konstrukci stfechy. Od pfipadnych natérd konstrukci stfechy
budou dolozeny tyto doklady:

- Opravnéni k provadéni natéra (certifikat),

- Certifikaty vyrobku,

- Prohlaseni o provedenych pracich, jejich rozsahu a jakosti provedenych praci.
Konstrukce schodist”.

VSechna schodisté z prostoru 2. NP budou vykazovat prokazatelnou poZarni odolnost R
15DP3 minimalné. Tato skutecnost bude doloZena statickym vypocétem konstrukce schodist.

Takto navrzené stavebni konstrukce vyhovuji pozadavkam platnych CSN.

3.4 Evakuace osob a pozadavky na unikové cesty

Unik osob z jednotlivych pozarnich Gsekl vede po nechranénych tnikovych cestach ven na
volné prostranstvi.

N 1.01/2N:

Tabulka osob v mistnostech:

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
2.26 Klubovna 41 0 0 41 34
2.20 schodisté 0 0 0 0

2.21 chodba 0 0 0 0

2.22 kuchyrka 0 0 0 0

2.23 sklad 0 0 0 0

1.20wcC 0 0 0 0

1.21 chodba 0 0 0 0

1.22 veranda 0 0 0 0
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-
1.23 chodba 0 0 0 0 -
1.25 komora 0 0 0 0 -
1.26 koupelna 0 0 0 0 -
1.27 kuchyii 0 0 0 0 -
Unikové cesty:
. Skut. | Skut. Max Min
" Pocet g Typ 3 s = - tu te | Vyh.
Varianta Cesta 0sob Usek aniku délka | Sirka délka Sirka [min] | [min] | [A/N]
[m] [m] [m] [m]
nechranéna 1. gg'SI;ZVé 41/0/0 1. Usek dolG1 35 | 20,00 | 0,90 25,00 0,55 | 1,18 | 2,15 | ano
Skute&na délka je 20 m, minimalni $itka unikové cesty je 0,9 m. Unikova cesta vyhovuije.
N2.01:
Tabulka osob v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
2.04 Druzina 22 0 0 22 3.4
Unikové cesty:
. Skut. | Skut. Max Min
. Pocet - Typ = g 5 g tu te | Vyh.
Varianta Cesta Usek o délka | Sirka délka Sirka " >
osob nik min] | [min] | [A/N
dnikt |y |y | mp | gmy | [T Imind TA]
nechranéna - dnikova 60/0/0 1.usek | dola35 | 16,00 | 0,80 | 22,50 | 0,80 | 1,40 | 1,99 | ano

Dvere na unikovych cestach:

Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, musi umozfovat snadny a rychly prachod, zabrarnovat
zachyceni odévu apod. a svym zajis§ténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zdsahu

pozarnich jednotek.

Dvefe na unikovych cestach, které pfi béZzném provozu jsou zajiStény proti vstupu
nepovolanych osob, museji byt pfi evakuaci oteviratelné a prichodné. Dvefe unikovych
vychod( z objektu budou vybaveny tzv. nouzovym kovani dle pozadavki CSN EN 179.
Umisténi nouzového kovani je patrné z vykresova &asti PBR. Dvefe se musi otevirat ve
sméru uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny mistnosti, u kterych
unikova cesta zadina ve smyslu 9.10.2 a 9.10.6 CSN 730802, dvefi do bytl (které se mohou
otevirat proti sméru uniku) a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi, do pasazi
apod., pokud jimi neprochazi vice nez 200 evakuovanych osob. Rovnéz stavajici dvefe
otodené proti sméru Uniku Ize dle ustanoveni &l. 5.6.22 CSN 730834 akceptovat bez dal$ich

pozadavkd.

Skuteéna délka je 16 m, minimalni §itka tnikové cesty je 0,8 m. Unikova cesta vyhovuije.
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Znaceni unikovych cest:

Unikové cesty budou znadeny fotoluminiscenénimi, popf. elektrickymi bezpe&nostnimi
znackami v souladu s nafizenim vlady €. 11/2002 Sb.

3.5 Odstupové vzdalenosti

Jedna se o stavajici objekt. Odstupové vzdalenosti se v souladu s pozadavky CSN 730834
nestanovuiji.

4. Pozarné bezpeénostni zafizeni:

4.1 Zpusob zabezpeceni stavby pozarni vodou nebo jinymi hasebnimi latkami:

Vnitfni odbérni mista:

Vnitfni odb&rna mista pozarni vody se nové v souladu s CSN 730873 nepozaduii.

Vné&jSi odb&rni mista:

Dle CSN 73 0873 je pro nevyrobni objekty s pozarnimi iseky s plochou mensi nez 1000 m2
nutno instalovat vnéjSi odbérna mista osazena na potrubi DN 100 a musi zajistit dodavku
vody Q = 6 I.s-1 (pro v = 0,8 m.s-1). Tyto odbérna mista mohou byt umisténa tak, aby jejich
vzajemna vzdalenost nepfekrocila 300 m a od objektu nebyla dale nez 150 m.

Vy38e uvedené odbérné misto pozarni vody je zajidténo stavajicimi podzemnimi hydranty
v okoli objektu.

4.2 Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroji:

Ur&eni podtu pfenosnych hasicich pfistrojd bylo provedeno v souladu s pozadavky CSN 73
0833. Pfenosné hasici pfistroje bude minimalné s hasici schopnosti 21A 113B s naplni 6kg
hasiciho prasku. Hasici pfistroj budou umistény na volné pFistupnych mistech v originalnim
drzaku dodavanym vyrobcem pfistroje. Hasici pfistroje se umistuji max. do vysky 1,5 m nad
zemi(rukojet). Hasici pFistroje budou v objektu v t&chto poctech:

Podlazi objektu/PU |Cislo PU |PHP

1.PP/1.NP P1.01/1IN |1 x PG6 34A, 113B
1.NP/2.NP N1.01/2N |2 x PG6 34A, 113B
1.NP/2.NP N1.02/N2 |1 x PG6 34A, 113B

2.NP N 2.01 2 x PG6 34A, 113B
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4.3 Elektricka pozarni signalizace (EPS), zafizeni autonomni detekce (ADS): -

V objektu nebude instalovan systém elektrické pozarni signalizace. V prostorach Skolky,
volno€asoveho centra i druZiny budou instalovana zafizeni autonomni detekce pozaru. Tato
zarizeni musi byt instalovana vzdy na plochu max. 150 m2. Bude zvoleny autonomni
opticko-koufoveé hlasi¢e pozaru instalovany v souladu s vyhladkou €. 23/2008 Sb. Umisténi
dtektord je patrné z vykresové ¢asti PBR.

4.4 Nouzové osvétleni:

Na unikovych cestach, v prostoru schodi$té bude instalovano nouzové osvétleni spliujici
pozadavky CSN EN 1838. Nouzové osvétleni bude instalovano s vlastnim bateriovym
zdrojem. Doba funkénosti nouzového osvétleni dle CSN EN 1838 musi byt 60 minut.

4.5 Prostupy rozvodti:

Prostupy rozvodu a instalaci, technickych a technologickych potrubnich rozvodu, kabelovych
a jinych elektrickych rozvodl apod. pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak,
aby se zamezilo $ifeni pozaru témito rozvody. T&snéni prostupi musi dle &l. 6.2 CSN 73
0810 splfiovat pozadavky &l. 5.7.8 CSN EN 13 501-2 a musi vykazovat pozarni odolnost
shodnou s pozarni odolnosti pozarné délici konstrukce (max. El 45), a to v pfipadé ze se
jedna o:

a) hoflavé kanaliza¢ni potrubi (tfidy reakce na ohefl B az F) o svétlém prifezu vét§Sim
neZ 8 000 mm? (EI/EW-UU nebo EI/EW-CU),

b) hoflavé potrubi (tfidy reakce na ohenn B az F) s trvalou naplni vody nebo jiné
nehoflavé kapaliny svétiého priifezu vétsim nez 15 000 mm? (EI/EW-UC),

c) hoflavé (tfidy reakce na ohefi B aZz F) potrubi slouzici k rozvodu stlateného di
nestlateného vzduchu ¢&i jinych nehoflavych plynd véetné vzduchotechnickych
rozvod(l svétlého prafezu pres 12 000 mm? (EI/EW-UC),

d) svazky kabelovych elektrickych rozvod( s izolaci (povrchové Upravy) §ifici pozar a
celkové hmotnosti vétsi nez 1,0 kg.m™ (do hmotnosti se zapogitavaji jen izolace,
které mohou hofet).

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi vedle sebe se utésriuji podle ¢l. 7.5.8
CSN EN 13501 bez ohledu na jejich svétlou priifezovou plochu, pokud mezi nimi je mensi
vzdalenost nez deset primérd potrubi.

4.6 Tésnéni spar:

Té&snéni spar musi dle &l. 6.3 CSN 73 0810 splfiovat pozadavky ¢&l. 7.5.9 CSN EN 13 501-2 a
musi vykazovat pozZarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti pozarné délici konstrukce, a
to v pfipadé Ze se jedna o:

a) pozarni odolnosti El, jsou-li tésnény spary v pozarné délicich konstrukcich El, nebo

b) pozarni odolnosti E, jsou-li t&snény spary v pozarné délicich konstrukcich EW &i E.
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5. Zhodnoceni technickych zarizeni stavby: -

5.1 Vzduchotechnika

Vétrani posuzovaného objektu bude prevazné pfirozené pomoci otviravych oken, popf.
pomoci dvefi.

U VZT potrubi, ktera budou prostupovat pozarné délicimi konstrukcemi, a jejich prufez bude
mensi nez 40 000 mm?, se pozarni klapky v mist& prostup(i potrubi pozarni sténou nebo
stropem nepozaduji. VSechny prostupy VZT rozvodu pozarné deélicimi konstrukcemi musi
byt utésnény v souladu s pozadavky CSN 73 0810.

Vyduchy potrubi na fasadé budovy:
Dle ¢&l. 4.3.2. CSN 73 0872 musi otvory pro vyfuk umistény takto

- nejméné 1,5 m od vychodl z unikovych cest, nasavacich otvorl VZT zafizeni, otvort pro
pfirozené vétrani ¢asteéné chranénych unikovych cest

Déle pak musi byt otvory pro sani vzduchu vzdaleny vodorovné alespori 1,5m a svisle
alespon 3m od pozarné otevienych ploch obvodovych stén a otvory musi byt vyvedeny
potrubim alespori 1 m nad rovinou stfesniho plasté, pokud je stfesSni plast schopen Sifit
pozar

Otvroy pro vyfuk nebo sani podokennich klimatizaénich jednotek se pro tato pfipady
neposuzuji jako vyustky VZT potrubi.

5.3 Vytapéni:

Stavajici vytapéni objektu je teplovodni, ustfedni, pouze v 1.NP, s otopnymi deskovymi
télesy pod okny, a je zajisténo jednim turbo kotlem na plyn, umisténym v prostoru matefské
Skoly. Odvod spalin je prichodem do JZ fasady. Objekt ma rovnéz dva funkéni kominy, které
ale nejsou v sou€asnosti vyuzivany.

Stavajici zplsob vytapéni se stavebnimi upravami zméni. Dojde k oddéleni otopnych
soustav MS a volnogasového centra a k rozsifeni Ustfedniho vytapéni i do podkrovi. Kazda
soustava bude mit svdj zdroj vytapéni-kotel na plyn. Kotelny se v objektu vyskytovat
nebudou.

5.4 Elektroinstalace:

Elektroinstalace bude instalovana v provedeni do daného prostfedi na zakladé protokolu o
uréeni vngjSich vlivd dle CSN 33 2000-5-51. Spravnost provedeni elektroinstalace bude
dokladovana revizni zpravou elektroinstalace, ktera bude predloZena pfi kolaudacnim fizeni.

Veskeré volné vedené kabelové rozvody napdjejici zafizeni, které musi zlstat v pfipadé
pozaru funkéni (pozarné bezpecnostni zafizeni, telekomunikacni zafizeni apod.) musi byt
provedeny v souladu s pfilohou 2 vyhlasky MV €. 23/2008 Sb., tedy z hlediska reakce kabell
na ohen tfidy B2ca-S1,d1 a funkéni integrity pfi pozaru dle CSN 73 0848.
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6. Stanoveni pozadavku pro haseni pozaru a zachranné prace:

6.1 Pristupové komunikace, zasahové cesty:

Pristup k objektu je zajistén po zpevnéné komunikace s Sifkou vétsi jak 3,5 m. V ramci
stavebnich uprav nebudou okolni komunikace zménény. Vzhledem k vySce objektu h < 12,0
m, nejsou nastupni plochy poZzadovany.

7. Zaver:

Pozarné bezpec&nostni feSeni stavby je zpracovano v ramci projektu stavby pro ucely vydani
stavebniho povoleni.

Dulezité pozadavky PBR - shrnuti:

- VesSkeré pozarné délici a nosné konstrukce objektu budou vykazovat
pozadovanou pozarni odolnost uvedenou vyse v textu,

- od sadrokartonovych konstrukci s pozarné délici funkci — stény a podhledy
musi provadéci firmy dolozit u kolaudace tyto doklady:

o opravnéni k provadéni téchto praci — certifikat resp. osvédc€eni pro osobu,

o certifikat vyrobku (prohlaseni o shodé),

o doklad o prokazatelné pozarni odolnosti (protokol o zkousce apod.),

o prohlaseni o jakosti provedenych praci (vystavi firma — osoba, ktera prace
provede a osvédci, ze prace byly provedeny v souladu s platnymi normami a
predpisy a pokyny vyrobce, ze pozarni odolnost EI 15 — 45 minut je
provedenim prace zaru¢ena),

o nad vestavénymi osvétlovacimi télesy budou provedeny kryty,

- budou osazeny pozarni uzavéry EW 30 DP3 — C — viz. vykresova éast PBR,

- na pripadnych dvoukridlych pozarnich uzavérech budou instalovany i
koordinatory postupného uzavieni obou kridel,

- vychodové dvefe a dverfe na unikovych cestach budou opatieny nouzovym
kovanim dle pozadavk( CSN EN 179 - viz. vykresova éast PBR,

- dvefe na unikovych cestach nesmi mit prahy,

- dvefe na unikovych cestach musi byt trvale volné,

- prenosné hasici pristroje musi byt osazeny dle vyse uvedenych pozadavkd,

- bude instalovano zarizeni autonomni detekce dle pozadavka vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, umisténi viz. vykresova éast PBR

- musi byt zajistén pfrijezd pozarni techniky do tésné blizkosti objektu,

-  musi byt instalovdno nouzové osvétleni s vlastnim zdrojem na 60 minut dle
pozadavku platnych norem a prepist a pozadavkd uvedenych vyse v textu,

- musi byt realizovana elektroinstalace a hromosvody navrzené dle platnych
norem a predpist s ohledem na stanovené prostredi v protokolu o uréeni vlivl
a pozadavkil PBR,

- VZT zarizeni bude navrzeno dle pozadavkii CSN 730872,

- Pfiznané dievéné konstrukce stiechy v interiéru 3. NP budou vykazovat
prokazatelnou pozarni odolnost, nebo budou opatifeny natérem pro zvyseni
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pozarni odolnosti na pozadovanou odolnost R 15-30DP3. K natérim
opravnéna provadéci firma resp. osoba dolozi:

a) doklad o opravnéni k provadéni natéru - certifikat,
b) doklad o rozsahu a kvalité provedenych praci,
c) certifikat k natéru — doklad o odzkouseni vyrobku v certifikované zkusebné.

- veskeré zmény oproti schvalenému projektu stavby resp. PBR musi byt
projednany s projektantem stavby.



