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POZNÁMKA

Prostředí - viz technická zpráva

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-S

v části instalace doplněna proudovými chrániči

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,

T
T

+
E

V

EZ

Ing., Ph.D., EUR ING. Vojtěch Dubový

Malý Koloredov 2377
738 01 Frýdek - Místek

Libuše SVOLINSKÁ
projekce elektro

OP

OP

OP topení

- vedení domácího telefonu provedeno kabelem J-Y(St)Y 5x2x0,6 pod omítkou k TT+EV

- elektrický zámek, napojen kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,6 (typ upřesnit dle typu dveří)

ZT

- domácí telefon systém 4+n, napojen kabelem J-Y(St)Y 3x2x0,6, se bzučákemDT

- zvonkové tablo systém 7+n, 1 účastníci, nástěnné zapuštěné do zateplení, napojeno kabelem J-Y(St)Y 5x2x0,6

EZ

DOP 4mm2

CYKY5-Jx6
CYKY 3-Ox1,5
H07V-K 16mm

CYKY4-Jx10

6

9

propojení mezi TT+EV a EZ kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,6 pod omítkou k TT+EV

H07V-K 6mm

H07V-K 4mm
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