Osvétleni a silnoproudé rozvody

Rozsah projektu

V tomto projektu je feSena kompletni elektroinstalace v objektu skladu v&etné rozvadéce a
jeho napojeni. Zaroven je feSen pfivod od HDS pfes elektromérovy rozvadé¢ RE do rozvadéce
objektu R.

Projektové podklady
- pldorysy a fezy stavebni dokumentace
- pozadavky pro napojeni zafizeni
- situace

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava 3+N+PE AC 50 Hz 400/230V, TN- C-S

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych €asti : izolaci, pfepazkami, kryty

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezZivych Casti:

Zakladni ochrana: izolaci, pfepazkami, kryty

Ochrana pfi poruse: ochrannym pospojovanim a automatickym od zdroje dle CSN 332000-4-41
ed.2. v souladu s ¢lanky 411.1 az 411.4

v Casti instalace bude doplrikova ochrana dle ¢lanku 415

proudovymi chranici dle ¢lanku 415.1 a

Instalovany vykon
Osvétleni 1,0 kw
Zasuvky 3,0 kW

Instalovany vykon Pi= 4,0 kW
Roéni spotfeba vysoky tarif 0,3MWhod/rok

Jisténi
Jisténi napajecich kabell do RE proti zkratu a pretizeni pojistkami. Ostatni vyvody z rozvadéc
jsou jistény proti zkratu a pretizeni jistici.

Uzemnéni  Uzemnéni OP napojit na spoleény zemni¢ uzemnéni ochrany pfed bleskem pres
zkuSebni svorku umisténou v krabici.

Jisténi proti bleskovym proudiim a prepétim
Neni feSeno

Ur€eni prostori podle vngjSich vliva
Je ur€eno dle CSN 332000 — 4-41ed.2 a CSN 332000 - 5 -51ed.3

VSechny vnitini prostory objektu jsou prostory nebezpeéné

Ve v8ech téchto prostorech se jedna o prostory bez technologického zafizeni. Jde o zateplenou
budovu, prostor s teplotou -5 az +25°C. Neni v téchto prostorech vyskyt vody, plisni, zivogich(,
koroznich latek. Povaha zpracovavanych a skladovanych latek je stanoveno pusobeni vnéjsich
vlivi BE1 - bez vyznamného nebezpe&i Dle CSN 33 2000-4-41ed.2+Z1 a dle CSN 332000 - 5
— 5l1ed.3, tab. ZA.1 Charakteristika vnéjSich vlivh - je zatfidéni u v8ech skupin do prostoru
normalniho mimo vliv AB4 — ten spada do prostoru nebezpeéného.

V téchto prostorech jsou stanoveny vnéjsi vlivy jako normalni dle CSN 33 2000-4-41ed.2 zména
Z1 c¢lanek NA.O.



Kod vnéjSich vliva

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 BAL1,
BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

povaha zpracovavanych a skladovanych latek BE 1 - Bez vyznamného nebezpeci

Cely objekt

Dle CSN 332000 -5 — 51ed.3 — tabulka ZA.1 - B Vyuziti

Schopnost osob — BA1 — béZna

Dotyk osob s potencialem zemé BC2 - vyjimecny

Podminky uniku v pfipadé nebezpeéi — BD1 — snadné podminky pro unik
Povaha skladovanych latek BE1 — bez vyznamného nebezpedi

Dle CSN 332000 -5 — 51ed.3 — tabulka ZA.1 - C - konstrukce budovy
Stavebni materialy CA2 - hoflavé

Konstrukce budovy CB1 — zanedbatelné nebezpedi

Rozhodnuti )
V téchto vnitfnich prostorech jsou stanoveny vnéjsi vlivy jako nebezpecné dle CSN 33 2000-4-
41ed.2 zména Z1 Clanek NA.O a dle tabulky NA.5 - CSN 33 2000-4-41ed.2 zména Z1.

Prostor venkovni nezastreseny - jedna se o venkovni prostor kolem budovy

Prostfedi stanoveno pro teplotu okoli AA2, AA4, pro vihkost a voda AB2, AB4pro vyskyt cizich
pevnych téles AE4, pro korozi AF2, vyskyt vody AD3

Dle CSN 332000 -5 — 51ed.3 — tabulka ZA.1 — A - Vng&j$i ¢initel prostfedi , CSN 332000 -4 —
41ed.2+Z1- jsou tyto Cinitelé pfifazeni do prostoru nebezpeéného. Pro provadéni instalace
navazuji provadéci normy CSN 332000 -5 — 51ed.3. Min kryti IP 43

Dotyk osob s potencialem zemé BC4 — trvaly — je zafazen jako prostor nebezpeény.

Dle €SN 332000 -5 — 51ed.3 — tabulka ZA.1 - B Vyuziti

Schopnost osob — BA1 — béZna

Dotyk osob s potencialem zemé BC4 - trvaly

Podminky uniku v pfipadé nebezpeli — BD1 — snadné podminky pro unik
Povaha skladovanych latek BE1 — bez vyznamného nebezpedi

Dle €SN 332000 -5 — 51ed.3 — tabulka ZA.1 - C - konstrukce budovy
Stavebni materidly CA1 - nehoflavé

Konstrukce budovy CB1 — zanedbatelné nebezpedi

Kod vnéjSich vliva
AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BAl, BC4, BD1, BE1, CA1l, CB1

V téchto venkovnich prostorech jsou stanoveny vnéjsi vlivy jako nebezpecne dle CSN 33 2000-4-
41ed.2 zména Z1 Clanek NA.O a dle tabulky NA.5 - CSN 33 2000-4-41ed.2 zména Z1.

Opatreni

Venkovni prostory s témito vlivy AD3, AE4, mohou byt posouzeny jako prostory nebezpecné,
jestlize je zajiSténo Ze s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobg, kdy pusobi
maximalné vné&jsi vlivy dle tab. NA4, NA5 CSN 33 2000-4-41ed.2 zména Z1.

Predpisy

Instalace musi vyhovovat doporuéenym a zavaznym normam CSN, pfislusnym zakondm a
vyhlagkam. Jedna se hlavné o CSN 332000-4-41ed.2 a normy souvisejici. Instalace je schopna
provozu po provedené vychozi revizi dle CSN 332000-6. Provadét pravidelné revize dle CSN
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331500. Opravy a udrzbu maze provadét osoba s vysSi elektrotechnickou kvalifikaci pfezkousena
dle vyhlasky 50/78 sb.
Elektromontaze musi provadét odborna firma pracovniky, ktefi splfuji podminky vyhl. €.
50/78sb a CSN EN 50110-1ed.2, CSN EN 50110-2ed.2.
o Pozadavky na bezpecnost prace dle zakonu 262/2006Sb. - zakonik prace a nafizeni vliady
€.101/2005, které stanovuje v navaznosti na zakonik prace podrobnéjdi pozadavky na
pracovisté a pracovni prostiedi a zakonu 309/2006Sb , kterym se upravuji daldi poZzadavky
bezpecCnosti ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, nafizeni vlady €. 592/2006Sb. o podminkach akreditace a provadéni
zkousek odborné zpUsobilosti.
e nafrizeni vlady €. 378/2001, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni , pfistroji a naradi.
e VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009Sb. , v platném znéni o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu
Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb., zakona ¢. 102/2001 Sb.,
zakona €. 205/2002 Sb., zakona €. 226/2003 Sb. a zakona ¢. 277/2003 Sb. Vymezuje pouziti
vyrobku dle platnych norem CSN a EN pro danou stavbu.
Kromé vySe uvedenych bezpecnostnich pfedpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a
interni predpisy tykajici se bezpecnosti prace na vdech zafizenich, se kterymi musi byt personal
prokazatelné seznamen.

Elektroinstalace musi vyhovovat doporuéenym a zavaznym normam EN CSN, CSN.

Zejména celé Fadé norem CSN, 33-2000- kapitoly 1 -7

CSN 33 2000-1 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, idel
a zakladni hlediska

CSN 33 2000-2-21  Elektronické predpisy -Elektricka zafizeni -Cast 2: Definice - Kapitola 21:
Pokyn k pouzivani vSeobecnych termint

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni -Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 41: Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43  Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni -Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-46  Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola
46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-471 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola
471: Opatfeni k zajisténi ochrany pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola
473: Opatreni proti nadproudim

CSN 33 2000-5-51ed.3 Elektrotechnické predpisy -332000 Elektricka zafizeni - Cast 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51 : VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

(?SN 332180 Elektrotechnické predpisy (:ZSN. PFipojovani el. pfistroji a spotfebicu
CSN 332130ed.2  Elektrotechnické pfedpisy CSN. Vnitini elektrické rozvody
CSN EN 50110-1ed.1, 2ed.1 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpelnostni pfedpisy pro

; obsluhu a praci na el. zafizenich 5
CSN EN 12464-1  Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 1: Vnitfni pracovni
prostory

Souvisejici normy jsou fady CSN EN 50, 60, 61. 3
Elektrotechnické vyrobky a materialy musi byt dle platnych CSN , nebo vydany certifikat pro
dany ucel.



Stanovené vyrobky , které predstavuji zvySenou miru ohrozeni musi mit vydano pisemné
prohlaSeni o shodé podle zakona 22/97Sb a vyrobek oznacen oznaCenim CE. U vyrobku
dovazZenych z oblasti mimo EU vydava prohlaseni o shodé zplnomocnény zastupce vyrobce.

Technické reseni

Pripojka NN - CEZ Distribuce a.s

PFipojka do HDS bude provedena na stavajicim sloupu sité CEZ Distribuce a.s. Tuto
pripojku provede firma CEZ Distribuce a.s. na své naklady na zakladé , smlouvy o uzavieni
budouci smlouvy o pfipojeni odbérného zafizeni k distribuéni soustavé do napétové hladiny
0,4kV. CEZ Distribuce zajisti realizaéni projektovou dokumentaci a provedeni p¥ipojky.

Napajeni elektro — investor

Napajeni

Z hlavni domovni skiing HDS na sloupu CEZ bude provedeno napojeni elektromé&rového
rozvadéée kabelem CYKY 4-Jx10mm®. P¥ivodni kabel do RE bude v trubce PVC40UV na sloupu.
Z elektromérového rozvadéée RE se napoji kabelem CYKY 5-Jx6mm® rozvadéé objektu R.
Zaroveri bude veden rezervni kabel CYKY 3-Ox1,5mm? .

Méreni elektrické energie.

Méfeni bude umisténo v elektromérovym rozvadéci RE, ktery bude typova plastova skfin
484x1785x242mm, pfimé méfeni dvousazbové, jisti¢ pfed elektromérem 20A/1. Rozvadéc¢ bude
plastovy pilif umistény 1,5m od napajeciho sloupu CEZ Distribuce a.s.

Kabelova trasa

Kabely od sloupu aZz po objekt povedou ve vykopu 50/100cm pod stavajici zpevnénou
plochou. V celé trase budou uloZeny v plastové ohebné trubce 50/41mm. Kabel bude uloZen
v celé trase vtrubce HDPE+LDPE 50/41mm. Zasyp bude proveden vykopanou zeminou a
Stérkodrti . Ryha musi byt fadné zhutnéna. Povrch zpevnéné plochy bude asfaltovy. Kabely se
pretdhnou pfes zaklad skladu v plastové trubce dovnitf skladu a pak budou uloZeny v listé
40x40mm na zdi aZ k rozvadédi.

Po provedeni ulozeni kabelu do vykopu, bude povrch kabelové trasy uveden do pivodniho
stavu.

Vnitini instalace

Osvétleni

Osvétleni bude provedeno zafivkovymi a zarovkovymi svitidly uchycenymi na podhledu a
na zdi. Svitidla budou ovladana od vstupu. Svitidlo pfed vstupem bude se senzorem pohybu a
bude jej mozné vypnou ze skladu.

Zasuvkova instalace
V objektu budou rozmistény zasuvky 230V dle potieby. Na stavbé jesdté zkonzultovat
rozmisténi s investorem.

Rozvadéé

Ve skladu €. 3 bude umistén plastovy nasténny rozvadé¢, 12 modull, ktery bude slouzit pro
napojeni veskeré instalace objektu. V pfivodu v rozvadéci R proudovy chrani¢ 40A, vybavovaci
proud 30mA jelikoz je to dfevostavba. Jelikoz to neni dilezita stavba, nedaval se chranic
samostatny 100mA do pfivodu a dalSi chrani€¢ na vyvody.



Instalace
Instalace bude je provedena kabely CYKY ulozenymi nad pohledem, ve zdech pod

obloZzenim a na povrchu v lidtach. Provedeni instalace bud pfesné dohodnuto na stavbé se
s provadéci firmou.

Poznamka
Instalace bude provadéna ve spolupraci se zastupci investora.

Pfipadné dotazy volat projektanta
Svolinska 552302610, 737721876 nebo svolinska.elektro@seznam.cz



