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1.

2.

Celkové urbanistické a architektonické reseni:

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:
Objekt je rfesen na stdvajicim piadorysu tvaru L. Jednd se o stavebni
upravy stavajiciho pfizemniho objektu zastfeseného sedlovou
strechou se sklonem 25°.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a

barevné reseni:
Nové architektonické reseni objektu je adekvatni dané lokalité a
respektuje pavodni charakter objektu. Fasdda je fesena obitim
drevénymi prkny s hnédym ndatérem. Nové zastresSeni bude se sklonem
25° krytina z taskovych tabuli z ocelového, Zdrové pozinkovaného
plechu, barva cCernd.

Bezbariérové uzivani stavby:
Po stavebnich upravdch bude stavba slouZit jako sklad a nespadad tak do
kategorie posuzovanych staveb.

Zakladni technicky popis staveb:

a) stavebni feseni

Stavebni upravy spocivaji ve zméné nosné konstrukce stavby, obvodového
plasté a zastreseni. Zménou vyulZiti objektu se zméni i dispozice. Nové zde
budou 2 skladovaci mistnosti se samostatnymi vstupy z vnéjsiho
prostredi. Stavajici pristavény sklad v zdpadni fasddé bude zachovan.
Stavba neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti a bude slouZit ke
skladovadni. Osvétleni a vétrani mistnosti je zajisténo okny a dvermi. Okna
maji dfevéné ramy s dvojsklem. Funkcné jsou resena jako oteviravd. Sklo
bude na vnitrnim lici opatreno bezpecnostni folii proti ndsilnému vniknuti.

b) konstrukéni a materidlové rfeseni

Stavba md drevénou nosnou konstrukci sloZzenou ze sloupkd, priviakd,
zavétrovdni a pomocnych svlaki. Dimenze jednotlivych prvkiu jsou
uvedeny ve vykresech a statickém posouzeni (D.1.2-02). Nové zastreseni
je navrZeno drevénym vaznikem se sklonem 25°. Materidlem drevénych
prvku je smrkové rezivo C24.

Obvodovy pldst je fesen jako sendvicova konstrukce se skladbou smérem
zinteriéru: sdadrokarton, parozdbrana, Tl minerdlni vina tl. 140 mm,
drevénd nosnad konstrukce, fasada z prken tl. 25 mm.
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Stresni plast je sestaven ztasSkovych tabuli zocelového, Zdrové
pozinkovaného plechu na latovani.

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl v misté proveden geotechnicky
prizkum. Predpokldddny jsou konzervativni podminky, v hloubce zaloZeni
je predpokldddna zemina F4-CS. Zdkladovd spdra musi byt prevzata
statikem. ZaloZeni novych cdsti je navrZeno na pasech Sitky 300 mm. Pasy
jsou navrZeny z prostého betonu C20/25 nebo sestaveny z betonovych
tvdrnic, napfr. Tritreg. Tvdrnice budou vyztuZeny v kazdé lozné i svislé
spdre.

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrZena dle platnych norem, pfedpisti a vyhldsek. Unosnost
jednotlivych prvki nosné konstrukce je ovéfena statickym vypoctem, ¢dst
D.1.2-02.

. Stavebni fyzika — tepelné technické vlastnosti:

Jednd se o nevytdpény objekt. Z divodi zamezeni extrémnich vykyvi
teplot je novy obvodovy pldast objektu navrzen s tepelnou izolaci
z minerdlni viny tl. 140 mm s celkovym soucinitelem tepelného prostupu
konstrukce U= 0,30 W/m* K.
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