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Instalace na povrchu

5

Instalace uvnitř zdi

Instalace na povrchu

V
ypínače um

ístěny ve výšce 1,2m
 a zásuvky ve výšce +0,3m

 m
im

o popsané

- napojení krabic  5, 6  provedeno vodiči C
Y

K
Y

 3-Jx2,5 m
m

  

R

- zásuvka dom
ovní jednonásobná, 16A

, 250V
, bílá, nástěnná, IP

44

- zásuvka dom
ovní jednonásobná, 16A

, 250V
, bílá, zapuštěná pod om

ítku, IP
20

- jednopól. vypínač 1, nástěnný, bílý, 10A
, 230V

, IP
44

- jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod om
ítku + kryt, bílý, 10A

, 230V
, IP

20

D
  - plastové žárovkové svítidlo , třída izolace II, IP44, kruhové,  se senzorem

 pohybu, 60W

+1,0

autom
atickým

 odpojením
 od zdroje ve stavoveném

 čase v síti TN
,

O
chrana před nebezpečným

 dotykem
 neživých částí:

v části instalace doplněna proudovým
i chrániči 

R
ozvodná soustava 1+N

+P
E AC

 50H
z, 230V, TN

-C
-S

P
rostředí - viz technická zpráva

P
O

ZN
Á

M
K

A

A
  - zářivkové svítidlo 2x36W

, stropní, , prism
atický plastový kryt, zářivkové T8, elektronický předřadník, IP40

B
  - zářivkové svítidlo 2x36W

, stropní, PC
 kryt, zářivkové T8,  IP65

C
  - plastové žárovkové svítidlo ,  kruhové, s halogenovou  žárovkou 60W

- světelná instalace provedena vodiči C
Y

K
Y

 3-Jx1,5 m
m

  
k vypínačům

 C
Y

K
Y

  3-O
x1,5 m

m

Instalace bude provedena ve zdi a v trubkách alištách na povrchu

- zasuvková instalace provedena vodiči C
Y

K
Y

 3-Jx2,5 m
m
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